o +15.00 ATTYKA hali

2 +6.00 poziom dolny zadasze]

< +5.00 gdra otworu bramy

+2.04 gora otworu drzwi |

\V4
+0.00 rzgdna hali

o +15.00 ATTYKA hali

#0.00rzedna hali

ELEWACIJA POLUDNIOWA

| 1504 |

| 1510 |

1215

/
(

43, 215 | 1510 | 1504 | 32
™ k|
" plyty warstwowe wypetnione drabina techniczna . J obr 'bl.<a blacharska maskujaca J obrdbka blacharska attykowa "
wetng mineralna na dach hali SWIETLIK 2,4x12,0 m faczenia piyt warstwowych SWIETLIK 24x12.0m RAL 9006
I RAL 9006 | | | RAL 900G ‘ | i | |
Il ——— \ I N R —
z
& 2
<
28
=2
> O
s
g
=
=
2]

HH'
L

drabina techniczna —

na dach hali

o +15.00 ATTYKA hali

« +5.00 gora otworu bramy

 +2.04 gora_otworu drzwi

+0.00 rzedna hali

684 610

ELEWACJE
SKALA 1 :200

658 600 600 600 525 675 600 600 635 4 B
L y ‘
“ 1 1 1 1 1 1 1 1 "
| phfty warstwowe wypefnione | | obrdbka blacharska maskujaca | | N | | obrébka blacharska attka)Na obrébka blacharska maskujqca‘
wetng mineralng RAL 9006 faczenia ptyt warstwowych RAL 9006 narozna RAL 9006

SWIETLIK 2,4x12,0 SWIETLIK 2,4x12,0 m  RAL 9006 SWIETLIK 2,4x12,0 SWIETLIK 2,4x12,0 SWIETLIK 2,4x12,0 m SWIETLIK 2,4x12,0 m

ISTNIEJACY BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY (C)

ELWACIJA WSCHODNIA

610

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
2. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescistosci pomiedzy
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.
3. Wszytskie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach:
- przy liniach wymiarowych okien zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym;
— o~ . — - brh oznacza wierzch otworu liczony od wykoriczonej posadzki;
‘ ‘ ‘ ‘ ) ( A' ) ( A ) - powierzchnie podano w stanie surowym ze wzgledu na technike zliczania powierzchni;
N \_ 4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezacg koordynacja miedzybranzowa.
610 610 400 500 430 5. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

obrdbka blacharska narozn i L
maskujaca faczenia piyt SWIETLIK 2,4x12,0
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ISTNIEJACY BUDYNEK
BIUROWO-SOCJALNY (A)

sciana oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI120

ptyty warstwowe gr. 20,0 cm wypefnione wetng

mineralng 0
RAL 9006

klasie odpornosci ogniowej EI120 RAL 9006 zelbetowych

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i

Instytutu Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

\ \ \ \ - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-

obrdbka blacharska attykowa ocieplenie stupdw dciana oddzielenia pozarowego o klasie obrdbka blacharska narozna istniejaca klapa dymowa w klatce instalacyjnych;

odpornosci ogniowej REIG0 RAL 9006 schodowej w budynku socjalno- - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonanych robot.

biurowym lakierni (C) 6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie parametréw R,E,| nalezy odnosi¢ do
wymogoéw wynikajgcych z podziatu stref pozarowych.

7. Przed zamoéwieniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ ilosci oraz rzeczywiste wymiary otworéw na budowie.

8. Ze wzgledu na sposdb zaaokraglania wymiardw w uzytym programie Revit mogg wystgpi¢ niewielkie
niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach
decydujacy jest wymiar sumaryczny.

9. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien
zgtosic sie do nadzoru autorskiego.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

SWIETLIK KALENICOWY

2,4x40,0m
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