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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Obiekt: Hala magazynowa

Inwestor: ALUPROF S.A,

Wiercenie: Ł.Rybakowski, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Dozór geol.: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 310.93 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-03
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Kostka brukowa, szara 
Podbudowa (pospółka), żółta 
nasyp budowlany (piasek drobny + żużel), szary 

nasyp budowlany (kamienie + okruchy piaskowca), 
jasnobrązowy 
nasyp niebudowlany (glina pylasta + okruchy 
piaskowca + łupki ilaste + okruchy cegły), 
żółto-szary 

pył + humus, szary 

pył, brązowy 

pył, brązowy 

glina pylasta, żółto-szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Obiekt: Hala magazynowa

Inwestor: ALUPROF S.A,

Wiercenie: Ł.Rybakowski, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Dozór geol.: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 310.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-03
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Kostka brukowa, szara 
Podbudowa (pospółka), żółta 
nasyp budowlany (piasek drobny + żużel), szary 

nasyp niebudowlany (kamienie + okruchy piaskowca), 
jasnobrązowy 

nasyp niebudowlany (piasek średni + okruchy cegły 
+ żużel + okruchy piaskowca), żółty 

nasyp niebudowlany (piasek średni + okruchy cegły 
+ żużel + okruchy piaskowca), żółty 
nasyp niebudowlany (glina + łupki piaszczyste + 
humus), szaro-brunatny 

pył z wkładkami gliny pylastej, szary 

glina pylasta + humus, żółto-szara 

glina pylasta, brązowo-szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Obiekt: Hala magazynowa

Inwestor: ALUPROF S.A,

Wiercenie: Ł.Rybakowski, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Dozór geol.: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 310.76 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-03
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nasyp niebudowlany (glina pylasta + okruchy 
piaskowca + łupki ilaste + okruchy cegły + 
kamienie), jasnobrązowy 

glina pylasta próchniczna szaro-brunatna 

glina pylasta, brązowa 

glina pylasta zwięzła na pograniczu gliny 
zwięzłej, brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zał.nr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Obiekt: Hala magazynowa

Inwestor: ALUPROF S.A,

Wiercenie: Ł.Rybakowski, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Dozór geol.: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 310.59 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-03
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nasyp niebudowlany (glina pylasta + okruchy 
piaskowca + okruchy cegły + łupki ilaste + 
kamienie), jasnobrązowy 

nasyp niebudowlany (kamienie), jasnobrązowy 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + okruchy 
piaskowca + okruchy cegły + łupki ilaste + 
kamienie),brązowo-szary 

pył, brązowy 

glina pylasta zwięzła jasnobrązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Obiekt: Hala magazynowa

Inwestor: ALUPROF S.A,

Wiercenie: Ł.Rybakowski, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Dozór geol.: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 310.73 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-03
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Kostka brukowa, szara 
Podbudowa (pospółka + okruchy piaskowca), żółta 
nasyp budowlany (żużel + okruchy piaskowca + 
piasek średni), ciemnoszary 
nasyp budowlany (kamienie + okruchy piaskowca), 
jasnobrązowy 
nasyp niebudowlany (pył + kamienie + humus), 
szaro-brunatny 

pył, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zał.nr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Obiekt: Hala magazynowa

Inwestor: ALUPROF S.A,

Wiercenie: Ł.Rybakowski, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Dozór geol.: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 310.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-03
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nasyp niebudowlany (glina + okruchy piaskowca + 
okruchy cegły), jasnobrązowy 
nasyp niebudowlany (piasek średni + okruchy 
piaskowca + żużel), szary 
nasyp niebudowlany (glina + okruchy piaskowca + 
łupki ilaste + okruchy cegły + kamienie), 
brązowo-żółty 

pył, szary 

pył, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zał.nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Obiekt: Hala magazynowa

Inwestor: ALUPROF S.A,

Wiercenie: Ł.Rybakowski, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Dozór geol.: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 310.68 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-03
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Beton asfaltowy, szary 
Beton cementowy, szary 
Podbudowa (kamienie + okruchy piaskowca), brązowa 

nasyp budowlany (piasek średni), żółty 

nasyp niebudowlany (pył + kamienie + humus), 
brązowo-brunatny 

nasyp niebudowlany (kamienie), żółty 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + kamienie + 
humus), szaro-brunatny 

nasyp niebudowlany (żużel + piasek średni), czarny 

glina pylasta + humus, szara 

glina pylasta zwięzła, żółto-szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


