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KATEGORIA OBIEKTU XVIII

EGZEMPLARZ INWESTORA

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM
LOKALIZACIA: UL. WARSZAWSKA 153, 43-300 BIELSKO-BIAtA
DZ. NR 125/96, 125/97
OBREB STARE BIELSKO
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GtOWNY PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. MACIEJ ZUBER

UPR.BUD. SLOKK/05/09 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. MARTA ZUBER

UPR.BUD. 6/SLOKK/2017 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKTANT KONSTRUKCIJI:

MGR INZ. GRZEGORZ NOKIELSKI

UPR. BUD. BEZ OGRANICZEN DO PROJ. | KIER. ROBOTAMI BUDOWLANYMI
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KONSTRUKTOR SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. MARCIN KACHEL

UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ MAP/0380/POOK/12; MAP/BO/0093/13

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ:

MGR INZ. LUDMItA MATEJSZCZAK

UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH, | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN
NR EWIDENCYJNY SKL/4064/PO0S/12

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZY SANITARNEJ:

MGR INZ. GRZEGORZ SZLEK
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ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYINO-
INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

BIELSKO-BIAtA, 28.03.2018r.




PROJEKTANT BRANZY MGR INZ. TOMASZ BIENEK
ELE KTRYCZN EJ: UPR. BUD. SLK/0996/PWOE/05, SLK/IE/3861/06

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII
| URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROTECHNICZNYCH

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY INZ. TADEUSZ JASKIEWICZ
BRANzY ELEKTRYCZN E.l: NR UPR. BUD. 79/77/0P, SLK/IE/4003/01

DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI SIECI, INSTALACJE
| URZADZENIA ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

BIELSKO-BIAtA, 28.03.2018r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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V. BRANZA ELEKTRYCZNA

ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, ul. Mickiewicza 3/10, 43-300 Bielsko-Biata, tel. 602 731 007, e-mail: pracownia@archas.pl
www.archas.pl



ARCHASDESIGN (((®

MACIEJ ZUBER
ul. A.Mickiewicza 3/10, 43-300 Bielsko-Biata
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KATEGORIA OBIEKTU XVIII

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

NAZWA INWESTYCII: PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

LOKALIZACIA: UL. WARSZAWSKA 153, 43-300 BIELSKO-BIAtA
DZ. NR 125/96, 125/97
OBREB STARE BIELSKO

INWESTOR: ALUPROF S.A.
UL. WARSZAWSKA 153
43-300 BIELSKO-BIAtA

GtOWNY PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. MACIEJ ZUBER

UPR.BUD. SLOKK/05/09 DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. MARTA ZUBER

UPR.BUD. 6/SLO|§K/2017 DO PRQJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
ASYSTENT PROJEKTANTA: MGR INZ. ARCH. AGATA ZYCH-WCIStO

BIELSKO-BIAtA, 28.03.2018r.
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

.  ZAtACZNIKI

Z.01.
2.02.
2.03.
2.04.
2.05.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA GEOWNEGO | SPRAWDZAJACEGO

UPRAWNIENIA GEOWNEGO PROJEKTANTA

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY GROWNEGO PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. DANE OGOLNE

2.1.
2.2,
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Przedmiot opracowania

Lokalizacja obiektu

Przeznaczenie obiektu

Wykaz parametréw obiektu, powierzchni i kubatur wg norm PN-ISO 9836 ORAZ PN-ISO 6241
Opis prac projektowych, formy i funkcji obiektu

Zestawienie pomieszczenn wg norm PN-1SO 9836 ORAZ PN-ISO 6241:

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.7.
3.8.

Posadowienie
Uktad konstrukcyjny obiektu
Sciany zewnetrzne
Sciany wewnetrzne
Izolacje
Izolacja termiczna
Izolacja przeciwwilgociowa
Posadzki
Schody
Dach

4, ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ | STALE WYPOSAZENIE

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Posadzki

Tynki i oktadziny scienne
Sufity

Stolarka okienna i drzwiowa
Swietliki dachowe

Oswietlenie
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

5. WYPOSAZENIE | WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
5.1. Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen:

5.2. Wytyczne z zakresu BHP

5.3. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

6. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

6.1. Instalacja elektryczna

6.2. Instalacja wod.-kan.

6.3. Instalacja odprowadzenia wody deszczowej

6.4. Instalacja C.O.

6.5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

8. WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
9. UWAGI KONCOWE

IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

V. CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA

A01_RZUT PARTERU /SKala 1:200/ .......cccverrrereerereresueseeesesesssesessssssessssssesssssesssssenssssensans
A02_RZUT DACHU /SKala 1:200/ .......ccerereerrrereerereessesesesesessssesessssesessssesesssesesssssenssssessans
A03_PRZEKROJ A-A /SKala 1:100/ ....cccveveuririrriireiineiesseesssessssessssessssesssessssessssessssessssassssenns
A04_PRZEKROJ B-B /SKala 1:100/ ....cccvereurerereierreiineiesreeesressssessssesssesessessssessssessssessssessssenns
A05_PRZEKROJ C-C /SKala 1:100/ .....cccuvereuririrriereieseiesreeissessssessssesssessssessssessssessssessssessssenns
A06_ELEWACIE /5Kala 1:200/ .....cceeeererereeerreesseseessssesssesessssssesssssssssssssensssssessssssenssssessaes
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

l. ZALACZNIKI
Z.01. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA GEOWNEGO | SPRAWDZAJACEGO

Z.02. UPRAWNIENIA GEOWNEGO PROJEKTANTA

Z.03. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY GROWNEGO PROJEKTANTA

Z.04. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Z.05. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

BIELSKO — BIAtA, 28.03.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany polegajgcy na PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM, zlokalizowanego na parcelach gruntowych numer 125/96,
125/97 przy ul. Warszawskiej 153 w Bielsku-Biatej w obrebie ewidencyjnym Stare Bielsko, ktérego
inwestorem jest ALUPROF S.A., wykonany zostat zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane,
wiasciwymi rozporzadzeniami i przepisami szczegétowymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Mgr Inz. MACIEJ ZUBER

UPR.BUD. 5/09/SLOKK

Mgr Inz. arch. MARTA ZUBER

UPR.BUD. 6/SLOKK/2017
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

Il. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.

2.2.

e Zlecenie oraz wytyczne Inwestora;

e Decyzja o warunkach zabudowy nr UA.6730.561.2017.UM-GW wydana przez Prezydenta
Miasta Bielsko-Biata w dniu 04.12.2017r.;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332);

e Dokumentacja archiwalna istniejgcej sgsiedniej zabudowy;

e Aktualny podktad sytuacyjno- wysokosciowy sporzgdzony przez uprawnionego geodete;

e Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

e Uzgodnienia lokalizacyjne oraz konsultacje pod wzgledem zgodnosci PPOZ i higien.-sanit;

e Wizja w terenie.

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy
hali magazynowej przy istniejgcym budynku produkcyjno-magazynowym.

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIIL.

Lokalizacja obiektu

Istniejgcy obiekt znajduje sie w Bielsku-Biatej, przy ul. Warszawskiej 153, na parcelach gruntowych
nr 125/96 oraz 125/97, obreb Stare Bielsko. Obszar przedsiewziecia znajduje sie w obrebie
terendw przemystowo-ustugowych, ktére nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy,
stanowigca zatacznik do niniejszego opracowania.

Teren na ktérym znajduje sie planowana inwestycja przylega do pasa drogowego dwujezdniowej
ul. Warszawskiej i jest potozony w podmiejskiej strefie przemystowej, na terenie ktorej
zlokalizowane sg gtéwnie funkcje produkcyjne, magazynowe, obstugi komunikacji, réznego typu
ustugi oraz towarzyszace tym funkcjom biura oraz wielko powierzchniowy obiekt handlowy ,,Sarni
Stok”. Zabudowa w bezposrednim sasiedztwie planowanej hali, na dziatkach stanowigcych w
catosci wtasnosé Inwestora tj. ALUPROF S.A., to obiekty przemystowo-magazynowe oraz biurowo-
socjalne. Wykaz obiektéw w bezposrednim sgsiedztwie:

A — budynek biurowo-socjalny,

B — hala produkcyjno-magazynowa,

C — lakiernia wraz z budynkiem socjalno-biurowym,
D — magazyn surowcow.

Wijazd na dziatke znajduje sie od strony potnocnej, z ulicy Okreznej.
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

2.3.

2.4.

2.5.

Przeznaczenie obiektu

W ramach planowanego przedsiewziecia powstanie hala magazynowa o powierzchni uzytkowej
3426,13 m®> na potrzeby dziatalnoéci firmy ALUPROF S.A.. Hala jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, ktéry stuzy¢ bedzie do magazynowania i przygotowania materiatéw do
transportu. Projektowana hala stanowi¢ ma uzupetnienie istniejgcej zabudowy magazynowo-
produkcyjnej firmy ALUPROF S.A.

W obiekcie przewiduje sie zatrudnienie 12 pracownikéw fizycznych stanowigcych czesé
dotychczasowych pracownikéw zaktadu. Wielkos$¢ zatrudnienia w zwigzku z planowang inwestycjg
nie ulegnie zmianie. Zespdt szatniowy oraz niezbedne zaplecze socjalno-sanitarne zostato
przewidziane w sgasiednich istniejgcych budynkach firmy ALUPROF S.A.. Dtugos$¢ dojscia do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynkach sanitarnych nie przekracza 75 m. W hali
magazynowej prowadzone bedg prace czyste nie powodujgce zabrudzenia ciata.

Doswietlenie swiattem dziennym zostato zapewnione za pomocg dachowych pasm swietlnych
zaprojektowanych w takiej ilosci, aby spetni¢ warunek stosunku 1:8 powierzchni okien do
powierzchni posadzki.

W istniejacym magazynie surowcéw (D) w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych przy
wschodniej elewacji oraz w istniejgcym budynku biurowo-socjalnym lakierni (C) zapewniono
posrednie doswietlenie sSwiattem dziennym. Powyzej wymienione pomieszczenia biurowe
przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi, pracownik nie bedzie przebywac¢ w tym pomieszczeniu
dtuzej niz 4 godziny.

Wykaz parametréw obiektu, powierzchni i kubatur wg norm PN-ISO 9836 ORAZ PN-ISO 6241

HALA MAGAZYNOWA:
POSADOWIENIE BUDYNKU +- 0,00 = 310,95 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3492,27 m*
POWIERZCHNIA CALtKOWITA 3492,27 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 3440,18 m*
KUBATURA 52 384,05 m?
ILOSC KONDYGNACII 1
MAKSYMALNA SZEROKOSC OBIEKTU 61,09 m
MAKSYMALNA DtUGOSC OBIEKTU 87,65m
WYSOKOSC OBIEKTU 12,0-15,0m
WYSOKOSC UZYTKOWA CZESCI MAGAZYNOWE) 9,96 -13,5m

Rzedng poziomu posadzki okreslono na poziomie 310,95 m n.p.m. Ostateczne rozwigzanie i
wysokos¢ posadowienia budynku opracowane zostanie na etapie projektu wykonawczego, gdzie
dopuszcza sie zmiane poziomu posadzki.

Opis prac projektowych, formy i funkcji obiektu

Projektowany budynek ma forme graniastostupa na planie litery ,L” o wymiarach maksymalnych:
87,65 x 61,09 m i wysokosci maksymalnej 15,0 m. Obiekt ten stanowi uzupetnienie istniejgcej
zabudowy.

Dostep do hali zostat zaprojektowany z:

a) zewnatrz:
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

2.6.

3.

3.1.

- w postaci bram wjazdowych zewnetrznych z kurtynami powietrznymi cieptymi:
- dwie bramy wjazdowe o wymiarach 5,0 x 5,0 m od strony wschodniej;
- jedna brama wjazdowa o wymiarach 5,0 x 5,0 m od strony potudniowe;.

- w postaci drzwi stalowych — wyjscia dla pracownikdéw i obstugi:
- dwie sztuki drzwi stalowych o wymiarach 1,0 x 2,0 m od strony wschodniej;
- jedna sztuka drzwi stalowych o wymiarach 1,0 x 2,0 m od strony pofudniowe;j.

b) wewnatrz:

- w postaci bram wjazdowych z obiektéw sgsiednich: dwie bramy segmentowe do magazynu
surowcow, jedna brama segmentowa do hali produkcyjno-magazynowej;

- w postaci drzwi stalowych do istniejgcych obiektéw:
- jedna sztuka drzwi stalowych o wymiarach 1,0 x 2,0 m do magazynu surowcow;
- jedna sztuka drzwi stalowych o wymiarach 1,2 x 2,0 m do budynku biurowo-socjalnego A;
- jedna sztuka drzwi stalowych o wymiarach 1,2 x 2,0 m do czesci socjalno-biurowe;j lakierni;
- sze$¢ sztuk drzwi stalowych do pomieszczen technicznych budynku B.

Projektowana hala przeznaczona jest na magazynowanie na regatach wspornikowych w
drewnianych odbitkach z ostong tekturowg profili aluminiowych oraz systeméw aluminiowo
szklanych.

Hala magazynowa zostata zaprojektowana z uwzglednieniem odpowiedniego doswietlenia
Swiattem dziennym poprzez pasma swietlne umieszczone w dachu oraz oswietlenie elektryczne.
Instalacje ogrzewania, wentylacji oraz przegrody architektoniczne zaprojektowano z
uwzglednieniem odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza dla statego pobytu ludzi.

Dostawy/odbiory materiatéw z hali magazynowej realizowane sg przez cztery bramy wjazdowe o
wymiarach 5,0x5,0 m, zlokalizowane na elewacjach: potudniowej i wschodnie;j.

Ponadto planuje sie rozbiérke jednokondygnacyjnego pawilonu ustugowego. Projekt prac
rozbiérkowych stanowi zatacznik do niniejszego opracowania (cz. Il — ROBOTY ROZBIORKOWE
PAWILONU UStUGOWEGDO).

Zestawienie pomieszczen wg norm PN-ISO 9836 ORAZ PN-ISO 6241:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR NAZWA POW.
0.01 Magazyn Il Powierzchnia uzytkowa podstawowa 1848,02 m?
0.02 Magazyn | Powierzchnia uzytkowa podstawowa 1591,94 m?
0.03 Komunikacja Powierzchnia ruchu 28,93 m?
SUMA: 3 440,18 m?

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Posadowienie

HALA MAGAZYNOWA
Konstrukcja hali oparta na ptycie fundamentowej zawieszonej na palach fundamentowych oraz

wymienionym i zageszczonym gruncie. Ptyta fundamentowa grubosci 30cm oraz 50cm. Pale
fundamentowe usytuowane w mozliwie regularnej siatce o rozstawach co ok 3x3m. Pale
fundamentowe o dtugosci 12 i 14m oraz $rednicy 60, 80 oraz 100cm w zaleznosci od gruntéw
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

3.2.

3.3.

oraz reakcji na nie przekazywanych. Usytuowanie konkretnych rodzajow pali wg rysunku
fundamentow w branzy konstrukcyjnej.
Wykonac¢ przepusty kablowe zgodnie z rysunkami i sztukg budowlana.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowana hala w konstrukcji stalowej. Hala zostata podzielona na dwa moduty — pierwszy —
jednonawowy stanowigcy przewigzke pomiedzy istniejgcymi budynkami i drugi — dwunawowy,
wystajgcy przed istniejagcg zabudowa. Gtédwng konstrukcje nosng stanowg ramy stalowe o
potgczeniach sztywnych ze stalowymi stupami i przegubowo oparte na zelbetowych stupach.
Stalowe ramy w zmiennym rozstawie. Jednonawowy modut o rozpietosci 18,50 m, modut
dwunawowy o rozpietosci od 12,15 m do 30,00 m.

Konstrukcje hali tworzg gtéwne blachownice o rozpietosci 30,15m, 12,15m i 18,30m oparte na
stalowych stupach wykonanych z ksztattownikdw gorgcowalcowanych oraz od strony sciany
oddzielenia pozarowego na stupach zelbetowych o przekroju 40x40cm oraz 40x60cm.

Blachownicowe diwigary dachowe stezone w ptaszczyznie dachu pretami fi25 oraz teznikami
wykonanymi z rur kwadratowych o przekroju 150x3mm.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z ptyt warstwowych o grubosci 12 cm w ukfadzie poziomym.
Ptyta z cynkowanych galwanicznie pokrytych obustronnie tworzywem sztucznym blach stalowych
z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej. Ptyty o szerokosci 100 cm mocowane do stupéw
stalowych, tgczone ze sobg na zamek poziomy ukryty. Ptyty zaprojektowano jako oparte na ptycie
zelbetowej.
Sciane zewnetrzng przy istniejgcym budynku biurowo-socjalnym (A), istniejacej hali produkcyjnej
(B) oraz przy istniejgcym budynku socjalno-biurowym lakierni (C) nalezy wykona¢ jako Sciana
oddzielenia pozarowego. Projektuje sie sciane z paneli PAROC lub réwnowaznych, grubosci 20 cm
i klasie odpornosci ogniowej EI120.
Klasy odpornosci ogniowej Scian oddzielenia pozarowego pomiedzy projektowang halg, a:

e istniejgcym budynkiem biurowo-socjalnym (A) — REI120,

e istniejgcg halg produkcyjng (B) — REI60,

e istniejgcym budynkiem biurowo-socjalnym lakierni (C) — REI60.
Maskujgce obrébki blacharskie tgczen ptyt warstwowych projektuje sie z blachy powlekanej.
Kolorystyka:
Kolor ptyt warstwowych — RAL 9006

S1 OCIEPLENIE PLYTY FUNDAMENTOWE)J
1| Obrdbka blacharska
2| Geomembrana
3| Polistyren ekstrudowany XPS — 10,0 cm
4| Cienkowarstwowa masa bitumiczna
5| Preparat gruntujacy
6| Ptyta fundamentowa — 50,0 cm

S2 SCIANA ZEWNETRZNA
1| ptyty warstwowe $cienne z wypetnieniem wetny mineralnej— 12,0 cm
2| Elementy konstrukcyjne
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$2’ SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKOWA
1| ptyty warstwowe $cienne z wypetnieniem wetny mineralnej
2| elementy konstrukcyjne hali wg proj. Konstrukgcji
3| ptyta OSB impregnowana certyfikowanym $rodkiem ogniochronnym, do stopnia
niezapalnosci lub ptyta warstwowa z wypetnieniem wetng mineralng gr. 6,0 cm
4| membrana dachowa

3.4. Sciany wewnetrzne

Projektuje sie wydzielenie projektowanej hali magazynowej od istniejgcej hali produkcyjnej (B)
oraz istniejgcego budynku biurowo-socjalnego (A) sciang oddzielenia pozarowego wykonanej z
systemowych paneli $ciennych PAROC lub réwnowazne o grubosci 20,0 cm oraz klasie odpornosci
ogniowej EI120. Ptyty nalezy uszczelni¢ masami peczniejgcymi przy taczeniu z dachem, podwaling i
stupami zelbetowymi. Wszystkie przebicia przez Sciane ppoz powinny byé zabezpieczone
uszczelnieniami z odpowiednig aprobatg techniczng. Ptyty warstwowe montowane do stupéw
zelbetowych. Wszystkie elementy stalowe — rygle i stupy réwniez zabezpieczy¢ farbami
peczniejgcymi do R120.

S2 SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO
1| ptyty warstwowe $cienne z wypetnieniem wetny mineralnej EI120 — 20,0 cm
2| elementy konstrukcyjne
3| istniejgca Sciana hali produkcyjnej/budynku biurowego

Si1 SCIANA ISTNIEJACA /budynek biurowo-socjalny lakierni (C)/
1| tynk mineralny na siatce
2| wetna mineralna Isover — 12,0 cm
3| bloczek Silka E15 na zaprawie cienkowarstwowej — 24,0 cm
4| tynk mineralny — 1,0 cm

Si2 SCIANA ISTNIEJACA /magazyn surowcéw (D)/
1| ist. ptyty warstwowe Scienne z wypetnieniem z wetny mineralnej — 12,0 cm
2| elementy konstrukcyjne

3.5. lzolacje

3.5.1. Izolacja termiczna
e Ptyty warstwowe z wypetnieniem wetng mineralng;
e QOcieplenie ptyty fundamentowej warstwg styroduru;
e Ocieplenie dachu z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 18,0 cm.

3.5.2. Izolacja przeciwwilgociowa
e Folia PE pod posadzka hali;
e Folia PVC na pofaciach dachowych;
e Paroizolacja dachu — folia PE pod wetng mineralng;
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3.6.

3.7.

3.8.

Posadzki

Posadzke w hali magazynowej stanowi ptyta fundamentowa z warstwg betonowe] posadzki
ptywajacej wykonczong w standardzie posadzek przemystowych. Posadzka powinna by¢ tak
zaprojektowana aby posiadata wytrzymato$ 5t/m”.

Nalezy uzyska¢ antyposlizgowos$¢ posadzki R9. Posadzka przemystowa zostanie zdylatowana
zgodnie z projektem wykonawczym sporzadzonym przez firme, ktéra bedzie wykonywata ustuge
utozenia.

Ptyta fundamentowa na gruncie
1| ptyta fundamentowa zawieszona na palach — 30,0 - 50,0 cm
2| 2 x foliaPE—0,4 mm
3| wymieniony i zageszczony grunt do poziomy Is=0,97
4| grunt rodzimy

Schody

Projektuje sie drabine stalowg na elewacji potudniowej zapewniajgcej dojscie na dach
projektowanej hali oraz dach istniejgcych obiektow.

Dach

Dach o spadkach zgodnie z uktadem gtéwnych ram stalowych o spadku 2-5°. Pfatwie dachowe
zaprojektowano jako zetowniki zimnogiete mocowane do blach przyspawanych do belek
dachowych. Potacie dachowe ocieplone wetng mineralng, gr. 18 cm. Pod warstwg wetny
zastosowana folie PE. Warstwa wykorczeniowa ze zgrzewanej folii PVC mocowanej mechanicznie
jednolitym szwem. Membrane PVC montowa¢ do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta oraz
zgodnie z obliczeniami obcigzenia wiatrem. Nalezy przewidzie¢ ruch pieszy dla catego dachu.
Odwodnienie dachu systemem podcisnieniowym Pluvia. W miejscu wykonania odbiornikéw
wody opadowe] wykonac zaizolowane specjalnymi systemami kotnierzami wpusty dachowe.
Nalezy zabezpieczy¢ wpusty dachowe przed dostepem lisci, gatgzek i innych drobnych
elementéw. Wszelkie styki powinny zapewnia¢ 100% szczelno$é. Dodatkowo przewidziano
Scienne awaryjne przeptywy odprowadzenia wody deszczowej zgodnie z projektem branzy
sanitarnej.

Przy styku dachu a attyka nalezy wykona¢ kliny kontr spadkowe min 2% spadku i potozy¢ na nich
izolacje przeciwwodng, stosujac z izolacjg dachu szerokie zaktady. Izolacje na stykach dachu i
attyki wywing¢ na S$ciane attykowg pod obrébke blacharskg i dodatkowo mocowaé j3
mechanicznie. Nalezy zaizolowaé réwniez korone attyki, Wszelkie elementy izolacji tgczy¢ na
zaktad oraz fgcznikami zgodnie z zaleceniami producenta.

W potaci dachu zamontowane zostang $wietliki w formie pasm swietlnych o wymiarach 10,0x2,4
m, dodatkowo w pofaci dachowej pomiedzy istniejgcymi obiektami przewidziano kalenicowy
$wietliki dachowe o wymiarach 2,0 x 15,0 m. Swietliki w formie pasm z podstawg izolowang
termicznie, ciggi Swietlne w formie wygietej, dwupowtokowej ptyty z poliweglanu komorowego.
Swietliki montowane na konstrukgji szkieletowej z ocynkowanej blachy stalowe;j.

D1 DACH HALI
1| foliaPVC-1,2 mm
2| wetna mineralna — 18,0 mm
3| folia PE — 0,2 mm
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

5| blacha stalowa /RAL 9002/
6| konstrukcja stalowa /RAL 9002/

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ | STALE WYPOSAZENIE

Posadzki
W przedmiotowej hali projektuje sie posadzke przemystowg utwardzang powierzchniowo.

Tynki i oktadziny $cienne
Sciany w hali niewykorczone od strony wewnetrznej.

Sufity
Brak wykonczenia sufitdw w hali.

Stolarka okienna i drzwiowa

BRAMY. Zaprojektowano bramy segmentowe wjazdowe o wymiarze 5,0x5,0 m z dwusciennej
ptyty stalowej wypetnionej twardg pianka z przeszkleniem z tworzywa sztucznego na wysokosci
wzroku.

DRZWI. Drzwi zewnetrzne stalowe w kolorze grafitowym o wymiarach 1,0 x 2,0 m. Dodatkowo
przewidziano wymiane drzwi istniejgcych z budynku biurowo-socjalnego (A) na drzwi stalowe o
klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwi istniejgce z budynku socjalno-biurowego lakierni (C)
na stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI30.

OKNA. Projektowana hala dostawiona jest do istniejgcych budynkdow, w zwigzku z czym w
budynku socjalno-biurowym lakierni, w celu zapewnienia odpowiedniego doswietlenia swiattem
dziennym pomieszczenn biurowych zlokalizowanych na pietrze przedmiotowego obiektu,
projektuje sie swietliki dachowe zgodnie z rysunkiem A02. Dodatkowo okna w budynku socjalno-
biurowym lakierni wychodzace na projektowang hale magazynowg nalezy wymieni¢ na
nieotwieralne o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Wszelkie wyposazenie nalezy dobrac¢ zgodnie z zestawieniem wykonanym na etapie projektu
wykonawczego. Przed montazem domierzy¢ wszystkie otwory na budowie.

Kolor bram i drzwi zewnetrznych — RAL 9006.

Swietliki dachowe

W potaci dachu zamontowane zostang Swietliki w formie pasm swietlnych o wymiarach 2,4 x
12,0 m, dodatkowo w potaci dachowej pomiedzy istniejgcymi obiektami przewidziano
kalenicowe pasmo $wietlne o wymiarach 2,4 x 40,0 m. Swietliki wykonane beda w klasie NRO.
Lokalizacja wg rys. AO2 — Rzut dachu.

Swietliki w formie pasm z podstawg izolowana termicznie o wysokosci co najmniej 35,0cm, ciagi
$wietlne w formie wygietej, dwupowiokowej ptyty z poliweglanu komorowego. Swietliki
montowane na konstrukcji szkieletowej z ocynkowanej blachy stalowej. Swietliki montowane s
na konstrukcji szkieletowej z ocynkowanej blachy stalowej. Montaz Swietlikdw dachowych
nalezy wykona¢ wraz z niezbednymi obrébkami blacharskimi i izolacjg podstawy.

W dachu hali zaprojektowano 12 pasm swietlnych o wymiarach 2,4x10,0 m oraz pasmo $wietlne
kalenicowe o wymiarach 2,4x40,0 spetniajgce wymagania doswietlenia powierzchni dla
przestrzeni produkcyjnej:

Powierzchnia przestrzeni magazynowej: 3 441,64 m*
Wymagana powierzchnia doswietlenia pom.: 1:8 430,21 m?
Powierzchnia swietlikow: 12 x 2,4x12,0 345,60 m?
Powierzchnia swietlika kalenicowego: 2,4x40,0 96,00 m*

2

430,21m*< 441,60 m
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4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe wg projektu branzy elektrycznej.
WYPOSAZENIE | WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen:

HALA MAGAZYNOWA

- posadzki: posadzka przemystowa utwardzana powierzchniowo,
- Sciany: brak wykonczenia ptyt warstwowych,

— oSwietlenie: naturalne i sztuczne,

- wentylacja: mechaniczna,

- wyposazenie: regaty.

Wytyczne z zakresu BHP
obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z zasadami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 79) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéow, innych obiektéow
budowlanych i terenéw;
przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy oznakowac ciggi komunikacyjnie wyraznie technika
trwatg (farbg odporng na $cieranie) w posadzce z6ttymi pasami w uzgodnieniu z Inwestorem;
nawierzchnia dojs¢ do budynku jest projektowana z kostki brukowej zabezpieczajgcej przed
poslizgiem;
materiaty uzyte do wykoniczenia powierzchni $cian, posadzek i sufitdw powinny posiadaé
odpowiednie atesty dopuszczenia do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej;
w wypadku zastosowania elementow statych drewnianych i stalowych konstrukcyjnych -
zaimpregnowac do stanu NRO;
posadzki nalezy wykonczy¢ jako powierzchnie antyposlizgowa min R10;
nalezy zaprojektowad oswietlenie o natezeniu zgodnym z P.N.;
na drogach ewakuacyjnych zamontowac oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 0,5 LUX;
w hali w sposéb prawidtowy nalezy oznakowad trasy drég ewakuacyjnych;
obiekt wyposazy¢ w punkt pierwszej pomocy (apteczka);
minimalne oswietlenie naturalne winno spetnia¢ warunek 1:8;
drabiny wejsciowe na dach do 3-go metra ich wysokosci wyposazone beda w klatki
bezpieczenstwa;
na hali zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej;
Projekty branzy elektrycznej, wodno — kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz grzewczej stanowig
odrebne opracowanie bedgce czescig niniejszego projektu.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Inwestor nie przewiduje zatrudnienia osdb niepetnosprawnych, natomiast zaprojektowano

udogodnienia takie jak:

e dojscie do budynku o szerokosci min. 1,50 m z profilowaniem terenu o maksymalnym
spadku 8%, ktére zapewni osobom niepetnosprawnym korzystajacym z wodzkéw
inwalidzkich mozliwos¢ dojscia do obiekt i wejscia z poziomu terenu;

e miejsce postojowe dla niepetnosprawnych na terenie zaktadu Aluprof.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Instalacja elektryczna

Zasilanie hali odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacji odbiorczej sgsiadujacej hali, z wtasnych
urzadzend nn w ramach mocy przytagczeniowe] wynoszacej 2x1750 Kw. Zasilanie poza zakresem
opracowania — w zakresie realizacji Inwestora.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Szczegdtowe informacje w projekcie instalacji elektrycznych, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej
dokumentacji.
Projekt przytacza do sieci elektrycznej, bedzie stanowi¢ odrebne opracowanie projektowe.

Instalacja wod.-kan.

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej.

Projekt przytacza do sieci wodociggowej bedzie stanowic¢ odrebne opracowanie projektowe.
Odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych odbywac sie bedzie do istniejgcej sieci wod-kan.
Szczegétowe informacje w projekcie instalacji sanitarnych, wodno- kanalizacyjnych , ktéry bedzie
stanowit odrebne opracowanie projektowe.

Projekt przytgcza do sieci wod-kan, bedzie stanowi¢ odrebne opracowanie projektowe.

Instalacja odprowadzenia wody deszczowej

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z potaci dachowych oraz powierzchni
utwardzonych odbywaé sie bedzie przewodami kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej.

Szczegdtowe informacje w projekcie kanalizacji deszczowej, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej
dokumentacji.

Instalacja C.O.

Ogrzewanie obiektu realizowane bedzie poprzez rozbudowe instancji C.O. z istniejgcej kottowni.
Istniejgca kottownia wyposazona jest w kociot gazowy odpowiedniej mocy. Szczegdtowe
informacje w projekcie instalacji C.O, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji.

Instalacja wentylagcji i klimatyzacji

Zaprojektowany uktad wentylacji zapewni normowe wymiany powietrza. Szczegétowe informacje
w projekcie branzy sanitarnej. Projekt wentylacji hali stanowi zatacznik do niniejszej dokumentaciji.
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7.1

7.2

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powierzchnia, wysokos¢, ilos¢ kondygnacji

Powierzchnia Zaktadu Produkcyjnego ALUPROF S.A., zlokalizowanego w Bielsku-Biatej przy ul.
Warszawskiej 153, wynosi ok. 100 000 m®.

Budynki usytuowane aktualnie na terenie Zaktadu to:

e jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa (B) o powierzchni zabudowy ok. 19 100
m’, potaczona z trzykondygnacyjnym budynkiem socjalno-biurowym (A) o powierzchni
zabudowy ok. 1 995 m?,

e jednokondygnacyjny budynek surowcéw (D), o powierzchni zabudowy ok. 4600 m?
potaczony z jednokondygnacyjnym budynkiem narzedziowni o powierzchni zabudowy ok.
2 000 m?,

e jednokondygnacyjny budynek magazynu chemicznego o powierzchni zabudowy ok. 432 m?,

e jednokondygnacyjny magazyn wyrobéw gotowych o powierzchni zabudowy ok. 17 000 m?,

e jednokondygnacyjny budynek lakierni o powierzchni zabudowy ok. 1380 m? potaczony z
dwukondygnacyjnym budynkiem socjalno-biurowym (C) o powierzchni zabudowy ok. 150 m*

Projektowany budynek to jednokondygnacyjna hala magazynowa, ktdra stanowi uzupetnienie
istniejgcej zabudowy i znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie z :

A — budynkiem biurowo-socjalnym,

B — halg produkcyjno-magazynowsa,

C — lakiernig wraz z budynkiem socjalno-biurowym,
D —magazynem surowcow.

Powierzchnia zabudowy projektowanej hali wynosi 3 492,27 m2.

Powierzchnia wewnetrzna hali magazynowej wynosi 3 426,13 m?.

Wysokos¢ budynku do attyki wynosi 15,00 m - budynek jednokondygnacyjny zalicza sie do grupy
budynkéw sredniowysokich (SW).

Usytuowanie budynku

Istniejgcy obiekt znajduje sie w Bielsku-Biatej, przy ul. Warszawskiej 153, na parcelach gruntowych
nr 125/96 oraz 125/97, obreb Stare Bielsko. Obszar przedsiewziecia znajduje sie w obrebie
terendéw przemystowo-ustugowych.

Teren na ktorym znajduje sie planowana inwestycja przylega do pasa drogowego dwujezdniowej
ul. Warszawskiej i jest potozony w podmiejskiej strefie przemystowej, na terenie ktorej
zlokalizowane sg gtéwnie funkcje produkcyjne, magazynowe, obstugi komunikacji, réznego typu
ustugi oraz towarzyszace tym funkcjom biura oraz wielko powierzchniowy obiekt handlowy ,Sarni
Stok”. Zabudowa w bezposrednim sasiedztwie planowanej hali, na dziatkach stanowigcych w
catosci wtasnosé Inwestora tj. ALUPROF S.A., to obiekty przemystowo-magazynowe oraz biurowo-
socjalne.

Odlegtos¢ nowoprojektowanego budynku od obiektéw sgsiadujgcych oraz od granic sgsiednich
dziatek wynosi:

- w kierunku potudniowym do granicy dziatki z zabudowaniami Centrum Handlowego -
15,7-34,4m;

- w kierunku wschodnim do granicy dziatki z pasem drogowym ul. Warszawskiej — 38,9 — 42,0 m;
- w kierunku pétnocnym do granicy dziatki z pasem drogowym, ul. Okreznej — ok. 164 m;
natomiast do budynku biurowego — 72,3 m.

Budynek przylega do istniejgcej zabudowy:
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A — budynkiem biurowo-socjalnym — od strony poétnocnej,

B - halg produkcyjno-magazynowa — od strony potnocnej,

C — lakiernig wraz z budynkiem socjalno-biurowym — od strony zachodniej,
D — magazynem surowcéw — od strony potudniowe;j.

Uwzgledniajac, ze nowoprojektowany magazyn oddzielony bedzie od:

e istniejgcego budynku biurowo-socjalnego (A) sciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI120;

e istniejgcej hali magazynowo-produkcyjnej (B) Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie oddzielenia pozarowego REI60;

e istniejgcego  budynku  socjalno-biurowego lakierni  (C) $ciang  oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie oddzielenia przeciwpozarowego REI60;

Sciany i dach projektowanej hali wykonany bedzie z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Obiekty te tworzg zwarty kompleks obiektdw produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?. Szczegdtowa lokalizacje obiektéw przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Lokalizacja obiektéw ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej jest prawidtowa.

Kategoria zagrozenia ludzi, podziat budynku na strefy pozarowe
Zgodnie z przekazanymi przez Inwestora informacjami:
e Gestos¢ obcigzenia ogniowego w istniejgcym budynku produkcyjno-magazynowym (B)
oraz magazynie surowcow (D) sgsiadujgcych z projektowanym magazynowym wynosi
Qd < 500 MJ/m?
e Materiatami palnymi w obszarze nowoprojektowanego magazynu beda:
- drewno (palety transportowe, obitki drewniane)
- karton.
Uwzgledniajac charakterystyke obiektéw sasiadujacych, wielko$¢ produkcji, ilo$¢ i rodzaj
materiatow sktadowanych oraz zasady sktadowania, obliczono gestos$¢ obcigzenia ogniowego hali
magazynowej wg normy PN-B-02852.

Dane do obliczers Q4 hali magazynowej ALUPROF:

e pow. magazynu: 3426 m’,
e wyroby magazynowane: profile aluminiowe w drewnianych obitkach,
e materiaty sktadowane w systemie:

- pél odktadczych: na powierzchni ok. 3 400 m’ 4 poziomy sktadowania, ilos¢ miejsc
odktadczych na 1 poziomie 225,

e W procesie magazynowania wystepujg takie materiaty palne jak :
- opakowania wyrobéw gotowych w 2 warstwowa tekture falistg o gramaturze 160 + 190 g/m?,

- wzmochienia ,,opaskowe” paczek wykonane z desek: 4 opaski w paczce wyrobu (gr. 22 m,
szerokos¢ 10cm, max. dt. 0,50 m),

- skrzynie drewniane na europaletach,
e ilo$¢ materiatéw palnych :
- ilo$¢ drewna w ,,paczce” sktadowanej na polach odktadczych: max. 52 kg:
-G =900 szt. x 52 kg = 46 800 kg; Q. = 18 MJ/kg
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- ilo$¢ tektury falistej w ,,paczce” sktadowanej na polach odktadczych: max, 3 kg:

-G =900 szt. x3 kg= 2700kg; Q.=16 MJ/kg

- ilos¢ drewna w skrzyni drewnianej z europaletq: 46 kg:
- G =100 szt. x 46 kg = 4600 kg; Q. = 18 MJ/kg

Qq = 284,82 MJ/m’

Przyjeto gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej hali magazynowej Qq < 500 MJ/m?.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w obszarze projektowanego magazynu wyniesie < 500 MJ/m?.
Poniewaz dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, o gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500
MJ/m?, bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem, w budynku jednokondygnacyjnym wynosi
20000 m®> w projektowanym budynku nie przewiduje sie zastosowania urzadzen gasniczych
wodnych tryskaczowych Ilub samoczynnych urzadzen oddymiajgcych zezwalajgcych na
powiekszenie strefy pozarowej. Projektowany budynek stanowié bedzie jedng strefe pozarowg z
magazynem surowcéw (D) oraz lakiernig (C), o tacznej powierzchni strefy ok. 11 500 m’.
Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych sq
spetnione.

Przewidywana liczba oséb w obiekcie, kategoria zagrozenia ludzi.
W hali magazynowej moze przebywac jednoczesnie na jednej zmianie do 12 pracownikéw.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Hala magazynowa znajdujgca sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd <
500 MJ/m’* moze byé wykonana w klasie ,,E” odpornosci pozarowej, wiec dla poszczegdlnych
elementéw budynku:

1| konstrukcji dachu,

2| stropu,

3| $cian zewnetrznych,

4| $cian wewnetrznych,

5| przekrycia dachu.

nie stawia sie wymagan w zakresie odpornosci ogniowej, z zastrzezeniem, ze:
e Elementy budowlane powinny by¢ wykonane z materiatdw minimum stabo
rozprzestrzeniajgcych ogien;
e Przekrycie dachu o powierzchnia wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ogien, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona
od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszg niz RE15.

Projektowany budynek hali zostat wydzielony sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie:

e REI120 od istniejgcego sredniowysokiego budynku biurowo-socjalnego (A) ze strefg ZLIII, z
drzwiami lub innymi zamknieciami w tej Scianie o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz
przepustami instalacyjnymi w tej $cianie o klasie odpornosci ogniowej EI120;

e REI60 od istniejgcej jednokondygnacyjnej hali magazynowo-produkcyjnej (B) ze strefg PM,
z drzwiami lub innymi zamknieciami w tej Scianie o klasie odpornosci ogniowe] EI30 oraz
przepustami instalacyjnymi w tej Scianie o klasie odpornosci ogniowej EI60;

e REI60 od istniejgcego budynku socjalno-biurowego dwukondygnacyjnego (C) ze strefg
ZLIN, z drzwiami lub innymi zamknieciami w tej Scianie o klasie odpornosci ognhiowej EI30
oraz przepustami instalacyjnymi w tej Scianie o klasie odpornosci ogniowej EI60.
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Zgodnie z § 210 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, czesci budynku wydzielone scianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia dachu, mogg by¢ traktowane jako
oddzielne budynki.

Dla zapewnienia wyzej wymienionych wymagan przewidziano w projekcie :

e Zelbetowe stupy stanowigce konstrukcje écian oddzielenia przeciwpozarowego,

e Stalowe elementy konstrukcyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI60 zabezpieczone farbami ognioochronnymi;

e Stalowe elementy konstrukcyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 obudowane systemowg obudowg;

e Stalowag konstrukcje nosng stropodachu hali potaczono przegubowo z zelbetowymi
stupami;

e Sciany zewnetrzne budynku hali z ptyt warstwowych z certyfikatem materiatu NRO;

e Przekrycia dachowego budynku magazynu z blachy trapezowej z ociepleniem z wetny
mineralnej i pokryciem z membrany dachowej;

e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na wiasnym fundamencie, pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym budynkiem biurowo-socjalnym (A) o klasie
odpornosci ogniowej REI120 (istniejgca sciana murowana o grubosci 25 cm uzupetniona
bedzie sciang z paneli PAROC REI120 o grubosci 20 cm (stalowe elementy zostang
obudowane systemowgq obudow3);

e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, pomiedzy projektowanym budynkiem, a
istniejgcym budynkiem biurowo-socjalnym (C) oraz istniejagcg halg magazynowo-
produkcyjng (B) o klasie odpornosci ogniowej REI60, istniejgca Sciana murowana
uzupetniona bedzie sciang z paneli PAROC REI60 o grubosci 20 cm (stalowe elementy
zostang pomalowane farbami ogniochronnymi);

e Wszystkie przepusty instalacyjne przez sSciane ppoz zabezpieczone uszczelnieniami z
odpowiednig aprobatg techniczng;

e Drzwi i bramy o klasie odpornosci ogniowej EI30 w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe]j REI60;
e Drzwi i bramy o klasie odpornosci ogniowej EI60 w $cianach oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.

Warunki ewakuacji
Dla zapewnienia warunkdw ewakuacji zgodnych z wymaganiami przepisow w hali magazynowe;j
zaprojektowano:

e Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych ponizej 125 m (w strefie pozarowej o gestosci obcigzenia
ognhiowego Qd < 500 MJ/m2 dtugosé przejs¢ wynosi 125 m gdy wysokos$é budynku
przekracza 5,0 m). Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w hali wynosi ok. 88 m;

e Trzy wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku drzwiami o minimalnej szerokosci skrzydta
otwieralnego 0,9 m w Swietle, drzwi otwierajg sie na zewnatrz hali, zgodnie z kierunkiem
ewakuacji;

Dla zapewnienia ewakuacji z klatki schodowej budynku biurowego (A) zaprojektowano przejscie
wydzielone przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI60. Diugosé przejscia
ewakuacyjnego z klatki schodowej na zewngtrz budynku wynosi 14,4 m — warunek dtugosci
ponizej 20,0 m spetniony.

W pozostatych istniejgcych obiektach, dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych ponizej wymaganych 125 m
(w strefie pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m2 dtugosé przej$é wynosi
125 m gdy wysokos¢é budynku przekracza 5,0 m).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:
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e PN-ISO 7010. Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej;

e PN-ISO 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Oswietlenie awaryjne
Projektuje sie wyposazenie budynku w  oswietlenie awaryjne drég  ewakuacyjnych
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm:

e PN-EN 1938:2005 ,Zastosowanie oswietlenia awaryjnego”

e PN-EN 60598-2-22-2004 ,,Wymagania dla opraw o$wietlenia awaryjnego”

Elementy wykonczenia wnetrz i state wyposazenie
Do wykonczenia wnetrz oraz do pokrycia drég komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji
przewidziano materiaty niepalne i niezapalne.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych (instalacje — wentylacyjna, ogrzewcza,
elektryczna, odgromowa itp.)

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje — wg odrebnych projektédw branzowych :

- elektryczng z zabezpieczeniami rdoznicowo-pragdowymi;

- odgromowg o zwodach niskich;

- wytgcznik przeciwpozarowy centralny w pomieszczeniu transformatorowi i przyciski sterownicze
przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy wyjsciach z hali;

- wentylacje ogdlng pomieszczen;

- centralnego ogrzewania;

- wodng;

- kanalizacyjng;

Instalacja elektryczna:

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane beda w uktadzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z
warunkami normy PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Strefa pozarowa projektowanego magazynu wyposazona bedzie w przyciski sterownicze
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, usytuowane przy wyjsciu z hali. Centralny wytacznik pradu
dla catego obiektu zlokalizowany jest w pomieszczeniu transformatorowi.

Instalacja odgromowa:
Budynek magazynu wyposazony bedzie w instalacje odgromowa zaprojektowang i wykonang
zgodnie z warunkami technicznymi norm wieloarkuszowej PN-EN 62305.

Instalacje klimatyzacji i wentylacji

Budynek magazynu wyposazony bedzie w instalacje wentylacji, ktéra zostanie zaprojektowana i
wykonana zgodnie z warunkami technicznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje grzewcze

Hala magazynowa wyposazona bedzie w ogrzewanie powietrzne za pomocg nagrzewnic wodnych
lub gazowych. Ogrzewanie bedzie realizowane z istniejgcej kottowni w budynku produkcyjno-
magazynowym. Zaprojektowany system ogrzewania nie stwarza bezpos$redniego zagrozenia
pozarowego dla obiektu.

Przepusty instalacyjne

ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, ul. Mickiewicza 3/10, 43-300 Bielsko-Biata, tel. 602 731 007, e-mail: pracownia@archas.pl
www.archas.pl



PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM

7.9

7.10

7.11

7.12

Przepusty instalacyjne w scianach oddzielenia przeciwpozarowego beda miec klase odpornosci
ogniowej El, réwna klasie odpornosci ogniowej sciany.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Urzadzenia oddymiajace
Nie sg wymagane

Instalacja hydrantéw wewnetrznych 52
Poniewaz w strefie pozarowej magazynu nie bedzie pomieszczen o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcego 500 MJ/m?, instalacja nie jest wymagana.

Oswietlenie ewakuacyjne

Hala zostanie wyposazona w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 luksa, czas
dziatania co najmniej 1 godzina, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1839, PN-
EN 60598-2-22.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zaprojektowany i wykonany zgodnie z warunkami zatacznika B normy N SEP-E-005. Dobdr
przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru. Wytacznik przeciwpozarowy centralny znajduje sie w istniejgcym

pomieszczeniu transformatorowi i dodatkowo projektuje sie przyciski sterownicze
przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy wyjsciach z hali.

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719), w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m? nie chronionych statymi urzadzeniami gasniczymi, jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) przypada na kazde 300 m2 powierzchni strefy.

Sprzet rozmieszcza sie zgodnie z zasadami:

- do sprzetu musi by¢ zachowany dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m,

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne, oraz
dziatanie zrédet ciepta,

- dtugo$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30 m.

llos¢, rodzaj i miejsce ustawienia sprzetu zostanie okreslone w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego. Miejsca ustawienia sprzetu zostang oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
dla strefy pozarowej hali magazynowej z halg magazynu surowcow (D) oraz budynkiem lakierni (C)
o parametrach:

- powierzchnia strefy pozarowej: ok. 11 500 m?;

- gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy Qd<500 MJ/m?,

wymagane zapotrzebowanie wody zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 md*/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez istniejaca siec
wodociggowg obwodowg z hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi o $rednicy nominalnej
DN100, z gwarancja wydajnosci na cele ppoz. co najmniej 30 md?/s. Sie¢ wodociaggowa zasilana z
magistrali wodnej.

Lokalizacje hydrantéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. Z01).

Drogi pozarowe
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Do strefy pozarowej z halg magazynowg zapewniono droge pozarowg (istniejgcg) o nastepujgcych
parametrach:

- minimalna szerokos¢ jezdni 4,0 m;

- no$nos¢ jezdni — 200 kN (100 kN/o$);

- minimalny promien zewnetrznych tukéw — 11,0 m;

- odlegtos¢ krawedzi jezdni od Scian obiektow — min 5,0 m.

Istniejgca droga pozarowa umozliwia przejazd samochodami pozarniczymi wokdt kompleksu
zblokowanych hal produkcyjno-magazynowych Zaktadu Aluprof. Zapewniony zostat dostep ponad
50% obwodu zewnetrznego strefy pozarowe;j.

Istniejgcy uktad drég dojazdowych do obiektu spetnia wymagania dla drég pozarowych
okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw oraz bedzie umieszczona instrukcja
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

Istniejgcy uktad drég dojazdowych z funkcjg drég pozarowych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

Uwagi dodatkowe

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania opracowana zostanie instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku, zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw oraz bedzie
umieszczona instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej beda posiadac¢ aktualne
dopuszczenia do obrotu w formie Swiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatéw
lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy przewidzie¢ szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne
$cian oddzielenia przeciwpozarowego, m.in. sposéb zabezpieczenia rygli. Do konstrukcji $cian
oddzielenia przeciwpozarowego nie nalezy montowaé zadnych instalacji technicznych i
technologicznych. Ponadto, na etapie projektu wykonawczego nalezy przedstawié szczegétowe
rozwigzania wydzielenia przeciwpozarowego pomieszczen trafo oraz kompresorowni z
uwzglednieniem konstrukcji istniejgcej hali, w ktdrej to pomieszczenia te sg usytuowane.
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WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dn. 9 listopada 2010 r. (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz.71) przedmiotowa inwestycja nie zostata sklasyfikowana jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, oraz nie kwalifikuje sie do sporzadzenia
raportu oddziatywania na $rodowisko.

e Hatas — prace wykonywane bedg wewnatrz projektowanego obiektu i nie bedg powodowaty
znacznego poziomu dzwieku. charakter funkcji budynku nie powoduje koniecznosci
wykonywania zabezpieczed przed ucigzliwym hatasem. Wszystkie elementy instalacji
wyposazone bedg w nowoczesne urzgdzenia techniczne i technologiczne spetniajace aktualne
normy dopuszczalnej emisji drgan i hatasu;

e Wzmozony ruch kotowy nie wystepuje — wyfacznie okresowo w godzinach dziennych, ruch
kotowy samochoddéw dostawczych w godzinach 6:00-22:00 od poniedziatku do pigtku;

e Zanieczyszczenie gruntéw — nie wystepuje;

e Planowana budowa nie wptynie niekorzystnie na sSrodowisko przyrodnicze;

e Planowana budowa nie wykazuje charakteru i cech zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw, a takze otoczenia w zakresie opisanym odrebnymi przepisami;

e Przedmiotowa inwestycja nie zostata sklasyfikowana jako pogarszajgca lub mogaca pogorszyé
Srodowisko przyrodnicze.

W zwigzku z brakiem szkodliwego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, oraz brakiem
jakichkolwiek ucigzliwosci - NIE PRZEWIDUJE SIE EWENTUALNYCH ZAMIENNYCH WARIANTOW
INWESTYCII.

Odpady state i technologiczne - segregowane i gromadzone w odrebnych, samojezdnych,
zamykanych pojemnikach/kontenerach znajdujgcych sie na przeznaczonym do tego celu
istniejgcym, utwardzonym placu na terenie dziatki. Wszystkie odpady odbierane beda przez
wyspecjalizowane firmy $wiadczace ustugi zwigzane z wywozem okreslonego asortymentu
odpadéw — zgodnie z zawartymi umowami utylizacyjnymi. Odpady technologiczne beda
wywozone z obiektu na podstawie odrebnej umowy zawartej z firmg wyspecjalizowang w tej
dziedzinie.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza dokumentacja stuzy uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Wystgpienie informacji w jednej czesci opracowania jest jednoznaczne z wystgpieniem ich
w catej dokumentacji;

Przed zakupem okien i drzwi nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze otworow;

Ze wzgledu na stopien trudnosci prac, roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane przez
wykwalifikowane i przeszkolone osoby pod nadzorem kierownika budowy;

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu zabronione.
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3)

4)

LOKALIZACIA

Istniejgcy obiekt znajduje sie w Bielsku-Biatej, przy ul. Warszawskiej 153, na parcelach gruntowych nr
125/96 oraz 125/97, obreb Stare Bielsko. Obszar przedsiewziecia znajduje sie w obrebie terenéw
przemystowo-ustugowych.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa hali magazynowej przy istniejacych budynkach produkcyjno-
magazynowych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej teren objety opracowaniem funkcjonuje jako czynny zaktad produkcyjny wraz z
budynkami biurowymi firny Aluprof S.A. Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty przemystowo-
magazynowe wraz z czesciami biurowo-socjalnymi, budynek biurowy oraz niski jednokondygnacyjny
pawilon ustugowy przeznaczony do wyburzenia. Planowana hala magazynowa stanowi¢ ma
uzupetnienie istniejgcej zabudowy.

Wykaz obiektdw w bezposrednim sasiedztwie:

A — budynek biurowo-socjalny,

B — hala produkcyjno-magazynowa,

C — lakiernia wraz z budynkiem socjalno-biurowym,
D — magazyn surowcow.

Teren jest w petni zagospodarowany, na terenie na ktérym zlokalizowana jest projektowana hala
znajduje sie utwardzony plac sktadowy oraz budynek pawilonu ustugowego przeznaczony do
wyburzenia. Na terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu wraz z uktadem zewnetrznych hydrantéw
pozarowych przeznaczonych dla obstugi przeciwpozarowej istniejgcych budynkéw. Na terenie
inwestycji zlokalizowane sg zielenice i trawniki z zielenig niska.

NIE ISTNIEJA ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA

Wykonywanie robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

Wykonywanie zelbetowych fundamentéw budynku wraz ze $cianami fundamentowymi i murami
oporowymi — zagrozenia zwigzanego z zasypaniem mozna unikng¢ przy spetnieniu podstawowych
warunkéw:
e Nachylenie skarp wykopdéw pod fundament powinno mieé¢ odpowiedni kat nachylenia —
w zaleznosci od rodzaju gruntu;
e Sktadowana ziemia lub materiat budowlany — musi znajdowa¢ sie min. 1,5 m poza skrajnig
wykopu;
e Wykonawca powinien by¢ przygotowany do odwodnienia wykopu.

Montaz ptyt warstwowych fasadowych — zagrozen wynikajgcych z pracy na wysokosci mozna
unikng¢ przy spetnieniu podstawowych wymogdw:
e Rusztowanie powinno by¢ posadowione na mocnym podfozu,
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e Pomosty rusztowania majg mieé¢ dostateczng wytrzymatos¢ oraz odpowiednig powierzchnie
do pracy ludzi i sktadowania materiatu,

e Wskazane jest zastosowanie rusztowania znormalizowanego, dzieki czemu mamy pewnosc
prawidtowego rozstawu, wysokosci, kotwien i innych wymogéw, jakim podlegajg rusztowania.

5) Montaz stalowej konstrukcji nosnej hali —  zagrozen  wynikajacych z  pracy
na wysokosci mozna unikngé przy spetnieniu podstawowych wymogow:

e Rusztowanie powinno by¢ posadowione na mocnym podtozu,

e Pomosty rusztowania majg mieé¢ dostateczng wytrzymatos¢ oraz odpowiednig powierzchnie
do pracy ludzi i sktadowania materiatu,

e Wskazane jest zastosowanie rusztowania znormalizowanego, dzieki czemu mamy pewnosé
prawidtowego rozstawu, wysokosci, kotwien i innych wymogdw, jakim podlegajg rusztowania,

e Prowadzenie montazu z elementéw wielkogabarytowych jest zabronione przy predkosci wiatru
powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia,

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,

e Zabronione jest w szczegdlnosci:

— Przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— Skfadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

e Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania

oW czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozsuwne,

e W czasie montazu, szczegdlnie stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

6) Wykonanie dachu projektowanego budynku — zagrozen wynikajgcych z pracy na wysokos$ci mozna
uniknga¢ przy spetnieniu podstawowych wymogéw:
¢ Rusztowanie powinno by¢ posadowione na mocnym podtozu,
e Pomosty rusztowania majg mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ oraz odpowiednig powierzchnie
do pracy ludzi i sktadowania materiatu,
e \Wskazane jest zastosowanie rusztowania znormalizowanego, dzieki czemu mamy pewnosé
prawidtowego rozstawu, wysokosci, kotwien i innych wymogoéw, jakim podlegajg rusztowania.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

e sprawdzenie posiadania przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska;

e  sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okreslonej pracy;

e  sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegdlnie niebezpiecznych;

e zwrdcenie uwagi na koniecznos$¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej zbiorowej
(tj. odziez ochronna, obuwie ochronne, kaski, ochrony osobiste stuchu i wzroku, rekawice
ochronne, itp.)

e wydanie pracownikom srodkéw ochrony indywidualnej.
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W trakcie prac nalezy prowadzi¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone osoby.

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszyscy zatrudnieni na placu budowy majg obowigzek stosowaé sie do planu BIOZ sporzadzonego
przez Kierownika Budowy oraz wszystkich odnosnych instrukcji, przepiséw
na placéw budowy oraz procedur projektowych.

Utrzymanie bezpieczenistwa i higieny pracy na placu budowy

e  Granice wykopdw, schody i podwyzszenie podtogi winny byé zabezpieczone przez wytrzymate
barierki.

e  Wykonawca stosujgc sie do Planu Zagospodarowania i Organizacji Placu Budowy winien
ustawié wokot rozbieranych obiektow przenosne barierki;

e Wykonawca powinien zapewnié wystarczajacg ilos¢ znakéw ostrzegawczych, ktére zostang
zainstalowane w miejscach, ktére stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia oraz bedg jasno
informowaty pracownikdw o rodzaju niebezpieczenstwa;

e Magazynowanie materiatdw budowlanych wykonawcy na terenie prac jest dozwolone tylko
w miejscu wskazanym na Planie Zagospodarowania i Organizacji Placu Budowy;

e  Wszystkie opakowania materiatdbw muszg by¢ usuniete z terenu budowy zaraz po
rozpakowaniu;

e  Wszystkie otwory w podfogach muszg by¢ zabezpieczone drewnianymi lub stalowymi
elementami, zaraz po powstaniu otworu. Elementy zakrywajace powinny wytrzymac
obcigzanie ludzi przechodzacych i powinny by¢ oznaczone. W sytuacji gdy zakrycie otworu
jest nie praktyczne nalezy zabezpieczy¢ go barierka;

e  Otwarte Studzienki na terenie budowy stanowig zagrozenie wypadkowe, wiec muszg zostac
zabezpieczone barierkami i oznakowane znakami ostrzegawczymi;

e  Wykonawca musi zabezpieczy¢ wszystkie media (para, woda, powietrze, energia elektryczna)
tak, by w razie ich uzycia podczas testowania lub prébnego rozruchu nie bedg one stanowity
niebezpieczedstwa dla pracownikéw budowy. Szczegdlnie wszelkie niezabezpieczone
koncowki i otwory wentylacyjne zostang zabezpieczone za pomocg nakretek, zatyczek oraz
oznakowane, by ostrzec innych o niebezpieczenistwie;

e  Wykonawca winien utrzymac na wysokim poziomie czystos¢ i porzagdek na terenie budowy
zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i przepisami stanowigcymi cze$¢ tego
dokumentu. Wszystkie gruzy, odpady i dodatkowy materiat bedzie usuwany w miejscu pracy
codzienne. Wykonawca musi zapewni¢ kontener na odpady;

e  Wykonawca ma zabezpieczy¢ materiat budowlany przed ztymi warunkami atmosferycznymi;

e Wykonawca winien utrzymaé¢ odpowiednie zaplecze budowy tzn. miejsce na zmiane i
suszenie ubran, stotdéwke, umywalnie i sanitariaty, dla wszystkich swoich pracownikéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zagwarantuje wtasciwe korzystanie przez
swoich pracownikdéw i podwykonawcow z w/w pomieszczen. Spozywanie positkdw nie moze
odbywac sie poza pomieszczeniem stotéwki;

e  Wszystkie pojazdy oraz mobilne urzgdzenia wprowadzone przez wykonawce na teren
budowy muszg byé sprawne i posiadaé aktualne dowody rejestracyjne nie generowac zbyt
wysokiego  poziomu  hatasu lub  ilosci  spalin. Pojazdy oraz  urzadzenia
ww. uzywane wewnatrz budynkdéw muszg spetnia¢ warunki bezpieczeristwa
i higieny ktére dopuszczajg takg mozliwos¢, a Uzytkownik wyraza na to zgode. Uzywany
sprzet ma byc¢ sprawny technicznie, a warunki eksploatacji nie powinny stwarzac zagrozen dla
zatrudnionych na terenie zaktadu ani dla srodowiska, zwtaszcza w poblizu samego ujecia
wody;

e  Wszystkie narzedzia elektryczne muszg by¢ zgodne z PN wykonawca wyznaczy kompetentng
osobe na budowie, ktéra bedzie zobowigzana do przeprowadzania przegladéw
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10.

elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych z czestotliwoscig okreslong w odpowiednich
przepisach o badaniach i przegladach;

e  Wykonawca dopilnuje, zeby tam gdzie to mozliwe podwiesi¢ i zabezpieczyé wszystkie kable
elektryczne i weze gumowe w celu zminimalizowania ryzyka potkniecia i przewrécenia sie.
Wszystkie kable muszg zostaé usuniete z drdg i przejs¢, przez wykonawce na koniec dnia
pracy i skutecznie zabezpieczone;

e Kierownik Budowy i Kierownicy robdét wyznaczeni przez podwykonawcéw bedg
odpowiedzialni za bezpieczenstwo wszystkich pracownikéw znajdujacych sie na terenie
budowy. Kierownik Budowy i Kierownicy robdét podwykonawcéw bedg réwniez

odpowiedzialni za prowadzenie wymaganej dokumentacji;

e Wykonawca musi zapewni¢ pracownikom odpowiednie szkolenie z zakresu bhp tak by
wszyscy pracownicy wykonawcy mieli wtasciwg wiedze znajomosci przepisow
i zasad BHP oraz byli zapoznani z planem BIOZ dla budowy;

e Wykonawca musi zadbaé¢ o to by wszyscy jego pracownicy mieli $wiadomos¢ swoich
obowigzkéw wynikajgcych z przepisdw prawa pracy. Kazdy rozpoczynajacy prace na budowie
pracownik zostanie przeszkolony w zakresie BHP, a wykonawca prowadzi¢ bedzie rejestr
0s0b przeszkolonych i udostepnié go bedzie osobg nadzorujacym;

e Wykonawca musi zgtasza¢ Kierownikowi Budowy wszelkie wypadki zwigzane
z uszkodzeniem ciata, ktdre miaty miejsce na terenie budowy. Wykonawca powinien réwniez
zgtasza¢ takie zdarzenia, ktdre mogly spowodowaé uszkodzenie ciata lub zniszczenia.
Wypadki zwigzane z uszkodzeniem ciata nalezy zgtasza¢ natychmiast. Przetozony ofiary
wypadku rozpocznie dochodzenie w tej sprawie natychmiast po odwiezieniu osoby
poszkodowanej do punktu opieki medycznej, oraz sporzadzi dokumentacje powypadkowa.
Raport zawieraé bedzie imiona i adresy oséb poszkodowanych, oraz $wiadkéw zdarzenia;

e Wykonawca musi dostarczy i bedzie mie¢ piecze nad dobrze zaopatrzonym ze-stawem
pierwszej pomocy. Wykonawca musi zadbac¢ by na terenie budowy, przez caty czas trwania
prac, przebywata osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. Pomieszczenie
przeznaczone do udzielania w nim pierwszej pomocy powinno by¢ dostepne dla wszystkich
pracownikéw zatrudnionych przez wykonawce na terenie budowy. Jego lokalizacja powinna
by¢ wyraznie zaznaczona przez odpowiednie napisy;

e Wykonawca musi zaopatrzy¢ wszystkich swoich pracownikbw w niezbedny sprzet
i odziez ochronng spetniajgcqg warunki BHP i polskie normy;

e  Wszystkie osoby zatrudnione na budowie zobowigzane s3 do stosowania odpowiednio
dobranych srodkdw ochrony indywidualnej, nawet poza bezposrednim stanowiskiem pracy.

Teren budowy zostanie ogrodzony, nalezy wywiesic¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze
(uwaga — teren budowy). Podczas wykonywania fundamentoéw i prac na wysokosci nalezy wydzieli¢
strefe robocza (ogrodzi¢ i wyposazy¢ w tablice ostrzegawcze "uwaga — gtebokie wykopy, uwaga -
prace na wysokosci).

Na budowie powinien na state przebywaé odpowiednio przeszkolony majster lub brygadzista.
Wszystkie prace majg sie odbywaé bezposrednio pod ich nadzorem. Kazdego pracownika nalezy
przeszkoli¢ z ogdlnych przepiséw BHP, zapoznaé ze specyfikg oraz technologig robot budowlanych.
Przy kazdej zmianie stanowiska roboczego nalezy szczegétowo przeszkoli¢ pracownika (szkolenie
stanowiskowe). Bezwzglednie nalezy dopilnowac stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej. Przed rozpoczeciem pracy w danym dniu roboczym — majster lub brygadzista
dokonuje obchodu budowy i ocenia stan bezpieczenstwa zwigzany z wykonywanymi pracami.

Materiaty niebezpieczne nie bedg wystepowac w trakcie budowy;
Materiaty sypkie gromadzone bedg w wydzielonej czesci placu budowy, skad systematycznie beda
wywozone.
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12.

Aby zapobiec niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania robot budowlanych nalezy:
Whtasciwie oznakowac plac budowy,

Wykonywac prace przy pomocy wiasciwego i sprawnego sprzetu,

Wykonywac prace pod nadzorem majstra lub brygadzisty,

Pracownicy powinni mie¢ odpowiednig odziez ochronng oraz powinni by¢ systematycznie szkoleni,
Nalezy stosowaé materiaty budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie wraz ze znakiem
bezpieczenstwa.

Dokumentacja budowy, dziennik budowy znajdowac sie bedg w budynku tymczasowym — baraku,
ktory na czas budowy bedzie stanowit zaplecze budowy (pomieszczenie socjalno — biurowe, szatnia).
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Ill. ROBOTY ROZBIORKOWE PAWILONU UStUGOWEGO
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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V. CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA
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