ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500

ORIENTACJA 1:25 000

i)
915523350
rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnej rzeczoznawca ds. ppoz.
7
/
/
/’ Dokumentacja przygotowana zostata na kopii mapy do celéw projektowych przygotowanej w skali 1:500.
/
T
! Miejsce na pieczatke gtéwnego projektanta
! ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
| LEGENDA:
! ea»e@® granica opracowania ELEMENTY ISTNIEJACE
| . .
‘ granica dziatek 125/96, 125/97 m istniejaca zabudowa
‘ 125/96 numer dziatki B istniejacy budynek biurowy
(D) ilosé kondygnagji — )
I X L X . P istniejgca hala produkcyjno-magazynowa
R e * (WP 0 4 25\ %S S IS S 2\ Y\ AR WA \\ VU N N N \ N N O < - T . S N\ St \\ N\ N T N Y-\ \ N 70 N TR przebieg drogi pozarowej o no$nosci 200 kN (100 kN/o$)
0 77 X A istniejacy wjazd na teren Inwestora
| 205 ELEMENTY PROJEKTOWANE A istniejace wejécie do budynku
| % Z ) A projektowane wejscie do budynku A istniejacy wjazd do hali
f A projektowany wjazd do hali ﬂﬂmﬂm‘ istniejaca pow. biologicznie czynna - trawa
| P j
Z ? M projektowana hala magazynowa I:l istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
‘\ Q-8 % S projektowana zabudowa
= ; istniej I t likwidacji
k 2 E powierzchnia pow. biologicznie czynna - trawa X istniejace elementy do lwidaci
. > “ Z - ———— istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
Z = 2 < projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
\ \\‘\\ ““‘\‘}0\‘ 7 // _ ‘// 25 % ——— istniejaca infrastruktura wodociagowa
= N & x v‘$‘\\§‘}",“\\ < %%,/;/////'/////(//)/,“9\ \\ %D projektowane wpusty dachowe
\ - = . g &@%}%‘%‘“‘:‘\'\i\\\ & '%/5/1%%&. % /,?}\‘9" istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
&) : o \ ‘\\“\"{‘“Q““«‘ N ao‘///z;‘ X // \\ X LINIE WYZNACZONE PRZEZ WARUNKI ZABUDOWY: PLANOWANY PRZEBIEG INSTALACJI ZEWNETRZNYCH:
T - = : " a'/\\\\\ \\\\\\‘}}:‘zg‘:“‘%}}\\‘\{\\‘{{\i\\\\\\\\ %&}:’:{%ﬂu ‘////%%‘%A’:‘&& A-A-A nieprzekraczalna linia zabudowy —woA— planowana trasa przekfadki instalacji wodociggowej
1 2 AN TN \ e x \\ \ "{;/ TN = 555 = ) na cele socjalno-bytowe
_ NSOV I~ \\\\ X \\\\“ SRR “ RN \\\ 5 ’o‘@w///%/ > &\ SIECI PROJEKTOWANE:
) ) RaitV” ¢ é}/\\\\\ \\\,0“\':‘“‘\\ \\\\\\\\\\\ \\ ’g‘; ‘{&/ '{“:‘.‘/ -‘5,"/‘3- /é/f‘\ X : planowana trasa przekfadki instalacji wodociagowe;
2 \ O g \ \ %o W ‘ \\\\\ \\\\‘\\\\\‘ ‘\\2 ’4:'«4‘/ “\‘-(é‘ \ / / \’éf\“" ——— projektowany kabel elektroenergetyczny na catej na cele technologiczne
\\ ’3V\ \:‘LO‘\ \. QA g \\\\“‘\\\ “‘“‘\“““\\\\\\\\t\\\\\\\\i\\\@\t“%ﬁ& \ % :"//‘(///‘:%%/é/ / \% %\ X 1 diugosci w rurze ochronnej . . . - . X
— \\ \Q\‘ ™ ‘\ \\ ~’¢‘“ "‘\\\\\\\\\\\\.‘ \.\\\\\\\\‘ ////4%6 Gia fé‘;\\\ %é % //%%"“ %’7 ) ] —+— istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej, prowadzona
pL1) 'Apv \‘\ \\\\ 'g“:““““\\\\\\\\}\\\\\\\\\\ \\ 4/%%’?‘@/“‘\‘//“/}\‘/ / /%%‘ A’ SR1,2,3 studnia rozprezna pod posadzka projektowanej hali
LN WZ R X > 55 =4 ' O, i i izvil e . . " " .
> ONN=st N\ A o2 F X .., st o s s
C\ \\ RO \\\ R \ 5 o 1 / 2%, “/ XA\ / Z_ 9% A e
R RQRANS ek“ \‘-\\g\»‘»‘ N N ) . 20 \\‘\é// Z _ % o % N AA / &H  hydrant zewnetrzny planowana instalacja kanalizacji deszczowej
. DIRERRRA AR \ N , | \ / »,é‘/ ‘\\‘.'9/ 77 / 2 ’ \\ S ¢ ¢
R \\\\\\‘?@.&§\\‘%‘ D ‘)\\\\\\\‘ \\\ N “;,‘.;“ ,I r‘\“b‘ > Q /g‘?" /\\:{3“:“///% Z /%% ’// /k. ” *’\1&\\% /// ,//%// / / - odprowadzenie wody opadowej z dachu
7 o\ LRI \ =, S\ N\ / 2% / N\ Z 2.0 N\ =)o i BILANS TERENU:
7 N\ S \\\\ X A & & \\ /%oz/\\\a/ _ / 2 NAAN |!? :
// “‘\ \ o W\ / ‘::“, ’/ ‘\\,///%} N /%/f{fﬁ/ii IIII I// POW. DZIALEK 125/96, 125/97 85 560,00 m?
A 22 N\ \ \:1 N : z / "’o‘/ 5 / X \ 3 o POW. OBSZARU INWESTYCJI 5 157,80 m?
&% ‘\ ‘ R X /"'&/%é \ : S0m
7 2. 3 A / 2 / XA\ POW. ZABUDOWY  wg WZ max 3 500 3498,50 m?
7 7 AR /X' \ ”*/’%‘;/“\\’é/% : - '
// -/( ; ,o&"éé o\ )/E‘ \\\\\\\ bl \‘ i“ /"ﬁ:‘://\\\\}‘///% Wqg decyzji o warunkach zabudowy nie ustala si¢ powierzchni biologicznie czynnej, poniewaz teren inwestycji stanowi gtéwnie
- K > 5
7 6’0 o) % “\ R \ ¢' /W‘{;‘ ‘/%f utwardzony plac przy istniejacej hali produkcyjnej. llo$é miejsc postojowych na terenie zakfadu bez zmian.
% 2 A \ / ‘ap/ 7
% Z \ /‘a‘(% 5 i -
2, - - / A% / XA - Poziom 0,00 budynku = 310,95 m n. p. m.
7z | i i ] }/‘ Z /“:‘, /"//\ \\{ - W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu nie wystepuja uciazliwosci oraz strefy ograniczonego uzytkowania
KX /l\ dla sgsiednich nieruchomosci;
— — — A\ 55 28! a2 d
1) // / ‘ :::\ ///}:‘ //N‘ - Zgodnosc projektowanych parametréw z warunkami zabudowy zawarto w opisie do projektu zagospodarowania terenu;
1 /y , ~ \'\-‘fa /;/%ﬁ'/ 2 - Obszar oddziatywania inwestycji w catosci miesci sie na dziatkach Inwestora;
— ~ - "%‘éé ﬁ?"‘?‘ - Projektowane zagospodarowanie terenu zostato uzgodnione z gestoriami sieci;
\ 7 > < . ""l////"' - Projektowany przebieg sieci na terenie stanowigcym witasno$c Inwestora, nie koliduje z istniejgcq infrastruktura;
\\ // / Z /t\ - Ukfad drogowy wewnetrzny - bez zmian. Wielko$¢ zatrudnienia - bez zmian, ilo$¢ miejsc postojowych do dyspozycji zaktadu Aluprof
\ > prd : N Lo p zwiekszona o miejsca postojowe przynalezne do wyburzanego pawilonu ustugowego.
< \ UWAGI /branza elektryczna/:
// = 1/ Kable zasilajace wykonac wg wytycznych budowy linii kablowych oraz N-SEP-E-004
/)(\ / = 2/ Na dnie rowéw kablowych nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcq stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm i przytgczy¢ do uziemienia ztacz
" kablowych
// \\ | 3/ Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejgce kable nN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy 110mm,
Jjedno$cienna gtadka dzielona wzdtuznie, koloru niebieskiego
! 4/ Projektowane kable SN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi @160 dwuscienna, czerwona, posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng
\ ! i gladkg warstwe wewnetrzng, o konstrukcji $cianki zapewniajgcej bardzo wysokg sztywnos$¢ obwodowg, ze ztaczka typu M
\ T UWAGI /branza sanitarna/:
\\ ! \ /‘L - W projektowanej hali instalacje wodocigge: woD i woA, doprowadzajgce wode do istniejgcych budynkéw prowadzi¢ pod stropem
hali.
" \\ RRO G W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego , w miejscach przejscia instalacji wodociggowych do budynkéw sgsiednich,
\ ' \ ‘\k‘ 3 1‘ zamontowac przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej $cian.
\\ | ﬁi’% #‘;ﬁ - Istniejgce studzienki zabudowane na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej (prowadzonych pod posadzkg hali)
N( P i?x K wyposazy¢ we wiazy typu szczelnego.
\ “ p 2 w - Przejscia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.
I & 4 N N TR ~|
N ‘ / INWESTYCIA: Projekt hali magazynowej przy istniejagcym budynku
N\ ; " | produkecyjno-magazynowym
\ \
, LOKALIZACIA ul. Warszawska 153, Bielsko-Biata,
N " | obr. Stare Bielsko, dziatki nr 125/96, 125/97 \
vV
\
ETAP: PB
\\ INWESTOR: ALUPROF S.A 4 .
ul. Warszawska 153, Bielsko-Biata SkaLA: 1:500
|
\ oata: 23-03-2018
\ TYTULRYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
NRRYS: Z01
projektant . L,
i mgr inz. arch. MACIEJ ZUBER, nr uprawnien 05/09/SLOKK
ARCHITEKTURA
\ _ srntuiny| MEF iNZ. arch. MARTA ZUBER, nr uprawnien 6/SLOKK/2017
e projektant . T,
. = BRANZA mgr inz. LUDMILA MATEJSZCZAK, nr uprawnien SLK/4064/P00S/12
4
] INSTALACYINA .. .
. S srancisn| BT iZ. GRZEGORZ SZLEK nr uprawniert SLK/2640/P00S/09
- & prajektant . —,
7 <7 BRANZA mgr inz. TOMASZ BIENEK, nr uprawnieri SLK/0996/PWOE/05
rd [y ELEKTRYCZNA —
A /w/ 3123-1; 10 tech. JERZY FOICIK, nr uprawnier SLK/IE/3560/01, 118/90
310.67 / € 312,09\ 309.31
//& 309.26 // ‘ A R C H A S D E S I G N UL. MICKIEWICZA 3/10, 43-300 BIELSKO-BIALA TEL.+48 602 731 007



AutoCAD SHX Text
 UL. MICKIEWICZA 3/10, 43-300 BIELSKO-BIAŁA  TEL.+48 602 731 007


	Sheets and Views
	Z01_PZT


