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‘ OPIS ELEMENTOW:
\ \ \ UKEAD KONSTRUKCYJNY / SCIANY:
) 185 , 150 o 500 3136 PROJEKTUJE SIE HALE W KONSTRUKCJI SZKIELETOWE) STALOWEJ. GLOWNA KONSTRUKCIE STANOWIA BLACHOWNICE

1510 1504 O ROZPIETOSCI 30,15m, 12,15m | 13,30m OPARTE NA STALOWYCH StUPACH ORAZ W OSI 1/A-H NA StUPACH

ZELBETOWYCH O PRZEKROKU 40x40cm ORAZ 40x60cm JAKO KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ SCIANY ODDZIELENIA
POZAROWEGO. SCIANY ZABUDOWY ISTNIEJACEJ BEZ ZMIAN. SCIANY ZEWNETRZNE ZAPROJEKTOWANO Z LEKKIE)
\ ‘ OBUDOWY Z PtYT WARSTWOWYCH WYPE£NIONYCH WE£NA MINERALNA,. PLYTY Z CYNKOWANYCH GALWAINCZNIE
- POKRYTYCH OBUSTRONNIE TWORZYWEM SZTUCZNYM BLACH STALOWYCH Z RDZENIEM IZOLACYINYM Z WEENY
D\ 400 k —_k MINERALNEJ. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ZAPROJEKTOWANO Z PANELI NP. PAROC O KLASIE ODPORNOSCI
AN ﬂ b = OGNIOWEIJ EI120.
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Ed DACH P£ASKI O SPADKACH ZGODNIE Z UKLADEM GtOWNYCH DZWIGAROW WYKONANYCH Z BLACHOWNIC O SPADKU
200x600v 400x600 R 12033 9 b |400x600v 408 SOJ i OK. 2°-5° . DACH KRYTY NOSNA BLACHA TRAPEZOWA W KOLORZE RAL9002. BLACHA TRAPEZOWA CYNKOWANA
|:,:| | | X ‘L GALWANICZNIE | OBUSTRONNIE POWLECZONA. POtACIE DACHU DOCIEPLONE WELNA MINERALNA GR. 18 CM.
i [ REI60 |

POD WARSTWA WEENY ZASTOSOWANO FOLIE PE. WARSTWA WYKONCZENIOWA ZE ZGRZEWANEJ FOLII PCV
$CIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI60 $CIANA 0DDZIELENIA PozAROWEGO REI120 |().03 *‘
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MOCOWANEJ MECHANICZNIE JEDNYM SZWEM. OWDOWNIENIE DACHU SYSTEMEM PODCISNIENIOWYM PLUVIA,
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| | | | ZGODNIE Z PROJEKTEM ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ. W MIEJSCU WYKONANIA ODBIORNIKOW WODY
} } } } I OPADOWEJ V\{YKONAC ZAIZOLOWANE SPECJALNYMI SYS:I'EMAMI KOtNIERZAMI WPUSTY DACHOWE. !\JALEZY
| | | | Il ZABEZPIECZYC WPUSTY DACHOWE PRZED DOSTEPEM LISCI, GAtAZEK | INNYCH DROBNYCH ELEMENTOW. WSZELKIE
STYKI POWINNY ZAPEWNIAC 100% SZCZELNOSC. W ATTYCE HALI PRZEWIDZIANO SCIENNE PRZEPLYWY AWARYJNE.
@ PRZELEWY WYKONCZONE SYSTEMOWYMI OBRO?KAMI STALOWYMI W KOLORZE RAL 9007. »

PRZY STYKU DACHU A ATTYKA NALEZY WYKONAC KLINY KONTR SPADKOWE MIN 2% SPADKU | POtOZYC NA NICH

09134

IZOLACIJE PRZECIWWODNA, STOSUJAC Z IZOLACJA DACHU SZEROKIE ZAKtADY. IZOLACJE NA STYKACH DACHU | ATTYKI
WYWINAC NA SCIANE ATTYKOWA POD OBROBKE BLACHARSKA | DODATKOWO MOCOWAC JA MECHANICZNIE. NALEZY
ZAIZOLOWAC ROWNIEZ KORONE ATTYKI, WSZELKIE ELEMENTY IZOLAC)I tACZYC NA ZAKEAD ORAZ tACZNIKAMI
7§ 1 O ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
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ZAPROJEKTOWANO CZTERY ZEWNETRZNE BRAMY SEGMENTOWE WJAZDOWE O WYMIARZE 5,0 x 5,0 m Z DWUSCIENNEJ
Q PLYTY STALOWEJ WYPEENIONEJ TWARDA PIANKA. BRAMY W KOLORZE RAL 9006.
w

PRZY KAZDEJ BRAMIE ZAPROJEKTOWANO DRZWI STALOWE O WYMIARACH 1,0 x 2,0 M. W KOLORZE RAL 9006
BRAMY/DRZWI WEWNETRZNE DO SASIEDNICH OBIEKTOW ISTNIEJACE. BRAMY | DRZWI POMIEDZY PROJEKTOWANA
HALA, A ISTNIEJACA HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (B), A BUDYNKAMI BIUROWO-SOCJALNYMI (A,C) ZOSTANA
WYMIENIONE NA DRZWI O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE].
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POSADZKI:

W HALI ZAPROJEKTOWANO POSADZKE PRZEMYStOWA UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO Z BETONU ZBROJONEGO
WtOKNEM STALOWYM. NALEZY UZYSKAC ANTYPOSLIZGOWOSC POSADZKI R9. POSADZKA PRZEMYStOWA ZOSTANIE
ZDYLATOWANA ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM SPORZADZONYM PRZEZ FIRME, KTORA BEDZIE WYKONYWALA
USEUGE ULOZENIA.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA

0.01 Magazyn Il 1846.24 m?
0.02 Magazyn | 1565.01 m?
0.03 Komunikacja 28.93 m?

3440.18 m?
- @ LEGENDA:
‘ PROJ. BRAMA WJAZDOWA q IST. BRAMA WJAZDOWA m ZABUDOWA ISTNIEJACA
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PROJ. WEJSCIE DO BUDYNKU <2 IST. WEJSCIE DO BUDYNKU I $CIANY ISTNIEJACE
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UWAGI:
@ 1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
2. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescistosci pomiedzy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.
3.  Wszytskie wymiary podawane sa w centymetrach, a rzedne w metrach:
- przy liniach wymiarowych okien zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym;
- brh oznacza wierzch otworu liczony od wykoriczonej posadzki;
- powierzchnie podano w stanie surowym ze wzgledu na technike zliczania powierzchni;
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezacg koordynacjg miedzybranzowa.

Q 5. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:
(o)
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- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej);
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatéw budowlano-
instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonanych robot.
6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie parametréw R,E,| nalezy odnosi¢ do
wymogoéw wynikajgcych z podziatu stref pozarowych.
7. Przed zamowieniem $lusarki nalezy sprawdzié ilosci oraz rzeczywiste wymiary otworéw na budowie.
-y 8. Ze wzgledu na sposéb zaaokraglania wymiaréw w uzytym programie Revit moga wystapic niewielkie
o > niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach
~ decydujacy jest wymiar sumaryczny.
9. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien
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N A zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego.
10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
N INWESTOR: INWESTYCIA: .
77777777777777777777777777777777777777777777777777777 N ALUPROF S.A. Hala magazynowa przy istniejacym '
] ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata budynku produkcyjno-magazynowym
o] CIA : . .
Rk 120x3 o toxauzAc ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata
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