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dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

Budowa hali magazynowej w Bielsku-Bialej przy ul. Warszawskiej 153

W zalgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
z dnia 08.03.2018r., ktére sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Umowy. Okreslone warunki
techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig
zalgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Umowy (dla inwestorow komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru sadowego,
umowe spotki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy (na ktorych
znajdujg si¢ dotychczasowe urzadzenia i na ktdrych beda znajdowac sie urzadzenia po usunieciu
kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadniczg* z projektowang lokalizacjg nowych urzgdzen, ktére
powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Umowy nalezy skontaktowaé sie z TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, Mariusz Gora, nr tel. 33 847 5617

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zatgczniki:
Zat. nr 1 — warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elekiroenergetycznej
Zaf. nr 2 — projekt Umowy .

Kopia:
1xOME/MG2/2018

8 60, REGON: 230179216
wy cony} 511.925.759,22 z|

www.tauron-dystrybucja.p!






TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biata

e N
# TAURON

Infolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron-dystrybucja.pl

ALUPROF S.A.

Bielsko-Biata, dn. 08.03.2018 r. ul. Warszawska 153

43-300 BIELSKO-BIALA

TD/OBB/OME/K/WT/MG/83/2018

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z Kolizjg projektowanej inwestycji: Budowa hali magazynowej w Bielsku-Biatej przy
ul. Warszawskiej 153 z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia
kolizji istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON
Dystrybucja S.A.:

1.

2.

Przebudowa dotyczy:
1.1,
1.2.

Linii kablowej SN (15kV) GPZ Bielsko — Ahold K1
Linii kablowej SN (15kV) GPZ Bielsko — Ahold K2

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

2.1,

22

2.3

2.4

2.5

2.6.

Na trasie istniejacych linii kablowych typu 2 x 3 x XRUHAKXS 1x240mm? GPZ Bielsko -
Ahold K1 i GPZ Bielsko — Ahold K2 relacji: stacja transformatorowa nr 11014 Ahold - stacja
transformatorowa obca nr 11725 Metalplast posadowi¢ 2 ziacza kablowe SN wyposazone
w rozdzielnice (15kV) w ukfadzie: po 2 pola liniowe wyposazone w roztgczniki z uziemnikami
zgodnie ze standardami technicznymi dostepnymi na stronie internetowej: www.tauron-
dystrybucja.pl. Lokalizacja projektowanych zigczy kablowych powinna zapewniac
bezposredni i swobodny dostep do urzadzen elektroenergetycznych SN (15 kV).

Istniejgcg linie kablowg 3 x XRUHAKXS 1x240mm?2 GPZ Bielsko — Ahold K1 relacji: stacja
transformatorowa nr 11014 Ahold (sekcja 1 pole nr 2) — stacja transformatorowa obca nr
11725 Metalplast (sekcja 1 pole nr 3) naciaé i jednostronnie wprowadzi¢ do projektowanego
ztacza kablowego nr 1.

Istniejacy linie kablowg 3 x XRUHAKXS 1x240mm? GPZ Bielsko — Ahold K2 relacji: stacja
transformatorowa nr 11014 Ahold (sekcja 2 pole nr 7) — stacja transformatorowa obca nr
11725 Metalplast (sekcja 2 pole nr 8) nacig¢ jednostronnie wprowadzi¢ do projektowanego
ztgcza kablowego nr 2.

W przypadku niewystarczajgcych diugosci ww. linii kablowych nalezy zastosowac kable typu
3 x XRUHAKXS 1 x240mm2 12/20kV.

Stacje transformatorowg obcg nr 11725 Metalplast zasili¢ z projektowanych ztgczy kablowych
okreslonych w pkt. 2.1.

Po przebudowie granice wiasnosci bedg stanowi¢ zaciski prgdowe glowic kablowych
w polach odptywowych rozdzielnic 15kV w projektowanych zigczach kablowych
w kierunku instalacji odbiorcy (gtowice kablowe wtasnoéci odbiorcy)
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2.7. Do potgczenia kabli SN (15 kV) zastosowac osprzet kablowy zgodnie z obecnie obowigzujgcg
standaryzacjg linii kablowych obowigzujagcg w TAURON Dystrybucja S.A.

2.8. W miejscach skrzyzowania jezdni/wjazdu/projektowanej oraz istniejgcej innej infrastruktury
podziemnej, z istniejgcymi/projektowanymi kablami nalezy zabezpieczyé je poprzez
zatozenie na nie rur ochronnych lub ochronnych-dwudzielnych o $rednicy minimum 160 mm
koloru czerwonego. Zatozone ostony powinny wystawaé, co najmniej 50 cm z kazdej strony
poza obrys obiektu.

2.9. Podczas ukfadania projektowanych odcinkéw linii kablowych SN (15 kV) nalezy zachowad
najmniejsze dopuszczalne gtebokosci utozenia kabli w ziemi oraz w rurach ostonowych,
odlegtos$ci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli utozonych bezposrednio
w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych
bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych okreslone w normie N-SEP-E-004

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skfadajgca sie z tomu wykonawczego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w
Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej oraz uzyskacé
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystat z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;j.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ cigglosc¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Bielsko-Biata, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zglosic¢ je do koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii prac
pod napigeciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A..

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegfosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.
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Po  zakoriczeniu usuniecia  kolizji  sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasoboéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersiji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia,
w ktérym okreslono zasady finansowania wraz Z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia rob6t jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDS. A

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Mariusz Géra, telefon 338475617.
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