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1| Falia PVC - 1,2 mm

2| Wetna mineralna - 18,0 cm

3| Folia PE - 0,2 mm

4| Blacha trapezowa T92 RAL 9002
5| Konstrukcja stalowa RAL 9002

1| Warstwa jastrychu - 0,8 cm

2| Ptyta fundamentowa zelbetowa - 30,0 / 50,0 cm

3| Folia PE X2 - 0,2 mm

4| Grunt wymieniony i zageszczony - do poziomu Is=0,97
5| Grunt rodzimy

1| Geomembrana

2| Polistyren ekstrudowany XPS - 5,0 cm
3| Cienkowarstwowa masa bitumiczna
4| Preparat gruntujacy

5| Plyta fundamentowa - 50,0 cm

1 01| Tynk mineralny na siatce

02| Wetha mineralna Isover - 12,0 cm
03| Bloczek Silka E15 na zaprawie cienkowarstwowej - 24,0 cm
04| Tynk mineralny - 1,0 cm

2| Elementy konstrukcyjne

1| Ptyty warstwowe Scienne z wyp. z welny mineralnej - 12,0 cm

1| Ptyty warstwowe $cienne z wypetnieniem z wetny mineralnej

2| Elementy konstrukcyjne

3| Plyta OSB impregn. lub pityta warstw. z wyp. wetng mineralng - 6,0 cm
4| Membrana dachowa
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LOKALIZACJA skala 1:1000

UWAGI:

PRZEKROJ C-C
SKALA 1:100

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi.

2. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescistosci pomiedzy

architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

3. Wszytskie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach:

- przy liniach wymiarowych okien zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym;

- brh oznacza wierzch otworu liczony od wykoriczonej posadzki;

- powierzchnie podano w stanie surowym ze wzgledu na technike zliczania powierzchni;
4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezgcg koordynacjg miedzybranzowa.
5. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i

Instytutu Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-

instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonanych robét.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie parametréw R,E,| nalezy odnosi¢ do

wynikajacych z podziatu stref pozarowych.

Wymogow

7. Przed zaméwieniem $lusarki nalezy sprawdzié ilosci oraz rzeczywiste wymiary otworéw na budowie.
8. Ze wzgledu na sposdb zaaokraglania wymiaréw w uzytym programie Revit moga wystapi¢ niewielkie
niezgodnos$ci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach

decydujacy jest wymiar sumaryczny.

9. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien

zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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