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1.ZAL.ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Porngoowa
] '

i n Ty NIERGOW

I BU D OWNIE THA

SLKOKK/T 131, T132/3038/10 Katowice, dnis 20 maja 2010 r

DECYZJA

Ma podstawes ot 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samomzgdach zawodowych
architekiow, inzyniardw budownictwa oraz urbanisiow (Dz U, z 2001 r. Nr &, poz 42 x padn zm ],
art 13 ust 1 pkt 1021 ust 2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r Prawo budowlana
(OzU. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z padn zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Menistra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwetnia 2006 r, w sprawle samodzieingch funkol technicrnych
w budownichwie (Dzll z 2008 r. Nr 83, poz 578 2z pdén 2m) w owiazku r ant 104 Kodeksu
postepowana administracyjnego (Dz L. z 2000 r. Nr 88, poz 10717 z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1L.OIB
nadaje
Panuli) Grzegorzowi Nokielski
Mgr inz budownichva
ur. dnkg 30 lipes 1977 w Temowskich Garach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer awidencyjny SLK/J038PWOKM0

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Ohrpgowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiey Okrggowe] lzby In2ynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawse protokolbw 2 postgpowania kwalfikacyinego oraz z prrzeprowsdicnego SgEZaminu,
stwisrdzia, ze Pan(i) Grzegorz Nokielskli posiada wymagane prawem: wyksZiscenke | prakiykg
zawodows oraz uzyskalla) pozylywny wynik egzaminu - Koneczne oo uZyskania uprawnien
budowlanych do projektowania | kierewania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specialnogc!
konstrukcyjno - budowlanej.

Secregilowy takres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejsze] decyzji

Pouczenie
1. Zgodne z art. 12 usl 7 wiw usiowy Prewo budowl - jpod do wykony samodzielnpch Tunkcj
techniczrych w budownichvie stanowl wps do centralnage ejestru Gidwnego inspakiors Madromn Budowlanoego

oraz wpks na sty ceionkiw wisdcivwe] izby samorzadu

2 Od nimejars) decyrji shuly oowolnne do Krapwej Komisj Kwalifikacypna) Polskia) [2by inFyniesiw Budowrichve
W \Warszawiz, Ta posredniceem Olreoows) Komisji Keaiflkacyine 51008 w Kalowicach w terminis 14 dnl
od dnia jei dorecren:a

Otrzyrmiuja Skiad crzekajacy OKK
1 Pan(i) Greegorz Nokisiski 1 E

Srebrna 16 e [ S S——

43-340 Kozy mgr tkoerski
E Cnmien A

y Irs r

Nadroru Budowlanego - TR

4 al 3
Mgr inz Zbignbew ez
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

SLK-KVH-12Z-419 *

Pan Grzegorz Nokielski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6803/10

adres zamieszkania ul. Srebrna 16, 43-340 Kozy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomoecg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Inéynierdw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2012 .
OKREGOWA
| & B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0486/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 . Nr 243 poz. 1623 z poZn. zm.), § 11 ust | pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (fekst fednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 107] z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Kachel

urodzony dnia 06.06.1984 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0380/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Kachel
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienione] specjainodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okrggowe) Lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Calonek Skladu Orzekajacego
mer inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr in2. Marian Plachecki
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® POLSKDA
L1 2 B A

== INZYMNIERO
AT o
— BUDOWMNICTWA

R
%f
o

Zaswiadczenie
o numerze weryfiksogmm:

MAP-VAL-Q9Y-U3I *

Pan Marcin Kachel o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0093/13

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 54,/24, 34-120 Andrychow

jest cztonkiem Malfopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-26 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczaoy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (D= L. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elekironicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfikatu 55
rewnowsine pod wizledem skutkdw prawnych dokumentom opatreonym podpissmi whasnorgcznymi.}

* Wenyfikacje poprawnosc damych w niniejszym zafwiadceniu moéna sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnegs zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub komtaktujzc sig 2 biurem wiascwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwz.
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Bielsko-Biata, dn. 28.03.2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, obejmujgca projekt budowlany dla inwestycji polegajacej
na: HALA MAGAZYNOWA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWYM sporzadzona zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Adres inwestycji:
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko Biata

Inwestor:

ALUPROF S.4
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biala

Autor projektu:

mgr inZ. Grzegorz Nokielski

Uprawnienia budowlane nr ewiden. SLK/3038/PWOK/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Przynaleznosé do S.0.11B. nr ewiden. SLK/BO/6803/10
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Bielsko-Biata, dn. 28.03.2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, obejmujgca projekt budowlany dla inwestycji polegajace;j
na: HALA MAGAZYNOWA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWYM sporzadzona zostala zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Adres inwestycji:
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko Biala

Inwestor:

ALUPROF S.A
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biata

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Kachel

Uprawnienia budowlane nr ewiden. MAP/0380/POOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Przynaleznos¢ do M.O.1.1B. nr ewiden. MAP/BO/0093/13

ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, ul. Mickiewicza 3/10, 43-300 Bielsko-Biata, tel. 602 731 007, e-mail: pracownia@archas.pl
www.archas.pl
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2.0PIS TECHNICZNY

HALA MAGAZYNOWA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWYM

2.1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

2.1.1.Dane wyjsciowe do opracowania projektu

2.1.2.Podstawa opracowania , przedmiot i cel opracowania
Podstawa opracowania

Formalng podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora., natomiast merytoryczng

podstawe stanowi:

e normy i przepisy, a w szczegolnosci:

O

O

PN-82/B-02001 ,,Obciazenia budowli. Obcigzenia state”
PN-82/B-02003 ,,0Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”

b

PN-80/B-02010/Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.’
PN-77/B-02011/Az1 ,,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,,
PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna i1 materialdéw drewnopochodnych.
Obliczanie statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150/03 Konstrukcje z drewna i1 materialdéw drewnopochodnych.
Obliczanie statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.”

ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, ul. Mickiewicza 3/10, 43-300 Bielsko-Biata, tel. 602 731 007, e-mail: pracownia@archas.pl
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYINO-MAGAZYNOWYM

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt hali magazynowej przy istniejacym budynku

produkcyjno-magazynowym

Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu hali magazynowej przy istniejacym budynku
produkcyjno-magazynowym

2.1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

Wykonanie projektu hali magazynowej przy istniejgcym budynku produkcyjno-
magazynowym. Opracowanie sktada si¢ z czeSci opisowej, rysunkowej oraz obliczeniowe;.

2.1.4.Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

Projektuje si¢ konstrukcje nosng hali magazynowej. Hala dzieli si¢ na dwie czgéci ze wzgledu na
kierunki spadkéw potaci dachu rownym 2-5%. Pokrycie dachu hali stanowi blacha trapezowa T92P gr.
1,5mm ze stali S320 na ktorej znajdowac si¢ bedzie 18cm welny mineralnej i membrana dachowa.
Konstrukcja hali produkcyjnej w ksztalcie litery ,,L” w rzucie. Projektowana konstrukcja przylegac
bedzie do istniejgcej zabudowy.

HALA:
Gloéwne dzwigary:

Konstrukcje hali tworzg gtdéwne blachownice o rozpigtosci 30,15m, 12,15m i 18,30m oparte na
stalowych stupach wykonanych z ksztaltownikéw gorgcowalcowanych oraz od strony S$ciany
oddzielenia pozarowego na stupach zelbetowych o przekroju 40x40cm oraz 40x60cm.

Blachownice dachowe w czgéci pomigdzy istniejacg zabudowa o zmiennej wysokosci po diugosci
elementu w przedziale 500-800mm. Srodnik wykonany z blachy grubosci 8mm. Pétka gorna i dolna
spawana do $rodnika spoing pachwinowg obustronng wielkosci 4. Potki blachownicy wykonane z
blach grubosci 12mm i szerokosci 200mm. Rama sztywno potaczona ze shipem stalowym oraz
przegtubowo oparta na zelbetowym shupie. W szczycie blachownicy projektuje si¢ styk montazowy na
sruby.

Blachownice dachowe w czg$ci pomigdzy osiami H oraz K o zmiennej wysokosci po dlugosci
elementu w przedziale 800-1200mm w czeSci szerszej oraz 600-800mm i1 400-600mm w czeSci
wezszej. Srodnik blachownic wyzszych wykonany z blachy o grubosci 10mm, $rodnik blachownic
przekrywajacych cze§¢ wezsza wykonany z blachy grubosci 8mm. Polka gorna i dolna spawana do
srodnikéw spoing pachwinowg obustronng wielkosci 4. Potki blachownic wykonane z blach grubos$ci
12mm nad nawg we¢zszg oraz 16mm nad nawg szerszg. Szeroko$¢ poélek gornych i dolnych stata
rowna 260mm. Blachownice sztywno polaczone ze sobg przy pomocy srub. Blachownica sztywno
polaczona takze ze stupami w osi K, pozostate potgczenia blachownic ze stupami zaprojektowano jako
przeghubowe.
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Blachownice dachowe w osiach 2 oraz 3 oparte na belce wykonanej z ksztattownika
gorgcowalcowanego IPE450. Belka o przekroju IPE450 podparta na stupach HEA260. Belki dachowe
w $cianach szczytowych wykonane z przekroju HEA260 w czgsci hali dwunawowej oraz HEA180 w
Scianie szczytowej hali znajdujacej si¢ pomiedzy istniejagca zabudowa.

Blachownicowe dzwigary dachowe stgzone w plaszczyznie dachu pretami fi25 oraz teznikami
wykonanymi z rur kwadratowych o przekroju 150x3mm.

Stezenia:

W celu usztywnienia konstrukcji zastosowano st¢zenia potaciowe podtuzne i poprzeczne oraz $cienne
podtuzne i poprzeczne z pretow fi25. Stgzenia naciggaé poprzez uzycie nakretek rzymskich o
odpowiednim rozmiarze oraz gwincie wykonanych ze stali nie stabszej niz elementy stezen.

Elementy stalowe hali sg zaprojektowano ze stali S355.
Shupy Zelbetowe:

Zelbetowe stupy monolityczne zaprojektowano w cze$ci hali o wymaganej odporno$ci ogniowe;.
Stupy zelbetowe o przekroju 40x40cm oraz 40x60cm. Stupy zelbetowe wykonywaé z dodatkowym
poszerzeniem (skrzydetkami) umozliwiajagcym montaz ptyty warstwowej. Klasa betonu C20/25 (B25),
zbrojenie podtuzne fi20 ze stali A-IIl, strzemiona fi8. Stupy zostaly utwierdzone w ptlycie
fundamentowej. Stupy z krotkim wspornikiem umozliwiajagcym oparcie na shupach blachownic
dachowych.

Shupy stalowe:

Stalowe stupy wykonane z ksztaltownikow gorgcowalcowanych HEA400 (w osi K), HEA300 (w osi
I), HEA260 (w osi H oraz w $cianach szczytowych hali w czesci dwunawowej), HEA360 (w osi 4")
oraz HEA180 (w osi A). Stlupy podparte przeglubowo na plycie fundamentowej. Shupy stalowe
stezone pregtami fi25 oraz teznikami wykonanymi z rur kwadratowych o przekroju 120x3mm.
Wysokos¢ teznikow powyzej poziomu posadzki przedstawiona w czgéci rysunkowe;.

Fundamenty:

Konstrukcja hali oparta na plycie fudnamentowej zawieszonej na palach fundamentowych oraz
wymienionym i zaggszczonym gruncie. Plyta fundamentowa grubosci 30cm oraz 50cm. Krawedzie
zewnetrzne po obwodzie ptyty pogrubione dodatkowo belkg podwalinowg o wysokosci 20cm ponad
gbrny poziom ptyty. Pale fundamentowe usytuowane w mozliwie regularnej siatce o rozstawach co ok
3x3m. Pale fundamentowe o dlugosci 12 i 14m oraz $rednicy 60, 80 oraz 100cm w zaleznos$ci od
gruntdw oraz reakcji na nie przekazywanych. Usytuowanie konkretnych rodzai pali wg rysunku
fundamentow.

MATERIALY BUDOWLANE :

Beton C16/20 (B20); C20/25 (B25);
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) ; A-IIT
Stal konstrukcyjna 355JR

2.1.5.Wykorzystane metody oraz programy obliczeniowe
Projekt wykonano w oparciu 0 metode wymiarowania wg stanow granicznych.
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PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYINO-MAGAZYNOWYM

Do obliczen statycznych wykorzystano oprogramowanie do obliczen analitycznych,
oprogramowanie do obliczen MES oraz autorskie algorytmy obliczeniowe sprawdzajace.
Oprogramowanie za pomocg ktorego wykonano obliczenia:

a. abc Obiekt 3D

b. abc Plyta

c. Spec-Bud

d. Konstruktor

e. Arkusze Microsoft Excel
f. Inne programy

2.1.6.Wykorzystane materialy

e Uzgodnienia z inwestorem
e Uzgodnienia z architektem

2.1.7.0pis warunkow geotechnicznych
W zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2)).

. W projektowanym objekcie nie projektuje si¢ specjalistycznych robdt
geotechnicznych.

. Glebokosé fundamentow - 12-14 m.p.p.t (pale fundamentowee)

. Nie projektuje si¢ budowli ziemnych.

. Nie projektuje si¢ barier i uszczelnien.

. Przyjeto jednostkowy odpor gruntu na poziomie 150kPa.

. Wykopy nalezy wykona¢ pod kontem konta tarcia wewngtrznego gruntu.

. W bliskim sgsiedztwie wystepuja budynki.

. Nie projektuje si¢ wzmocnienia podioza.

. Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie statycznym posadowiony w

ztozonych warunkach gruntowych.

W przypadku, jezeli okaze si¢, ze w podlozu wystepuje inny grunt niz zatozono, nalezy
ponownie sprawdzi¢ napre¢zenia pod fundamentami. Zaleca si¢ sprawdzenie podloza
wykopu przed wykonaniem fundamentéw. Po wykonaniu wykopoéw pod fundamenty
budynku, kierownik budowy winien sprawdzi¢ czy grunt jest w wykopie jednorodny i o
jednorodnej strukturze. Dane te kierownik budowy winien potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy.

2.1.8.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Budowla zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
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2.1.9.0pis prac w projekcie
Projektuje si¢ nastgpujace prace w projekcie:
Roboty ziemne
Roboty zbrojeniowe
Roboty betonowe
Roboty ciesielskie
Roboty montazowe
Roboty przy izolacji fundamentow.
Roboty spawalnicze
Roboty zwigzane z palowaniem

2.1.10.Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciw pozarowe
Wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa ptyty fundamentowe;.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe zostalty uwzglednione poprzez zachowanie odpowiedniej
odlegtosci sérodka ciezkosci zbrojenia do zewnetrznej krawedzi przekroju elementu
konstrukcyjnego
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykona¢ za pomocg malowania farbami
chlorokauczukowymi.

2.1.11.Uwagi koncowe
Powyzszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzglednic¢
wykonanie wszelkich prac majacych zwigzek z jego specjalizacja lub tez takich, ktore
wigza si¢ badz wynikaja z prac prowadzonych przez innych wykonawcow branzowych.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy
wyjasni¢ z projektantami poszczego6lnych branz.
Materialy zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadaé atesty
ITB. Ewentualne zmiany materiatow uzgodni¢ z projektantami.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu osob trzecich
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wlasciwymi normami pod nadzorem osob
uprawnionych.
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3.0BLICZENIA STATYCZNE

HALA

Obciazenie Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

7 S [kN/m2]

1,512 1,512

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=310 m n.p.m. — Q, = 0,006-A - 0,6 = 1,260 kN/m’
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 2,0°
C,=08
Obciazenie charakterystyczne dachu:
S, =Q,C=1,260-0,800 = 1,008 kN/m’
Obciazenie obliczeniowe:
S=S,v,=1,008-1,5 = 1,512 kN/m’

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

-0,787 7 Ip [kN/m2]
: -0,350
kierunek *
wiatru
o
e
1
T
B=45,0
<

- Budynek o wymiarach: B=45,0m, L=60,0 m, H=15,0 m

ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, ul. Mickiewicza 3/10, 43-300 Bielsko-Biata, tel. 602 731 007, e-mail: pracownia@archas.pl
www.archas.pl

16



PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU PRODUKCYINO-MAGAZYNOWYM

- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 1,1°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem III; H=310 m n.p.m. — q = 300-[1+0,0006-(H-300)]>-[20000-
H/20000+H] =294 Pa

q, = 0,294 kN/m’
- Wspotczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z=H=15,0m — C(z) = 0,8+0,02-15,0 = 1,10
- Wspolczynnik dziatania porywow wiatru:

B=1,80
- Wspolczynnik cisnienia wewngtrznego:

budynek zamknigty - C_ =0

Polaé nawietrzna:
- Wspolczynnik cisnienia zewngtrznego:
C,=-09
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C =-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
p, = q,C,C-B=0,294-1,10-(-0,9)- 1,80 = -0,525 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
p=p,v,= (-0,525)-1,5 = -0,787 kN/m’

Polaé zawietrzna:
- Wspolczynnik cisnienia zewngtrznego:
C,=-04
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C =-04-0=-04
Obciazenie charakterystyczne:
p, =9, C,CB=02941,10-(-0,4)-1,80 = -0,233 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p.7,= (-0,233)-1,5 = -0,350 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1

7 dp kNim2]
-0,451

kierunek E
wiatru — o
2 S8 g
o e N

-0,451 '

v B=60,0 ¢

- Budynek o wymiarach: B=60,0 m, L=43,0 m, H=15,0 m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
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- strefa obcigzenia wiatrem I; H =310 m n.p.m. — q,_ = 300-[1+0,0006-(H-300)]* = 304 Pa
q, = 0,304 kN/m’

- Wspotezynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z=H = 15,0 m — C (2) = 0,8+0,02-15,0 = 1,10

- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:

B=1,80

- Wspotczynnik cisnienia wewngtrznego:

budynek zamknigty - C =0

Sciana nawietrzna:
- Wspotczynnik ci$nienia zewngtrznego:

C =07

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:

C=C,-C,=0,7-0=0,7

Obcigzenie charakterystyczne:

p,=q,C, C-B=0,304:1,10:0,7-1,80 = 0,421 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe:

p=p,y,=0,421-1,5 = 0,631 kKN/m?

Sciana zawietrzna:

- Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego:

C =-03

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:

Cc=C,-C, =-03-0=-03

Obcigzenie charakterystyczne:

p, = q,.C,C-B =0,304-1,10(-0,3) 1,80 = -0,180 kN/m’

Obciazenie obliczeniowe:

p=p,7, = (-0,180):1,5 =-0,271 kN/m’

Sciany boczne:

- Wspotczynnik ci$nienia zewngtrznego:

C =-05

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:

C=C,-C, =-0,5-0=-0,5

Obcigzenie charakterystyczne:

p, = q.C,C-B =0,304:1,10(-0,5) 1,80 = -0,301 kN/m’

Obciazenie obliczeniowe:

18

p=p,v,=(-0,301)-1,5 = -0,451 KN/m’
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Tablica 1. obciazenia stale na dach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, k, Obc. obl.
KN/m? kN/m?
1.  Papa bez posypania zwirkiem, pojedynczo 0,05 1,30 -- 0,07
[0,050kN/m2]
2. Welna mineralna w ptytach péttwardych grub. 18 cm 0,18 1,30 -- 0,23

[1,0kN/m3-0,18m]

3. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,01 1,50 0,00 1,52
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=310 m n.p.m. -> Qk = 1,260 kN/m2, nachylenie
potaci 1,1 st. -> C2=0,8) [1,008kN/m2]

4. blacha trapezowa na dachu PRUSZYNSKI T92P S320 0,12 1,10 -- 0,13
t=1,50mm

% 1,36 1,43 -- 1,95

Przyjeto takze obciazenie od instalcji podwieszone do teznikow dachowych o wartosci char. - 0,3 kN/m2

Tablica 2. obciazenia na sciany hali

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, k, Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1.  Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej gr 12cm 0,22 1,10 -- 0,24
SCIENNA
0,22 1,10 ~ 024
~BLAGIT ALUEROY 170418 12:34
FRUSEY NSKI ul.Warszawska, 43-300 Biclsko-Biala —

Dane wejsciowe:

Rozpetoss przesia: 6750 mm

Obciazene obbczensowe: 1,820 kNfm?

Obcigzente chasalderystyczne: 1,240 kWm?

Uidad blachy: POZYTYW

Krytermam wpecia: 1700 . A
SzembnsE podpory wewnetrzne] b = 260,00 mm

Proll: T 534t =150 mm

Do zadamych obeigzeri dodano ciezar wiasny blachy ze wspilczynnidem 7= 1,10

Wyniki {dwa przesia):
Wykozysianie nosSnodcl - wanmek wylzymaloéci (68 98%
Wykozystanie nodnoScl - wanmek wpecta  §6,62%

| Obliczenin zgodae 7 PH-EM 1993-1-3: Sierpieh 2008
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Freekrdj: 17 (30x30) 5
A=300cm2; Js=270000cm4; Jyw=67500cm4; Jz=67500cm4

z
L
b
[2018-04-17) Zadanie: Aluprof_catosd SCHEMAT KORSTRLUKC Firma: Grzegaorz NOKIELSE (ABC Ohiskt3D)
Stopief wyczerpania nosnosci przekroju Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)

(2018-04-17) Zadanie: Aluprof_catodé WYKORZYSTANIE NOSNOSCI PRZEKROJURirma: Grzegor: NOKIELSKI (ABC Ohigkt30)
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Przemieszczenia: - Skala: 44x Obwiednia - przez sumowanie (Min - Charakiensstyczne)

<
AR
S

{2015-04-17) Zadanie: Aluprof_catoéé  UGIECIE KONSTRUKCJ GEOWNYCH D&wWIGARCGWa: Grzegorz NOKIELSKI (ABC Obiekt3D)

OBIEKT: Poz.S.1 (HEA400)
Przekroj nr: 1 (HEA400) Dwuteownik walcowany
Materiat: 18G2
KLASA PRZEKROIJU: 1
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,44 < 1
Ne¢/NRe+Mx/MRx+My/MRy= 0,49 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,03 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)= 13,79 m (Loy)= 13,79 m
Wsp.dl.wyboczen. (mix)= 1 (miy)= 0,5
Smuktos¢ preta (1 x)=81,91 (1 _y)=93,97
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,6084 (fiy)=0,4675
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dhugo$¢ zwichrzenia (Lo)= 6,896 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,65
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,68 < 1
Nc/(fi*NRe) =0,11 < 1
Wsp.beta bx= 1 by=1
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,76 < 1
Nc/(fiy*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,79 < 1

OBIEKT: Poz.S.2 (HEA300)
Przekroj nr: 15 (HEA300) Dwuteownik walcowany
Materiat: 18G2
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KLASA PRZEKROJU: 3
STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,01 < 1
N¢/NRe+Mx/MRx+My/MRy= 0,14 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,05 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dtoblicz.preta (Lox)= 13,79 m (Loy)= 13,79 m
Wsp.dh.wyboczen. (mix)= 1 (miy)= 0,5
Smuktos¢ preta (1 x)=108,5 (1 y)=92,27
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,3673 (fiy)=0,4111
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dhugos¢ zwichrzenia (Lo)= 6,894 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,63
STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(iL*MRx)+My/MRy= 0,01 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,37 < 1
Wsp.beta bx= 1 by=1
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Ne/(fix*NRe)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,37 < 1
Ne/(fiy*NRe ) +bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,33 < 1

OBIEKT: Poz.S.3 (HEA260)
Przekroj nr: 10 (HEA260) Dwuteownik walcowany
Materiat: 18G2

KLASA PRZEKROJU: 2

STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,08 < 1
Nc/NRe+Mx/MRx+My/MRy= 0,10 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,04 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)= 13,65 m (Loy)= 13,65 m
Wsp.dh.wyboczen. (mix)= 1 (miy)= 0,5
Smuktos¢ preta (1 x)=124,4 (1 _y)=105
Wsp.wyboczeniowy (fix)=0,2925 (fiy)=0,3441

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dhugos¢ zwichrzenia (Lo)= 6,825 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,59

STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(iL*MRx)+My/MRy= 0,14 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,05 < 1

Wsp.beta bx= 1 by=1
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00

Ne/(fix*NRe)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,19 < 1
Nc/(fiy*NRe)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,19 <1

OBIEKT: Poz.S.4 (HEA360)
Przekroj nr: 7 (HEA360) Dwuteownik walcowany
Materiat: 18G2

KLASA PRZEKROJU: 1

STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
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Mx/MRx+My/MRy= 0,36 < 1
Ne/NRe+Mx/MRx+My/MRy= 0,40 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,02 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.prgta (Lox)=5m (Loy)=10,15m
Wsp.dl.wyboczen. (mix)= 1 (miy)=1
Smuktos¢ preta  (1_x)=67,31 (1 _y)= 66,72
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,6886 (fiy)=0,6013
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dhugo$¢ zwichrzenia (Lo)= 5,075 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,80
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,45 < |
Nc/(fi*NRc¢) = 0,06 < 1
Wsp.beta bx= 1 by=1
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,51 < 1
Nc/(fiy*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,52 < 1

OBIEKT: Poz.S.5 (HEA180)
Przekroj nr: 13 (HEA180) Dwuteownik walcowany
Materiat: 18G2
KLLASA PRZEKROIJU: 2
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,24 < 1
Nc¢/NRe+Mx/MRx+My/MRy= 0,27 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,N¢= 0,07 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.prgta (Lox)=10m (Loy)=5m
Wsp.dl.wyboczen. (mix)= 1 (miy)=1
Smuktos¢ preta (I x)=134,3 (1 _y)=110,6
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,2557 (fiy)=0,3185
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugos¢ zwichrzenia (Lo)= 10 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,34
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,70 < 1
Nc/(fi*NRe) =0,11 < 1
Wsp.beta bx= 1 by=1
Poprawki Dx= 0,00 Dy=0,00
Nc/(fix*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,81 < 1
Nc/(fiy*NRce)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,79 < 1

OBIEKT: Poz.S.6 (40x60)

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=40,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =60,0 cm
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Zbrojenie:
Prety podtuzne ¢ = 20 mm ze stali A-IIIN (RB500W) — fyk =500 MPa, fy .= 420 MPa, f, =550 MPa

Strzemiona ¢ = 8 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f =13,33 MPa, f = 1,00 MPa, E__=30,0 GPa

Cigzar objetoSciowy p =25 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=2,80
Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Coom = 40 mm

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b" :
Zbrojenie potrzebne A = A, = 14,65 cm’. Przyjeto po 5620 0 A = 15,71 cm’
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A =A_ = 3,60 cm®. Przyjgto po 220 0 A = 6,28 cm®

Lacznie przyjgto 10920 0 A = 31,42 cm’ (p = 1,31%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona podwojne (romb) ¢8 w rozstawie co 30,0 cm

OBIEKT: Poz.BL.1 (260x16/800-1200x10)
Od wezta: 58 do wezta: 59 (L= 14,89 m)
Przekroj nr: 0 (Bisymetryczny-Zmienn) 2T bisymetryczny
Materiat: 18G2
KLASA PRZEKROJU: 4
STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,74 < 1
N¢/NRe+Mx/MRx+My/MRy= 0,81 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,22 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Wartosci zatozone
Wsp.wyboczeniowy (fix)=0,4 (fiy)=0,4
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zalozony wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,92
STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(iL*MRx)+My/MRy= 0,81 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,17 < 1
Wsp.beta bx= 1 by=1
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Ne/(fix*NRe)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,97 < 1
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Nc/(fiy*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,97 < 1

OBIEKT: Poz.BL.2 (260x12/600-800x8)
Przekroj nr: 0 (Bisymetryczny-Zmienn) 2T bisymetryczny
Material: 18G2

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,95 < 1
Nc¢/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,95 < 1
Vx/VRx,Nt= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,34 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zatozony wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,97

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,98 < 1

OBIEKT: Poz.BL.3 (260x12/400-600x8)
Przekroj nr: 0 (Bisymetryczny-Zmienn) 2T bisymetryczny
Material: 18G2

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,32 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,31 < 1
Vx/VRx,Nt= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,34 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zatozony wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,71

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,45 < 1

OBIEKT: Poz.BL.4 (200x12/500-800x8)
Przekroj nr: 0 (Bisymetryczny-Zmienn) 2T bisymetryczny
Material: 18G2

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,65 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,67 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nc=0,34 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Wartosci zalozone
Wsp.wyboczeniowy (fix)=0,4 (fiy)=0,4

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zatozony wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,74

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,88 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,05 < 1

Wsp.beta bx= 1 by=1
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00

Nc/(fix*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,93 < 1
Nc/(fiy*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,93 < 1

OBIEKT: Poz.B.2 (R 150x150x3)
Przekroj nr: 18 (R 150x150x3) Rura kwadratowa
Materiat: 18G2
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STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 31,86 mm < 33,75 mm (L/200)
STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt-+Mx/MRx= 0,46 < 1
Nc¢/NRet+Mx/MRx= 0,45 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,04 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,04 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dtoblicz.preta (Lox)= 6,75 m (Loy)=6,75 m
Wsp.dh.wyboczen. (mix)= 1 (miy)=1
Smuktosé¢ preta (1 x)=113,3 (1 _y)=113,3
Wsp.wyboczeniowy (fix)=0,4398 (fiy)=0,4398
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dhugos¢ zwichrzenia (Lo)= 6,75 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,80
STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(iL*MRx)= 0,57 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,05 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Ne/(fix*NRe)+bx *Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,58 < 1
Ne/(fiy*NRe)+bx*Mx/(fiIL*MRx)+Dy= 0,58 < 1

OBIEKT: Poz.B.5 (IPE450)
Przekroj nr: 9 (IPE450) Dwuteownik walcowany
Materiat: 18G2

STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 49,54 mm < 53,29 mm (L/350)

KLASA PRZEKROJU: 1

STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,31 < 1
Nc/NRe+Mx/MRx+My/MRy= 0,29 < 1
Vx/VRx,Nt= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,01 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dhugos¢ zwichrzenia (Lo)= 6,217 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,34

STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(iL*MRx)+My/MRy= 0,83 < 1

OBIEKT: STEZENIE (Fi 25)
Przekroj nr: 6 (Fi 25)
Materiat: 18G2
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=9,57 mm < 24,66 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 4,909 cm2
STOPIEN WYKORZY STANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt= 0,56 < 1
Nc¢/NRe= 0,20 < 1
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0,55

(2015-04-18) Zadanie: dodatkowe_bale_prey_utwierdzonych_stupachMNODAMENT OWE Firma: mgrinz. Greegorz MOKIELSEI (ABC Phta)
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OBLICZENIA PALI FUNDAMENTOWYCH

Poz.P.1
Warunek pierwszego stanu granicznego:
Q=R __+G
r max p
Rnf 380,00 kN max obliczeniowa sita osiowa na jeden pal
Grpz 110,21 kN obliczeniowy ciezar pala
m=|0,9
Q= 490,21 kN < 591,78 kN
warunek spetniony
Poz.P.2
Warunek pierwszego stanu granicznego:
Q=R __+G
r max rp
R = 550,00 kN max obliczeniowa sita osiowa na jeden pal
Grpz 195,94 kN obliczeniowy ciezar pala
m=(0,9
Q= 74594kN < 924,23 kN
warunek spetniony
Poz.P.3
Warunek pierwszego stanu granicznego:
Qr:RW5K+GrD
R _= 700,00 kN max obliczeniowa sita osiowa na jeden pal
Gr,;: 212,26 kN obliczeniowy ciezar pala
m=0,5
Q= 912,26 kN < 924,23 kN
warunek spetniony
Poz.P.4
Warunek pierwszego stanu granicznego:
Qr:Rrr'ax-‘—Grn
R .= 876,00 kN max obliczeniowa sita osiowa na jeden pal
Grpz 357,18 kN obliczeniowy ciezar pala
m=0,5
Qr: 1233,18 kN < 1301,43 kN
warunek spetniony
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4. SPIS RYSUNKOW

[KO1] - RZUT FUNDAMENTOW

[K02] - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU
[K03] - RZUT DACHU + PRZEKROJE
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