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1.ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

8 A B K A
OCEREGOWA
: B A
B INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

SLK/OKK/T131.7132/3038/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r

DECYZJA

Na pcdstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistdéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin zm ),
art. 13 ust 1 pkt 1i2iust 2, art. 14 ust 1 pki. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawc budowiane
(Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1+ Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {(Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbén. zm.) w zwiazku z art 104 Kodeksu
postepowan:a administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Nokielski

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 30 lipca 1877 w Tamowskich Gdrach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3038/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawe protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2e Pan(i) Grzegorz Nokielski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci
konstrukcyjno - budowlanej.

Srczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzeinych funkch
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
orazr wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2 Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowe] Komisfi Kwalifikacyjne] SLOIE w Katowicach w lerminke 14 dni
od dnia je| dorgczenia

Ommujq_ Sklad orzokajacy OKK
1 Panii) Grzegorz Nokielski

Srebma 18

43-340 Kozy

Okregowa Rada lzby
Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala.

wr
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KVH-12Z2-419 *

Pan Grzegorz Nokielski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6803/10

adres zamieszkania ul. Srebrna 16, 43-340 Kozy

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rivwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadciwej Okregowe]j lzby Indynierdw
Budownictwa.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

OPINIA TECHNICZNA CZESCI BUDYNKOW SASIADUJACYCH Z PROJEKTOWANA
HALA MAGAZYNOWA

2. OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY
2.1 Dane wyjsciowe do opracowania

2.2 Podstawa opracowania , przedmiot i cel opracowania
Podstawa opracowania

© Ogledziny konstrukcji wykonane w kwietniu 2018 r

© Materiaty archiwalne otrzymane od inwestora

© Projekt architektoniczny autorstwa firmy ARCHAS DESIGN

O normy i przepisy a w szczegolnosci:

*PN-82/B-02001 ,,0bcigzenia budowli. Obcigzenia state”

*PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
*Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”

*PN-80/B-02010/Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”
*PN-77/B-02011/Az1 ,,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg fragmenty istniejgcych budynkow ktore sasiadowaé beda z
projektowang halag magazynowa a doktadnie;j:
eistniejacy budynek socjalno-biurowy lakierni
eistniejgca hala produkcyjno magazynowa (czgs¢ z dachem szedowym)
eistniejagcy budynek biurowo-socjalny przy hali produkcyjno-magazynowej
*istniejacy magazyn surowcow

Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci wykonania rozbudowy istniejacych budynkow

produkcyjno-magazynowych oraz biurowo-socjalnych .

2.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

analize fragmentéw istniejacych konstrukcji ktore sgsiadowaé beda z projektowang halg
magazynowg a dokladnie;j:

eistniejacy budynek socjalno-biurowy lakierni

eistniejgca hala produkcyjno magazynowa (czgs¢ z dachem szedowym)

eistniejacy budynek biurowo-socjalny przy hali produkcyjno-magazynowej

*istniejacy magazyn SUrowcow
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2.4 Opis stanu istniejgcego

2.4.1 Opis ogolny

__ Nitregen!PolskalSp. z'0.0

%
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X /’\\
N\
\
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\

Istniejacy budynek
biurowo socjalny

Hala produkeyjno
2 magazynowa (czeic szedowa)

Istniejacy budynek
biurowo socjalny
lakierni

Magazyn suroweow

Dach w cz¢$c¢i szedowej hali produkcyjno magazynowej o modutach 12x18m. Stupy nosne gtdéwne
wykonane sg jako ztozone z profilu nietypowego spawanego o wymiarach h=380, s=250 oraz z
dwuteownika NP200. Stupy posrednie zlokalizowane w potowie modutu réwniez dwugaleziowe.
Obudowa $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych. Wysokos¢ do okapu dachu szedowego ok. 6.5m.
W $cianie hali do ktorej przylega¢ bedzie projektowana konstrukcja zlokalizowane sg otwory
bramowe i drzwiowe. Fundamenty hali stanowig stopy fundamentowe.

Konstrukcja dachu istniejagcego budynku biurowo socjalnego wykonana z ptyt korytkowych
typowych. Dach wykonany ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wod opadowych.
Kontrukcja dachu biurowca zamknieta attyka. Wysokosé do attyki dachu ok 11m. Sciana do ktorej
przylegaé bedzie projektowana konstrukcja hali zlokalizowane sa otwory drzwiowe. Sciana o
konstrukcji murowanej. Budynek posadowiony na stopach oraz tawach fundamentowych.

Dach w hali magazynowej ma konstrukcj¢ z kratownic stalowych dwuspadkowych ze §wietlikami o
przekroju pionowym trojkatnym. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa z warstwami izolujgcymi i
wbudowanymi §wietlikami stalowymi. Dach opiera si¢ na stupach gtownych, stalowych
rozstawionych osiowo co 12m, sg to jednoczes$nie shupy podtrzymujace tor suwnicy. Stupy konstrukcji
dwugateziowej z przewigzkami kratownicowymi. Konstrukcja dachu kratownicowa z teznikami
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poprzecznymi i podluznymi. Sciany szczytowe posiadaja uktad stupowo — ryglowy. Wedtug
archiwalnej dokumentacji konstrukcja nosna pod stupami suwnicy i §ciany zewngtrznej oparta jest na
stopach fundamentowych spinajacych pale ( po 4szt. pod stopg).

Konstrukcja dachu istniejgcego budynku biurowo socjalnego lakierni wykonana w konstrukcji
stalowej. Blacha trapezowa oparta na ptatwiach gorgcowalcowanych IPE 140. Platwie wsparte na
gléwnych bekach dachowych wykonanych z przekroju HEB300. Dach docieplony welng mineralng
gr.20cm oraz pokryty membrang dachows. Okap istniejgcego dachu na poziomie ok 8m. Konstrukcja
budynku murowa. W $cianie stykajacej si¢ z projektowana konstrukcja zlokalizowane otwory
drzwiowe.

2.4.2 Stan prawny

Wiascicielem budynku jest inwestor

2.4.3 Sposob uzytkowania

Omawiane hale oraz czg¢sci biurowo-socjalne sg obecnie uzytkowane.

2.4.4 Dane geologiczne

W zwigzku z dlugg eksploatacjg budynku warstwy gruntu pod budynkiem skonsolidowaly si¢, zatem
zwigkszyly swoja wytrzymalo$é. Z tego powodu nie byly potrzebne specjalistyczne badania
geologiczne oraz obliczenia uwzgledniajgce zwigkszenie obcigzen na fundamenty.

2.4.5 Opis stanu konstrukceji

Na podstawie przprowadzonych ogledzin oraz pomiaréw nie stwierdzono defektow konstrukcji. Brak
nadmiernych ugie¢ konstrukcji. Nie zaobserwowano niczego niepokojacego, co mogto by $wiadczy¢ o
stanie przed awaryjnym konstrukcji. Nie zaobserwowano nadmiernych osiadan konstrukcji. Sciany
murowane nie spekane, w stanie dobrym.

2.5 Wykorzystane metody oraz programy obliczeniowe
Projekt wykonano w oparciu 0 metode wymiarowania wg stanow granicznych.

Do obliczen statycznych wykorzystano oprogramowanie do obliczen analitycznych,
oprogramowanie do obliczen MES oraz autorskie algorytmy obliczeniowe sprawdzajace.
Oprogramowanie za pomoca ktérego wykonano obliczenia:

a.abc Obiekt 3D
b.abc Plyta
c.Spec-Bud
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d.Konstruktor

e.Arkusze Microsoft Excel
f.IdeaStatica
g.Inne programy

2.6 Wykorzystane materialy

eUzgodnienia z inwestorem
eUzgodnienia z architektem
eWizja lokalna

eMaterialy archiwalne

2.7 Przeprowadzone badania
*Ogledziny konstrukeji
*Obliczenia sprawdzajace

10
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2.8 OBLICZENIA STATYCZNE

MAGAZYN SUROWCOW

Obciazenia istniejace:

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
7 S [kN/m2]

1,512 1,512

9,0° 9,0°

Polaé bardziej obciazona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=310 m n.p.m. — Qx = 0,006-A - 0,6 = 1,260 kN/m?
- Wspolczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a=9,0°
C2=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = QxC = 1,260-0,800 = 1,008 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sk-gr=1,008-1,5 = 1,512 kKN/m?

Obciazenia ktore wystapia po wykonaniu projektowanej hali:

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4

7 S [kN/m2]

=)
1,512 P
o
c

12=12,0 ) 11,p=17,0

Maksymalne obciazenie dachu nizszego:

11
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- Dachy na réznych wysokoS$ciach
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=310 m n.p.m. — Qx = 0,006-A - 0,6 = 1,260 kN/m?
Wspotczynniki ksztaltu dachu:

Cs=25

Ce=0

C4=Cs+ Cs=2,500+0 = 2,500
Zasigg worka:

Is=2h=2-3,0=6,0m
Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk=Qk'C =1,260-2,500 = 3,150 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

S = Sk-gr=3,150-1,5 = 4,725 kKN/m>

Zasigg worka $nieznego wynosi 6m wglab hali (od strony wyzszej czesci projektowanej hali). Maksymalnie
obcigzenie wzrosnie o 2,142 KN/m? (char)

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY LAKIERNI

Obciazenia istniejace:

Obciazenie Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
7 S [kN/m2]

1,814

Pota¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi
— zwigkszenie obcigzenia Sk 0 20%
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A= 310 m n.p.m. — Qx = 0,006-A - 0,6 = 1,260 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 0,0°
Ci=0,8
Obciazenie charakterystyczne dachu:
Sk=1,20-Qx'C = 1,20-1,260-0,800 = 1,210 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S=Sk-gr=1,210-1,5 = 1,814 kN/m>

12
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Obciazenia ktore wystapia po wykonaniu projektowanej hali:

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4

7 S [kN/m2]

11,.=45,0

p.670 1,814

=3’§

Is.L=7,0

2 I2=10,é§

Maksymalne obciazenie dachu nizszego:
- Dachy na réznych wysokosciach

- obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi

— zwiekszenie obcigzenia Sk 0 20%
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=310 m n.p.m. — Qx = 0,006-A - 0,6 = 1,260 kN/m?

Wspotczynniki ksztattu dachu:
Cs=2,5
Cs=0
C4=Cs+ Cs=2,500+0 = 2,500
Zasigg worka:
Is=2h=235=70m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk=1,20-Qx'C = 1,20-1,260-2,500 = 3,780 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sk gr=3,780-1,5 = 5,670 KN/m>

Zasigg worka $nieznego wynosi 7m wglab budynku (od strony nizszej czesci projektowanej hali). Maksymalnie

obcigzenie wzro$nie o 2,570 KN/m? (char)

13
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HALA PRODUKCYJNA (OSTATNI SZED)

Obciazenia istniejace:

Obciazenie Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

1,512 7 S [kN/m2]

30,0°

Pota¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A= 310 m n.p.m. — Qx = 0,006-A - 0,6 = 1,260 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 30,0°

Ci =0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-30,0°)/30° = 0,800
Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk'C =1,260-0,800 = 1,008 kKN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

S = Sk-gr=1,008-1,5 = 1,512 kKN/m?

Obciazenia ktore wystapia po wykonaniu projektowanej hali:

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4
7 S [kN/m2]

hL=5,5
<
N
[$,]

1,512

ls. =11,0 )
12=15,0

N

11,.=20,0

NS

Maksymalne obciazenie dachu nizszego:
- Dachy na réznych wysokoS$ciach
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A= 310 m n.p.m. — Qx = 0,006 A - 0,6 = 1,260 kN/m?
Wspotczynniki ksztaltu dachu:
Cs=2,5

14
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Cs=0
Cs=Cs+ Ce=2,500+0 = 2,500
Zasigg worka:
s=2h=255=11,0m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk=Qx'C=1,260-2,500 = 3,150 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S = Sk'y¢=3,150-1,5 = 4,725 kN/m*

Zasigg worka $nieznego wynosi jeden szed wglab budynku (od strony nizszej czgsci projektowanej hali).
Maksymalnie obcigzenie wzro$nie o 2,142 KN/m? (char)

ISTNIEJACY BUDYNEK BIUROWO SOCJALNY

Konstrukcja nie wymaga wzmocnienia gdyz obcigzenia nie zmienig si¢ po wykonaniu
projektowanej hali.

2.9 Analiza badan i obliczen

Na podstawie wykonanych badan i obliczen stwierdzono, ze w zwigzku ze wzrostem obcigzen
spowodowanych workami $§nieznymi cze$¢ konstrukcji wymaga wzmocnien. Mury oraz
fundamenty sg w stanie z powodzeniem przenosi¢ zwigkszone obcigzenia. W zwigzku z dluga
eksploatacja budynku warstwy gruntu pod budynkiem skonsolidowaty si¢, zatem zwigkszyty
swoja wytrzymalos¢ przez co moga przenosi¢ zwigkszone obcigzenia. Konstrukcje dachu na
budynkach hal oraz budynkéw biurowo socjalnych przylegajacych do projektowanej hali
przystosowane byly do przenoszenia mniejszych obcigzen.

2.10 WhniosKi i zalecenia

Przed wykonaniem projektowanej hali wzmocni¢ nalezy:

*Konstrukcje dachu czesci biurowo socjalnej lakierni istniejgce;j

*Szedowa konstrukcje dachu hali produkcyjno-magazynowej

*Konstrukcje dachu magazynu surowca od strony wysokiej (od ul. Warszawskiej) czesci

projektowanej hali.

Proponuje si¢ wykonanie wzmocnien istniejgcych konstrukcji poprzez dospawanie do

glownych ukladéw no$nych dachu dodatkowych blach umozliwiajacych zmniejszenie

napr¢zen w elementach najbardziej obcigzonych. Wykonanie wzmocnien wymaga odrgbne;j

dokumentacji w formie projektu wzmocnien.

W zwiazku z projektowaniem budynku hali magazynowej w bliskim sasiedztwie istniejacej

zabudowy proponuje si¢ posadowienie projektowanej hali na palach fundamentowych.

Posadowienie hali na typowych stopach fundamentowych wymagatoby duzych nakladow

pracy i kosztow przy zabezpieczaniu istniejacych fundamentow. Projektowanie fundamentow

jako stop fundamentowych wigzatoby si¢ koniecznosciag podkopywania si¢ pod posadzki

istniejacych obiektéw co mogloby doprowadzi¢ do ich pgkania. Dodatkowym argumentem

przemawiajacym za posadowieniem hali na palach fundamentowych sg stabonosne grunty
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ktore wykazane zostaly w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykonanej przez
ZAKEL.AD USLUG GEOLOGICZNYCH EWA KOLBER w lutym 2013roku. Posadowienie
hali na plycie fundamentowej opartej na palach jest wiec zdaniem autora opracowania
ekonomicznie uzasadnione, dodatkowo nie wigze si¢ ono z ryzykiem pozniejszych spekan
istniejgcych budynkow wywotanych podkopywaniem si¢ pod istniejacg zabudowe.



