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Uwaga:

1. Wymiary  rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi w przypadku niezgodności wymiarów rozbieŜności wyjaśnić z 
projektantami na budowie.

2. Wymiary projektowanej budynku nawiązać do istniejącej konstrukcji.

3. Wymiary sprawdzić na budowie.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w uŜytym programie ZWCAD 2012 mogą wystąpić niewielkie niezgodności 

sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Nie wolno brać Ŝadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. 

6. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki 

Budowlanej);

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących  jakość materiałów i wykonanych robót.

7. Długość pali mierzona od spodu płyty fundamentowej znajdującej sie na poziomie -0.300 = 310.65 m.n.p.t. 

8. Wymiarami płyty fundamentowej dopasować się do sąsiednich budynków. Płytę fundamentową oddylatować od istniejącej 
zabudowy

9. Wymiane gruntu (nasypy niebudowlane) pod płytą fundamentową prowadzić ze szczególną ostroŜnościa tak, by nie 

uszkodzić istniejących fundamentów oraz by nie doszło zsypania się kruszywa pod istniejącą posadzką sąsiadujących hal. 

Nasypy niebudowlane wymienić na kruszywo o frakcji 0-63mm i zagęszczać warstwami do poziomu Is=0,97 

10. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych, po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić rodzaj i stan oraz jednorodność 

gruntów w wykopach, w przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych bądz niejednorodnych naleŜy uzgodnić z projektantem.

11. Przed przystąpieniem do wykonania pali fundamentowych upewnić się, Ŝe wskazana przez projektanta lokalizacja pala nie 

koliduje z istniejącymi fundamentami, w razie kolizji konsultować się z projektantem.
12. Płyta fundamentowa wykonana z betonu klasy nie niŜszej niŜ C20/25
   Dolna otulina zbrojenia - 50mm

   Górna otulina zbrojenia - 30mm 

13. Płytę fundamentową wylewać foli budowlanej ułoŜonej na warstwie      chudego betonu grubości 10cm.

14. Wszystkie prace budowlane naleŜy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy wykonać zgodnie z wymogami art. 21A ust. 4 ustawy z 4 

lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.z2000 r. Nr 10 poz.1126 z późniejszymi zmianami) opracowania wymagane rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczeństw i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.

15. Wszelkie materiały powinny posiadać odpowiednie świadectwa i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie
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