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1. Dane ogdlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji: ogrzewania, wentylacji
mechanicznej oraz odwodnienia dachu dla projektowanej hali magazynowe;.

Lokalizacja: dz. nr 125/96, 125/97
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata
Inwestor: Aluprof S. A.

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata

1.2.Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie:

— instalacji ogrzewania,
— instalacji wentylacji mechanicznej,
— instalacji odwodnienia dachu.

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie niezbednym dla uzyskania pozwolenia na budowe,
Szczegdty montazowe opracowane zostang w projekcie wykonawczym.

1.3.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:

— projekt architektoniczno-budowlany budynku,
— wizja lokalna,
— warunki techniczne, normy, normatywy i obowigzujgce przepisy.

2. Zatozenia projektowe

W ramach planowanego przedsiewziecia powstanie hala magazynowa o powierzchni uzytkowej
3426,13 m” na potrzeby dziatalnosci firmy ALUPROF S.A. Hala jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
ktory bedzie stuzyt do magazynowania i przygotowania materiatdw do transportu. Stanowi¢ bedzie
uzupetnienie istniejacej zabudowy magazynowo - produkcyjnej firmy Aluprof S. A.

Instalacja ogrzewania

Dla hali projektuje sie ogrzewanie powietrzne w postaci aparatéw grzewczych zasilanych z istniejacej
kottowni gazowej o mocy 3,3 MW, posiadajgcej zapas wymaganej mocy. Ze wzgledu na wysokos¢ hali
H=14 m przewidziano destratyfikatory wspomagajgce cyrkulacje powietrza i przeciwdziatajace
rozwarstwieniu temperaturowemu. W pomieszczeniu przedsionka ogrzewanie realizowane bedzie
poprzez grzejnik elektryczny.

Wentylacja
W obrebie hali projektuje sie wentylacje wywiewng mechaniczng realizowang przez wentylatory

dachowe. Zapewniajg one usuwanie powietrza zuzytego z hali. Wentylacja nawiewna realizowana
poprzez 6 czerpni Sciennych z regulacjg doptywu swiezego powietrza.
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Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

W obiekcie przewiduje sie zatrudnienie 12 pracownikow fizycznych. Zespét szatniowy oraz niezbedne
zaplecze socjalno-sanitarne zostato przewidziane w sgsiednich istniejgcych budynkach firmy
ALUPROF S.A.. Dtugos¢ dojscia do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynkach sanitarnych nie
przekracza 75 m. W hali magazynowe] prowadzone bedg prace czyste nie powodujace zabrudzenia
ciata. Z racji przyjetych rozwigzan, co do zespotu szatniowego i pomieszczen higieniczno — sanitarnych
dla pracownikéw magazynowych, w obiekcie nie przewiduje sie montazu urzadzen sanitarnych
wymagajgcych podtgczenia do instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja hydrantowa

Poniewaz w strefie pozarowej magazynu nie bedzie pomieszczen o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcego 500 MJ/m2, wewnetrzna instalacja hydrantowa nie jest wymagana. Zaopatrzenie
wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez istniejacg sie¢ wodociggowg
obwodowa z hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi o srednicy nominalnej DN100, z gwarancjg
wydajnosci na cele ppoz. co najmniej 30 md3/s. Sie¢ wodociggowa zasilana z magistrali wodne;j.
Lokalizacje hydrantu zewnetrznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Instalacja odwodnienia dachu
Odprowadzenie wdd opadowych z dachu hali zaprojektowano za pomocg systemu podcisnieniowego
np. QuickStream firmy Wavin lub systemu réwnowaznego.

3. Warunki przebudowy infrastruktury zewnetrznej

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami zewnetrznymi nalezy dokonac
przebudowy istniejgcych sieci, nalezgcych do infrastruktury technicznej na dziatce Inwestora.
Przektadki zewnetrznych instalacji wodociggowych wykonaé na podstawie odrebnego opracowania.
Usuwanie kolizji przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametréow elementéw
sieci umozliwiajacych ich wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie gorszy niz
przed usunieciem kolizji.

Przewody wodociggowe na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne zasilajgce sgsiadujace budynki
poprowadzi¢ pod stropem/po $cianie projektowanej hali. Przewody wody zimnej prowadzone pod
stropem hali zaizolowaé otuling, ktéra tworzy zapore dyfuzyjng zapobiegajacg skraplaniu sie wody —
np. otulina kauczukowa Armaflex AC+. Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W s$cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
miejscach przejscia instalacji wodociggowych do budynkéw sgsiednich, zamontowac przepusty
instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie odpornosci ogniowej $cian.

Na istniejgcych przewodach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktorych trasy nie ulegajg zmianie i
prowadzone sg pod posadzkg hali, zastosowac¢ na studzienkach pokrywy szczelne o klasie obcigzenia
D400. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynku przeznaczonego do rozbidrki
oraz wpusty drogowe znajdujace sie na terenie utwardzonym, na ktdrym przewidziano projektowang
hale ulegna likwidaciji.

W celu realizacji prac, opracowaé¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajaca sie
z projektu wykonawczego oraz uzyskaé¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
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4. Instalacja ogrzewania

4.1.Bilans ciepta

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN
ISO 6946, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, Dz.U. z 13.08.2013 poz. 926, PN — EN
12831:2006.

Zatozenia do obliczen:

kottownia gazowa jako zrddto ciepfa,

ogrzewanie bez przerw, strefa klimatyczna lll (t, =-20°C),

ogrzewanie powietrzne,

parametry instalacji czynnika grzewczego: t,/t, = 90/70°C,
przyjeto podgrzanie powietrza zewnetrznego naptywajgcego przez czerpnie scienne w ilosci
13 800 m3/h, co stanowi 1,0 w/h do 4m wysokosci hali,
parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego przyjeto zgodnie z PN i WT:
- temperatura powietrza zewnetrznego w zimie tz= -20° C;

- temperatura powietrza wewnatrz hali t=15°C;

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen obliczono dla Scian wg P.T. Architektury.

Tab.1. Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta U dla przegréd budowlanych.

LP. NAZWA PRZEGRODY PROJEKTOWANY/ | WYMAGANY WSP. U

ISTNIEJACY WSP. U WG WT 2017
W/(m*K) W/(m?*K)

1. | Sciana zewnetrzna 0,34 0,45

2. | Sciana wewnetrzna 12 cm 0,33 1,00

3. | Sciana wewnetrzna 20 cm 1,24 brak wymagan

4. | Sciana wewnetrzna 35 cm 0,29 1,00

5. | Sciana wewnetrzna 45 cm 0,29 1,00

6. | Sciana wewnetrzna 60 cm 0,86 1,00

7. | Sciana wewnetrzna 95 cm 0,15 1,00

8. | Podtoga na gruncie 0,34 1,20

9. | Strop miedzykondygnacyjny 1,13 brak wymagan

10. | Stropodach 0,18 0,30

11. | Okno zewnetrzne 1,10 1,60

12. | Okno wewnetrzne 1,30 1,60

13. | Okno potaciowe 1,30 1,30

14. | Drzwi zewnetrzne 1,50 1,50

15. | Drzwi wewnetrzne 1,50 1,50
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Tab.2. Bilans ciepta.

LP. | NRI NAZWA POMIESZCZENIA | TEMP. W STRATY Urzadzenia grzewcze
POM.,°C | CIEPLA, TYP ILOSC, SzT.
kw
1. | 0.01 Magazyn I +15 226,8 Aparat LEO XL2 7
2. | 0.02 Magazyn | +15 156,4 Aparat LEO XL2 3
Aparat LEO L2 4
3. | 0.03 Przedsionek +15 1,0 Grzejnik elektryczny 1
typ PLX1000,
prod. Dimplex
Razem 384,2
Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wodnych : Qnw. = 383,2 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla grzejnika elektrycznego: Qge. = 1,0 kW
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla hali: Qogrz = 384,2 kW

4.2.7ré6dto ciepta

Zrédto ciepta dla hali ma stanowi¢ kottownia gazowa zlokalizowana w istniejagcym budynku
wyposazona w kociot gazowy Vitomax 200 HW M234 002, prod. Viessmann, zasilany gazem z sieci
gazowej, posiadajgcy rezerwe mocy dla projektowanej hali na doprowadzenie ciepta na cele
grzewcze. Ciepto doprowadzic¢ z istniejgcego obiegu grzewczego wyposazonego w pompe i niezbednga
armature.

Sumaryczny bilans mocy grzewczej

Strata ciepta w hali: Qogrz = Qnw + Qge = 384,2 kW

4.3.0bieg grzewczy
Parametry obiegu aparatow grzewczych (obieg wodny ) :

- temperatura zasilania i powrotu instalacji grzewczej: t,/t, = 90/70°C,

- wymagany przeptyw G=17,03 m3/h
- wymagane cisnienie dyspozycyjne AP =~18 mH20
- Srednica obiegu grzewczego Dn100

- pojemnos¢ instalacji 3150 dm?®

Zabezpieczenie instalacji grzewczej w postaci przeponowego naczynia wzbiorczego oraz zaworu
bezpieczenstwa  zostanie uwzglednione w pom. kottowni. Wyposazenie obiegu grzewczego
w armature zabezpieczajaca oraz regulacyjng — wg odrebnego opracowania.

4.4.Dobor urzadzen grzewczych

Grzejnik elektryczny

Dla celéw ogrzewania pomieszczenia przedsionka dobrano grzejnik elektryczny o mocy 1000 W
typ PLX, prod. Dimplex. Wyposazony w termostat. Lokalizacja gniazdka elektrycznego jako punkt
podtgczenia urzadzenia grzewczego okreslona jest w projekcie branzy elektrycznej. Montaz,
podtaczenie i rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z DTR producenta. Po montazu urzgdzenia i instalacji
przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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Aparaty grzewcze i destratyfikatory

Dla przedmiotowej hali zaprojektowano system ogrzewania w oparciu o modulowane aparaty
grzewcze z wymiennikiem wodnym, pracujace na powietrzu wewnetrznym, obiegowym. Dobrano
aparaty grzewcze typu: LEO L2 i LEO XL2 firmy Flowair. Nagrzewnice wodne dobrano na parametry
wody grzewczej: 90/70 °C. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innych nagrzewnic wodnych pod
warunkiem zachowania wydajnosci cieplnej przy okreslonych temperaturach zasilania i powrotu
czynnika. Montaz nagrzewnic do stupéw na wysokosci 50 m wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej aparatéw, konsultujgc sie z dostawcg. Rozruch
urzadzen takze wykona¢ w obecnosci serwisanta dostawcy. W celu przeciwdziatania gromadzeniu sie
cieptego powietrza w gérnych partiach hali magazynowej dobrano destratyfikatory powietrza LEO D L
firmy Flowair. Montaz na wysokosci ok. 13,0 m.

Na wyposazeniu nagrzewnic znajduje sie:

— LEO L2 BMS ZESTAW nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 2,2-50,4 kW, 3-stopniowa
regulacja wydajnosci 1400/2400/3800 m3/h. Zasilanie 230 V/50 Hz, max. pobdr pradu 1,5 A.

— W zestawie modut sterujgcy DRV (integracja do BMS, SYSTEM FLOWAIR), czujnik temp. PT-
1000, konsola montazowa.

— LEO XL2 BMS ZESTAW nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 6,6-94,0 kW, 3-stopniowa
regulacja wydajnosci 2900/4600/5800 m3/h. Zasilanie 230 V/50 Hz, max. pobdr pradu 2,3 A.
W zestawie modut sterujgcy DRV (integracja do BMS, SYSTEM FLOWAIR), czujnik temp. PT-
1000, konsola montazowa.

— SRQ2D-3/4 zawér dwudrogowy 3/4" z sitownikiem, zasilanie 230 V, kvs 6,5, czas otwarcia /
zamkniecia 18 s / 5 s, IP20. Zawér ON/OFF, montowany w miejscu powrotu wody
z wymiennika, umozliwia odciecie przeptywu czynnika grzewczego.

— KP 3/4-0.7 GWGW przewdd elastyczny 3/4",dt. 0,7m, z obustronnym gwintem wew.
wykonany ze stali 316L.

— LEO D L BMS destratyfikator powietrza o wydajnosci 5200 m3/h, zasilanie 230 V/50 Hz, max.
pobdr pradu 1,3 A. W zestawie modut sterujgcy DRV (integracja do BMS, SYSTEMFLOWAIR),
czujnik temp. PT-1000.

Przewidziano dwa inteligentne sterowniki T-box z wyswietlaczem dotykowym, umozliwiajace:
-regulacje pracy urzadzen jednym sterownikiem

-integracje pracy urzadzen

-kontrole parametréw pracy urzadzen

-komunikacje MODBUS RTU

-posiadajgce mozliwos¢ podtaczenia do BMS

W sterowniki wpieto zaréwno aparaty grzewcze jak i destratyfikatory.

Kurtyny powietrzne

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza w okresie zimy i gorgcego powietrza latem
nad bramami przewidziano kurtyny powietrzne ,zimne” ELiS G-N, prod. Flowair, bez wymiennika
ciepta o maksymalnym zasiegu strumienia wynoszgcym 7,5 m.

Tab.3. Zestawienie kurtyn powietrznych.

LP. NAZWA POMIESZCZENIA TYP KURTYNY MAX. STRUMIEN ILOSC
POWIETRZA PRZEPLYWU

1. | 0.01 Magazyn ELiS G-N-150 6500 m>/h 4 szt.
ELiS G-N-200 8600 m®/h 2 szt.

2. | 0.02 Magazyn ELiS G-N-150 6500 m*/h 4 szt.
ELiS G-N-200 8600 m®/h 2 szt.

Rozmieszczenie urzadzen grzewczych wg rysunku I1S.02 - rzut parteru.
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4.5.Przewody czynnika grzewczego

Instalacje czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10216-1, materiat stal PZ35T1 (PN-H-74219, materiat R35). Dla $rednic Dn40-Dn100 rury stalowe
taczyé przez spawanie, natomiast bezposrednie podejscia pod aparaty LEO L2 (Dn25) i LEO XL2(Dn32)
wykonaé w systemie stali zaprasowywanej. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem hali.
Rurociggi mocowaé do dachu na zawiesiach typu V z obejmami z wktadka gumowa. Maksymalny
rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych i pionowych instalacji wykonanych z rur stalowych wg
wytycznych: Wytyczne rozstawu podpdr dla instalacji_grzewczej — COBRTI Instal Zeszyt nr 6.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne. W $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego, w miejscach przejscia instalacji grzewczej do budynkéw sasiednich, zamontowac
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie odpornosci ogniowej Scian.
Wydtuzenia termiczne wyeliminowadé takim prowadzeniem przewoddw, aby wykorzysta¢ w znacznym
stopniu  mozliwosci kompensacji naturalnej. Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane
projektowanych instalacji jak przewody, podpory, uchwyty, itp. zabezpieczy¢ przed korozjg.

Przewody izolowac otulinami ze spienionego PE zgodnie z punktem 3.4 ,lzolacja przewodow”.
Dla zapewnienia mozliwosci przesuwu przy tréjnikach, kolankach itp. nalezy zwiekszyé grubosc
otuliny elastycznej.

Odpowietrzenia instalacji ogrzewania wodnego wykonaé w najwyzszych punktach instalacji - zgodnie
z PN-/B-02420. W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory umozliwiajgce spust wody

z instalacji.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg i ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.
Wykonanie instalacji zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu
instalacji c.o.

Uwaga: Wpiecie projektowanej instalacji czynnika grzewczego do rozdzielaczy w kottowni oraz trasa
przewoddw z kottowni do hali — wg odrebnego opracowania.

3.4.1zolacja przewodow

Minimalng grubos¢ izolacji wynikajacg z miejsca prowadzenia przewodéw i temperatury czynnika
grzewczego dobra¢ na podstawie tabeli — Zatgcznik Nr 2: Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami, Dz.U. z 13.08.2013 r. poz. 926 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”. Przewody instalacji izolowa¢ termicznie z materiatdw posiadajgcych ceche
nierozprzestrzeniana ognia, np. stosujgc otuliny z pianki poliuretanowe;j.

Tab.4. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej.

LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU MINIMALNA GRUBOSC IZOLACJI
CIEPLNEJ (MATERIAL 0,035
W/(m-K)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wew. rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5. | Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez Sciany 1/2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6. | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-2, utozone 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw
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4.6.Regulacja instalacji grzewczej

Aparaty grzewcze wyposazone zostang w zawory dwudrogowe z sitownikiem oraz zawory odcinajgce.
Przewidziano dwa inteligentne sterowniki T-box z wyswietlaczem dotykowym, po jednym na kazdy
magazyn umozliwiajace:

-regulacje pracy urzadzen jednym sterownikiem

-integracje pracy urzadzen

-kontrole parametréw pracy urzadzen

-komunikacje MODBUS RTU

-posiadajgce mozliwo$é podtaczenia do BMS

W sterowniki wpieto zardwno aparaty grzewcze jak i destratyfikatory.

4.7.Préby instalacji c.o.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonac¢ prébe szczelnosci na zimno na cisnienie 0,6 MPa i na
gorgco na cisnienie 0,4 MPa. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowe] niezbedne jest odtgczenie
dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg proby. W celu
kontroli zmiany cisnienia w najnizszych punktach instalacji konieczne jest podfgczenie manometru
z doktadnosciag odczytu 0,01 MPa. Celem unikniecia niedroznosci w poczatkowym okresie
eksploatacji, nalezy dokonaé doktadnego przeptukania instalacji az do otrzymania czystej, klarownej
wody, co winno by¢ potwierdzone protokotem ptukania instalacji spisanym w obecnosci inspektora
nadzoru i przedstawiciela przysztego uzytkownika budynku. Przygotowang do préby instalacje
napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg i ,,wymaganiami zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 oraz
wytycznymi producenta rur.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej
5.1.Zatozenia projektowe

W obrebie hali projektuje sie wentylacje wywiewng mechaniczng realizowang przez wentylatory
dachowe. Zapewniajg one usuwanie powietrza zuzytego z hali. Wentylacja nawiewna realizowana
poprzez czerpnie scienne z regulacja doptywu swiezego powietrza.

5.2.Bilans powietrza wentylacyjnego

llos¢ powietrza wentylacyjnego okreslono w zaleznosci od przeznaczenia i funkcji pomieszczenia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 z dnia 2.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami. Do dalszych obliczen przyjeto
warto$¢ wyliczong o krotnos¢ wymian w ciggu godziny.

Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego przyjeto zgodnie z PN i WT:

- temperatura powietrza zewnetrznego w zimie tzoz =-200 C;
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego zima ®zoz =100 %
- temperatura powietrza w hali zima tp=150C;

- temperatura powietrza w hali latem wynikowa

- wilgotnos¢ wzgledna w hali brak wymagan
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Tab.5. Zestawienie ilosci powietrza dla pomieszczen.

POMIESZCZENIE KROTNOSC STRUMIEN ZESPOL WENT.
WYMIAN | POWIETRZA WENT.
NR | NAZWA F H K NAWIEW | WYWIEW | NAWIEW | WYWIEW
m? m m? 1/h m?/h m?/h
0.01 | Magazyn | 1846,2 | 4,0 | 7384,8 1,0 7 400 7 400 cz1 w1
0.02 | Magazyn | 1577,4 | 4,0 | 6309,6 1,0 6 400 6 400 cz1 w1
SUMA | 13800 13 800 cz1 w1

5.3.Dobdr urzadzen wentylacyjnych

Do wywiewu powietrza z hal magazynowych zastosowano wentylatory dachowe W1 o wydajnosci
1150 m>/h typu RF/4-250 z podstawa dachowa ttumigca RSA-435 (typ B) firmy Venture Industries do
zamocowania na dachu skosnym. Wentylatory zataczane bedy recznie, kazdy i indywidualnie
w zaleznosci od potrzeb uzytkownika w poszczegdlnych strefach magazynéw. taczny wydatek
wszystkich wentylatorow w hali zapewni ok. 1,0 wymiany powietrza hali liczonej do wysokosci 4 m.
Przeswit pomiedzy topatkami wentylatordw zapewni minimalng wentylacje grawitacyjng hali,
podczas gdy bedg one wytgczone.

WENTYLATORY DACHOWE WYWIEWNE W1

Typ: RF/4-250 — 10 szt.

Producent: Venture Industries

— Wydajno$¢-Vw= 1150 m*/h

Sprez- wywiew: 120 Pa

Jako nawiew przewidziano czerpnie $cienne CZ1 typu ST-TKF 1600x1000mm firmy Frapol o
wydajnosci 2300 m*/h kazda, zaopatrzone w regulacje w postaci przepustnic wieloptaszczyznowych
(dzielonych) typ ST-JHG firmy Frapol z sitownikami Belimo (montaz od strony hali).

5.4.Montaz instalacji wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-EN-1506. Wymiary
przewodéw o przekroju prostokgtnym (kanaty tgczace czerpnie z przepustnicami) i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1506. Pofgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-12220. Wysokos¢ profilu w potgczeniu
kotnierzowym — 20 mm. Do uszczelniania ztgczy kotnierzowych stosowad tasme uszczelniajaca
korkowg badz plastikows.

Wentylatory dachowe umiescié¢ na podstawach ttumigcych.

Lokalizacje wentylatorow nalezy zweryfikowac na etapie projektu wykonawczego,

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych przestrzegac zalecerh normy PN-78/B-10440 oraz stosowac sie
do Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych (Zeszyt nr 5).

6. Instalacja odwodnienia dachu

Odprowadzanie wod opadowych z dachu hali zaprojektowano za pomocg systemu podci$nieniowego
np. QuickStream firmy Wavin. Wody opadowe z hali odprowadzane bedg za pomocg pojedynczych
wpustow dachowych oznaczonych na rysunku jako Wd do poziomych przewoddéw prowadzonych pod
dachem hali, a nastepnie trzema pionami usytuowanymi na stupach konstrukcyjnych pod posadzke
i wprowadzone do przykanalikow kanalizacji deszczowej. Dla obliczonej ilos$ci wéd deszczowych
przyjeto montaz 23 wpustow dachowych wyposazonych w elementy grzejne.
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Lokalizacje wpustow, trasy instalacji przewoddw pokazano na rys 1S.04.

Przewody kanalizacji podcisnieniowej zaprojektowano z rur HDPE SN4 zgrzewanych (systemowe
firmy Wavin lub systemu réwnowainego) wg PE-EN 1519-11:1999 do podci$nieniowego
odprowadzania sciekdw deszczowych. W potowie wysokosci piondw nalezy zamontowaé mufy
kompensacyjne, u dotu pionéw rewizje. Do mocowania przewoddw nalezy stosowaé mocowania
systemowe. Instalacje odwodnienia dachu wpia¢ do istniejgcej wewnatrzzaktadowej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez studzienki rozprezne SR1,SR2,SR3 (J600. Studzienke rozprezng SR1 oraz
rewizyjng SR2 w hali posadowi¢ przed wykonaniem ptyty fundamentowej i wylaniem posadzek.
Zagtebienie przewoddw oraz miejsca kolizji zweryfikowa¢ na budowie.

W celu obliczenia ilosci woéd deszczowych postuzono sie metoda statego natezenia deszczu, wg

wzoru:
I

3
Q :lp'A'loooo’ dm’/s
gdzie:
Q - przeptyw obliczeniowy Sciekéw deszczowych, dm?/s
¥ - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego w zaleznosci od rodzaju powierzchni odwadnianej
zlewni, -
A rozpatrywana powierzchnia rzeczywista zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej
w rozbiciu na rodzaj wspétczynnika sptywu, ha
I - miarodajne natezenie deszczu, dm®/s-ha, przyjeto 300 dm?/s-ha

Tab.6. Bilans wdd opadowych dla hali.

PRZEPLYW
P‘;V:ééﬁixm WSP. POW. M'\'Iﬁ:g)ﬁ':E OBLICZENIOWY
’ SPLYWU ZREDUKOWANA SCIEKOW
TYP ODWADNIANYCH ZAKRESU DESZCZU DESZCZOWYCH
POWIERZCHNI
Fi W, 2WiFi dd Q
ha - ha dm?®/s-ha dm?/s
Dach 0,3426 0,85 0,2912 300 87,4

Powyzsze obliczenie jest zgodne z PN-EN 12056-3: 2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw. Czes¢ 3: Przewody deszczowe".

7. Wytyczne branzowe

7.1.  Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

Wykonaé:

— otwory na przewody i instalacje w przegrodach budowlanych,

— przepusty instalacyjne w stropach konstrukcyjnych,
— otwory w Scianie na czerpnie $cienne,

— konstrukcje wsporcze dla podwieszen i wspornikow rurociggdw instalacyjnych,

— konstrukcje wsporcze pod urzadzenia : destratyfikatory i aparaty grzewcze

7.2.  Wytyczne dla branzy elektrycznej

Moce urzadzen, do ktérych doprowadzi¢ energie elektryczng zamieszczono w tabeli z zestawieniem

urzadzen.
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Zasili¢:

wentylatory wywiewne dachowe,

— zasilanie nagrzewnic wodnych,

— kurtyn powietrznych

— destratyfikatoréw

— sitowniki przepustnic wieloptaszczyznowych
— sitowniki zaworéw dwudrogowych,

— zasilanie grzejnika elektrycznego,

— elementy grzejne wpustéw dachowych.

8. Wytyczne BHP i ppoz

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny posiada¢ ceche
nierozprzestrzeniana ognia.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do:

— wymagan technicznych Cobrti Instal ISBN 83-88695

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13/70

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami

— Dziennika Ustaw Nr 47 z dn. 6 lutego 2003 r. (Bezpieczeristwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych).

Wszystkie przepusty instalacyjne przebiegajgce przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ stosownie z pkt. 1, 2 i 3 § 234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. Uwagi koncowe
Catosc instalacji wykonac zgodnie z:

— niniejszg dokumentacja,

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom |l
,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych; COBRTI INSTAL zeszyt
nreo,

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych; COBRTI INSTAL
zeszytnr5

—  Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie,

—  Polskimi normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
i dopuszczen oraz certyfikatéw wszystkich zastosowan materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, moéwigcg o zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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10. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczamy, iz projekt instalacji ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz instalacji odwodnienia
dachu w nowoprojektowanej hali magazynowej potozonej na dziatkach nr 125/96 i 125/97, obreb
Stare Bielsko w Bielsku-Biatej przy ul. Warszawskiej 153 zostat wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami w przedmiocie opracowania, zasadami wiedzy technicznej, wg wymagan
Prawa Budowlanego i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Ludmita Matejszczak
Uprawnienia projektowe: SLK/4064/P0O0S/12

Cztonek Izby Inzynieréw Budownictwa: SLK/1S/8001/13
Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Szlek
Uprawnienia projektowe: SLK/2640/PO0OS/09

Cztonek Izby Inzynieréw Budownictwa: SLK/1S/5327/08

Bielsko-Biata, Marzec 2018
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11. Zestawienie gtéwnych urzadzen

11.1. Instalacja ogrzewania

LP. | WYSZCZEGOLNIENIE | ILOSC, | CIEZAR, DANE WYMIARY | PRODUCENT
kpl. kg ELEKTRYCZNE (hxIxd),
mm
1. | Nagrzewnica wodna 4 16,0 Moc: 340 W 650 x 580 Flowair
typ LEO L2 Zasilanie: 230V x 650
moc grzewcza: 14,8 kW Natezenie: 1,5 A
wydajnosé: 2400 m*/h Czestotliwosé:
(2 bieg) 50 Hz
2. | Nagrzewnica wodna 10 22,0 Moc: 520 W 830 x 680 Flowair
typ LEO XL2 Zasilanie: 230V x 750
moc grzewcza: 32,4 kW Natezenie: 2,3 A
wydajnosé: 4600 m*/h Czestotliwos¢:
(2 bieg) 50 Hz
3. | Zawoér dwudrogowy 14 Moc: 3 W Belimo
SRQ2D-3/4 o ér. 3/4" Zasilanie: 230 V
z sifownikiem
4. | Destratyfikator 8 13,9 Moc: 280 W 650 x 580 Flowair
powietrza LEO D L Zasilanie: 230V x 355
wydajnoéé: 5200 m*/h Natezenie: 1,3 A
(3 bieg) Czestotliwosé:
50 Hz
5. | Inteligentny sterownik 2 Napiecie zasilania: | 130x 115 Flowair
z wyswietlaczem 24VDC x 35
dotykowym T-box
6. | Kurtyna powietrza 8 43,0 Moc: 0,69 kW 639 x 1562 Flowair
bez wymiennika ciepta Zasilanie: 230V x 549

Natezenie: 2,8 A
Czestotliwosé:
zasieg 7,5m 50 Hz
Vimax=6500 m*/h

typ: Elis G-N-150

7. | Kurtyna powietrza 4 58,0 Moc: 1,3 kW 639 x 2078 Flowair
bez wymiennika ciepta Zasilanie: 230V x 549
Natezenie: 4,2 A
Czestotliwosé:
zasieg 7,5m 50 Hz
Vimax=8600 m*/h

typ: Elis G-N-200

8. | Grzejnik elektryczny 1 6,2 Moc: 1,0 kW 430 x 618 Dimplex
PLX1000 Zasilanie: 230V x 115
Moc 1000 W Czestotliwos¢:
50 Hz
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11.2.

Instalacja wentylacji

LP. | WYSZCZEGOLNIENIE | ILOSC, | CIEZAR, DANE WYMIARY, | PRODUCENT
kpl. kg ELEKTRYCZNE mm

1. | Czerpnia Scienna 6 128,0 - szer.=1600, Frapol
ST-TKF 1600 x 1000 wys.=1000

2. | Przepustnica 6 - - szer.=1600, Frapol
wieloptaszczyznowa wys.=1000
(dzielona) z
sitownikami
ST-JHG 1600 x 1000

3. | Wentylator dachowy 8 9,0 Max. moc: 130 W A=330 Venture
W1 typ RF/4-250 (bez 7asilanie: 230V B=435 Industries
z podstawg dachowg podst.) @D=552
tlumigcg RSA-435-2° Natgzenie: 0,66 A (wg karty
V=1150 m*/h katalog.)
Ap=120 Pa
n=1430 obr/min.

4. | Wentylator dachowy 4 9,0 Max. moc: 130 W A=330 Venture
W1 typ RF/4-250 (bez 7asilanie: 230V B=435 Industries
z podstawg dachowg podst.) @D=552
tlumigca RSA-435-5° Natezenie: 0,66 A (wg karty
V=1150 m*/h katalog.)
Ap=120Pa
n=1430 obr/min.
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12. Informacja BIOZ
Dotyczy prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji sanitarnych w hali magazynowej.
Lokalizacja: dz. nr 125/96, 125/97
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata
Inwestor: Aluprof S. A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata

Projektant: mgr inz. Ludmita Matejszczak

A. Zakres robot

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji ogrzewania, wentylacji
mechanicznej oraz instalacji odwodnienia dachu.

B. Obiekty istniejgce na dziatce

Zabudowa na terenie planowanej hali, na dziatkach stanowigcych w catosci wtasnos$¢ Inwestora, tj.
Aluprof S.A., to nastepujace obiekty: budynek biurowo-socjalny, hala produkcyjno-magazynowa,
lakiernia wraz z budynkiem socjalno-biurowym, magazyn surowcéw.

C. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak.

D. Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
— upadek z wysokosci,
— upadek przedmiotéw z wysokosci,
— uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw, cieciu elementéw metalowych,
— uraz ciata lub oczu, np. przy recznym cieciu rur,

— poparzenia przy pracach spawalniczych oraz uruchomieniu instalacji grzewczych.

E. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegélnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

— zaznajomic pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,
— zaznajomic pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

— poinformowad pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

— dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
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— okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

— wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

F. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane (cegly, pustaki, rury, itp.) sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

G. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami, wyposazeni
w kaski i odpowiednig odziez ochronna.

Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadac¢ uprawnienia do obstugi tych
urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wtasciwg jakoscig
i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy. Szczegétowe warunki
bezpieczenstwa pracy precyzuja:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

— ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, opracowanie -COBRTI
INSTAL zeszyt nr 5,

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pAdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.
844),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr
62, poz. 285),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 118, poz. 1263),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26,
poz. 313),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62,
poz. 288),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowad staty nadzor.

H. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych okresli¢ precyzyjnie w planie

Uwaga: Na terenie budowy umiesci¢ w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
maksymalnag liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

informacje dotyczace planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robdt powinien spetniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003 r.). Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robot).
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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