ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500
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SIECI PROJEKTOWANE

E

projektowany kabel elektroenergetyczny

na catej dtugo$ci w rurze ochronnej

UWAGI:

1/ Kable zasilajgce wykona¢ wg wytycznych budowy linii kablowych oraz N-SEP-E-004

2/ Na dnie rowow kablowych nalezy utozy¢ bednarke uziemiajacq stalowa ocynkowang,

FeZn 30x4mm i przytaczy¢ do uziemienia ztgcz kablowych

3/ Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejace kable nN

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy 110mm, jednoscienna gtadka dzielona

\ 319.88

\308.75 J ) wzdtuznie, koloru niebieskiego
; y 4/ Projektowane kable SN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi @160 dwuscienna, czerwona,
N \;,,// posiadajaca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng, o konstrukcii
A\ Scianki zapewniajacej bardzo wysokg sztywno$¢ obwodowa, ze ztaczka typu M
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2 — - — granica opracowania ELEMENTY ISTNIEJACE
granica dziatek 125/96, 125/97 7 istniejgca zabudowa

125/96 numer dziatki istniejacy budynek biurowy

@ ilo$¢ kondygnacii

istniejgca hala produkcyjno-magazynowa

ELEMENTY PROJEKTOWANE

istniejgcy wjazd na teren Inwestora

A projektowane wejscie do budynku

istniejgce wejscie do budynku

rojektowany wjazd do hali
A proj Y Wi istniejgcy wjazd do hali

M projektowana hala magazynowa

istniejgca pow. biologicznie czynna - trawa

projektowana zabudowa

istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej 8cm

|:| powierzchnia pow. biologicznie czynna - trawa

istniejgce elementy do likwidacji

V///A projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8cm

istniejgca sie¢ elektroenergetyczna

wD projektowane wpusty dachowe

istniejgca infrastruktura wodociggowa

| <UL e

istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

LINIE WYZNACZONE PRZEZ WARUNKI ZABUDOWY:
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'\\‘\\'\\\\‘\\‘ \‘/' 5 P Y - - - elektw.czne
\\\\\\\}\?k\ “’\:‘g‘\> — - — wodociggowe

05!
R

— — — kanalizacji sanitarnej
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kanalizacja deszczowa
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A\ \ 2000 '\‘L\Q\“,;‘\\\\o““\\\\\‘\'\\\}i““‘ \\\\\ St \//////// ] POW. DZIALEK 125/96, 125/97 85 560,00 m?
> AN ﬁ#" S \“"'\ LR \\\\\\\\ \\\\\\\ X5 QY "‘//’////"’//
A\ \\%‘\'&:&\\“&\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\ S ® 55 )it{%//%%/ o POW. OBSZARU INWESTYCJI 5 157,80 m?
A\ \\ Wttt ‘%\\* \ N o oV / % 5 ‘o"\%\”%////”"y POW. ZABUDOWY 3492,27 m? wg WZ max 3 500 m?
AN \ \\\“‘\ \\\\\\\\ W \\\\\\ , o ? / S5 SR\ S
R AW \‘ \\\\\\\\\ \\\ \ \(\\\\\\\ Ny / "»,"' /' N\ % Wag decyzji o warunkach zabudowy nie ustala sie powierzchni biologicznie czynnej, poniewaz teren inwestycji stanowi
(%_\7%;(;\? \\\\\\\\\\'"\\\\\\\ \\\i\\\\ N : /,,’ /‘%&% Q gfdwnie utwardzony plac przy istniejgcej hali produkcyjnej. llo$¢ miejsc postojowych na terenie zaktadu bez zmian.
A AYA o, MR \ ! 5 /:‘//‘ /
%, Wss X Poziom 0,00 budynku = 310,95 m n. p. m.
%/4‘ \(‘(é\a A \\\\\\\\,\‘\‘\\{‘&‘ > /g‘t“’ - W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu nie wystepujg ucigzliwosci oraz strefy ograniczonego uzytkowania dla
% %, Vs . 7 ’%,‘¢ sgsiednich nieruchomosci;
(’% \\() % / ""‘ - Zgodnos¢ projektowanych parametréw z warunkami zabudowy zawarto w opisie do projektu zagospodarowania terenu;
.\ z / - Obszar oddziatywania inwestycji w cato$ci miesci sie na dziatkach Inwestora;
{ ! ! ) //-. K B - Projektowane zagospodarowanie terenu zostato uzgodnione z gestoriami sieci;

- Projektowany przebieg sieci na terenie stanowigcym wtasno$¢ Inwestora, nie koliduje z istniejgcg infrastruktura;

- Niniejsza dokumentacja stuzy uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e ALUPROF S.A w&sjvéuﬁt hali magazynowej przy istniejgcym '
ul. Warszawska 153, Bielsko-Biata budynku produkcyjno-magazynowym @
parking LOKALIZACJA:

ul. Warszawska 153, Bielsko-Biata, obr. Stare Bielsko, dziatki nr 125/96, 125/97
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Dokumentacja przygotowana zostata mgr inz. Tomasz Bienek
ETAP:

na kopii mapy do celéw projektowych nr upr. bud. SLKI0996/PWOE/05, SLKI/IE/3861/06 do projekiowania w PB

: P4 specjalnosci sieci, instalacje
przygotowanej w skali 1:500. i urzeJ;dzenia elektryczne i tjelektroenergetyczne
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SPRAWDZAACY: DATA:23-03-2018

310.75 X N T ELAC 2} Jerzy Fojcik

ZMIANA:

nr upr. bud. 118/90, SLK/IE/3590/01

do projektowania w specjalnosci sieci, instalacje

i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne
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