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RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE




1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w ramach budowy hali ma-
gazynowej przy istniejgcym budynku produkcyjno - magazynowym, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-
Biata.

W zakres opracowania wchodzi:

e przebudowa istniejgcych linii kablowych SN pozostajgcych w kolizji z projektowang inwesty-
cja,

e zasilanie projektowanego obiektu z zaktadowej stacji transformatorowej,

e |okalna tablica rozdzielcza,

e instalacja oswietlenia ogdlnego,

e instalacja oswietlenia nocnego,

e instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e instalacja oswietlenia zewnetrznego,

* instalacja gniazd wtyczkowych,

e instalacje dla odbiornikdow energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpiecze-
nia.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania projektu jest:
e podktady architektoniczno — budowlane,
e wytyczne branzowe,
e warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora
¢ obowigzujgce normy i przepisy.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. Zasilanie projektowanej hali magazynowe;j

Zasilanie projektowanej hali magazynowe] nalezy wykonaé zgodnie z istniejacej zaktadowej stacji
transformatorowej. Z rozdzielni nN stacji transformatorowej nalezy utozy¢ linie kablowg, ktérg drugostron-
nie wprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej projektowanego magazynu.

Napiecie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i osprzetu kablowego powinno wynosié
0,6/1 kV. Zaleca sie, aby na zewnetrznej powtoce kabli nN byty umieszczone fabrycznie nastepujgce infor-
macje:
typ kabla,
napiecie znamionowe,
przekrdj zyt roboczych,
rok produkgji,
znacznik biezgcej dtugosci kabla,
identyfikacja producenta,

g. nazwa wifasciciela kabla.

Opisy na kablach powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty, np. poprzez wyttoczenie na powtoce ze-
wnetrznej lub w postaci trwatych nieusuwalnych napiséw.

W tablicy rozdzielczej hali magazynowej nalezy wykonac¢ uziemienie przewodu PE, przewdd PE podts-
czy¢ do uziemionej gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw (GSWP). Uziemienie nalezy wykona¢ na bazie
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 podtgczonej do uziomu obiektu.
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W tablicy rozdzielczej hali magazynowej zaprojektowano roztgcznik izolacyjny 4P, ochronniki przeciw-
przepieciowe klasy ,,B+C”, lampki kontrolne napiecia, oraz zabezpieczenia obwodéw odbiorczych.

Zaprojektowano przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP). Przyciski nalezy podtaczy¢ do
istniejgcego przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP) w rozdzielni nN, z ktdrej zasilana zostanie pro-
jektowana hala magazynowa. Przyciski sterownicze nalezy umiesci¢ przy gtéwnym wejsciu do obiektu.
Przewody sterownicze wykona¢ kablami NHXH-O FE180/E90 2x2,5RE 0,6/1kV, kable prowadzi¢ w budynku
w korytkach kablowych lub kanatach nasciennych systemu E-90 lub na Scianach oraz mocowaé uchwytami
dla kabli UEF dla przewodéw ognioodpornych.

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu (PWP) powinien odcinaé¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
odpowiadajgcej danej przegrodzie. Przepusty wykonaé¢ na bazie certyfikowanych przepustéw kablowych.
Doktadna lokalizacja $cian REI wg projektu architektury.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontro-
Ine pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi budowy linii
kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004.

2.2, Projektowana przebudowa linii kablowych SN
2.2.1.Warunki przebudowy linii kablowych SN

W zwiazku z kolizjg projektowane] inwestycji z elektroenergetycznymi liniami kablowymi nalezy doko-
na¢ przebudowy kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku
TAURON Dystrybucja S.A.:

e Linii kablowej SN (15kV) GPZ Bielsko - Ahold K1,
e Linii kablowej SN (15kV) GPZ Bielsko - Ahold K2.

Na trasie istniejacych linii kablowych typu 2 x 3 x XRUHAKXS 1x240 mm? GPZ Bielsko — Ahold K1 i GPZ
Bielsko — Ahold K2 relacji: stacja transformatorowa nr 11014 Ahold — stacja transformatorowa obca
nr 11725 Metalplast posadowi¢ 2 ztgcza kablowe SN wyposazone w rozdzielnice (15kV) w ukfadzie: po
2 pola liniowe wyposazone w roztgczniki z uziemnikami zgodnie ze standardami technicznymi TAURON Dys-
trybucja S.A. Lokalizacja projektowanych ztgczy kablowych powinna zapewnia¢ bezposredni i swobodny
dostep do urzgdzen elektroenergetycznych SN (15 kV).

Istniejaca linie kablowa 3 x XRUHAKXS 1x240 mm?® GPZ Bielsko — Ahold K1 relacji: stacja transformato-
rowa nr 11014 Ahold (sekcja 1 pole nr 2) — stacja transformatorowa obca nr 11725 Metalplast (sekcja 1
pole nr 3) nacigé i jednostronnie wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego nr 1.

Istniejacy linie kablowa 3 x XRUHAKXS 1x240 mm? GPZ Bielsko — Ahold K2 relacji: stacja transformato-
rowa nr 11014 Ahold (sekcja 2 pole nr 7) — stacja transformatorowa obca nr 11725 Metalplast (sekcja 2
pole nr 6) nacig¢ jednostronnie wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego nr 2.

W przypadku niewystarczajgcych dtugosci ww. linii kablowych nalezy zastosowaé kable typu 3 x
XRUHAKXS 1 x240 mm? 12/20kV. Stacje transformatorowa obcg nr 11725 Metalplast zasili¢
z projektowanych ztgczy kablowych.

Do potaczenia kabli SN (15 kV) zastosowac osprzet kablowy zgodnie z obecnie obowigzujaca standary-
zacjg linii kablowych obowigzujgcg w TAURON Dystrybucja S.A.

W miejscach skrzyzowania jezdni/wjazdu/projektowanej oraz istniejgcej innej infrastruktury podziem-
nej, z istniejgcymi/projektowanymi kablami nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zatozenie na nie rur ochronnych
lub ochronnych - dwudzielnych o srednicy minimum 160 mm koloru czerwonego. Zatozone ostony powinny
wystawac, co najmniej 50 cm z kazdej strony poza obrys obiektu.

W budynku, do pomieszczenia rozdzielni SN kable nalezy prowadzi¢ w wydzielonym pozarowo kanale
kablowym lub obudowa¢ kanatami kablowymi w klasie odpornosci 120 minut.




Podczas uktadania projektowanych odcinkéw linii kablowych SN (15 kV) nalezy zachowa¢ najmniejsze
dopuszczalne gtebokosci utozenia kabli w ziemi oraz w rurach ostonowych, odlegtosci pionowe na skrzyzo-
waniu i poziome przy zblizeniu kabli utozonych bezposrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych
okreslone w normie N-SEP-E-004.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowac¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w zagospo-
darowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw elementéw sieci
dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdéb nie gorszy
niz przed usunieciem kolizji.

Na caty zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng skfadajaca sie
z tomu wykonawczego, ktdrg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystry-
bucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej oraz uzyskaé¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON Dystry-
bucja S.A.

2.2.2.Zastosowanie zfgcza

Zaprojektowano ztacze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicg SN w izolacji gazu SF6 sktadaja-
ce sie z monolitycznego fundamentu piwnicznego wraz z obudowg nadziemng ztgcza oraz monolitycznego
odlewu ptyty dachowej. Ztgcze kablowe typu ZK-SN/TPM-2 jest przystosowane do wspdtpracy z siecig ka-
blowg lub kablowo-napowietrzng sredniego napiecia w uktadzie pierscieniowym lub promieniowym.

Stuzy do rozdziatu energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.: miejskich stacji transformatorowych,
odbiorcéow uzytecznosci publicznej oraz odbiorcow przemystowych.

2.2.3.0znaczenie ztacza

Ztacze zostato oznaczone za pomocg symboli literowo - cyfrowych. Znaczenie poszczegdlnych symboli
jest nastepujace:
e ZK-SN — ztgcze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFg
z obstugg z zewnatrz;
e TPM-2 —typiliczba pdl rozdzielnicy SN w izolacji gazu SFg

2.2.4.Posadowienie

Posadowienie ztgcza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentdéw, a jedynie przygotowania
podtoza zgodnie z wymaganiami producenta. Na miejsce przeznaczenia ztgcze dostarczone jest
z przepustami kablowymi, przez ktdre nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ztgcza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie na-
lezy utozy¢ uziom otokowy i podtgczyé ze ztgczami kontrolnymi w ztgczu kablowym.

Pod ztgczem nalezy wykonac¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 350 mm. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage, aby powierzchnia podsypki byty wypoziomowana. Na tak przygotowane miejsce nalezy:
ustawic¢ bryte gtdwnga ztgcza a nastepnie dach.

W przypadku instalowania ztgcza w gruntach wilgotnych nalezy fundament dodatkowo zabezpieczy¢
papa klejong na lepik i wokét ztgcza dodatkowo wykonac system sprawnie dziatajgcych sgczkdw odwadnia-

jacych.
2.2.5.Budowa zfgcza

Ztacze jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca sie z nastepujgcych elementow:
¢ monolityczny fundament piwniczny (pod catg obudowg ztgcza) wraz z obudowg nadziemng
ztacza,




e rozdzielnica SN,
* monolityczny odlew ptyty dachowe;j.

Kable SN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamen-
towej. Kabel nalezy wsungé w przepust wraz z zatozonym gumowym wktadem uszczelniajgcym. Po
umieszczeniu gumowego wktadu w przepuscie dokreca sie sruby dociskowe do oporu; nacisk elementéw
dociskowych wywotany dokrecaniem powoduje speczenie gumowej wktadki uszczelniajgcej i wzrost sredni-
cy zewnetrznej przepustu a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potaczenia.

Ztacze posiada drzwi do obstugi rozdzielnicy SN wyposazone w zamek przystosowany do zabudowy
wkfadki bebenkowej systemu Master Key.

Wewnetrzna powierzchnia scian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym.
Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym. Zewnetrzny tynk na wysokosci min. 70cm
od poziomu gruntu jest wykonany z tynku mozaikowego zywicznego o zwiekszonej odpornosci na wilgoé.
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie ztgcza wykonane sg z blachy alumi-
niowe] lakierowanej proszkowo. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej, lecz
istnieje mozliwos¢ wykonania wedtug indywidualnych wymagan architektonicznych biorgc pod uwage
wszystkie dostepne $rodki i materiaty do wykonczenia powierzchni betonowych, jak rowniez potaci i obré-
bek dachowych.

Masa i gabaryty ztacza:

Dtugos¢ [mm] 1500
Szeroko$¢ [mm] 1100
Wysokos¢ [mm]:
bez dachu, z czescig fundamentowa 2350
z dachem betonowym 2450
od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1800
Masa [kg]:
budynku z wyposazeniem oraz dachem 3000
Powierzchnia zabudowy: 1,65 m?
Kubatura zabudowy: 3m’

Dane technologiczne:

e Oswietlenie — ztgcze nie jest wyposazone w instalacje oswietleniowa.
¢ Wentylacja grawitacyjna.
¢ Instalacja uziemiajaca.

Dane techniczno - materiatowe:

¢ Monolityczny fundament piwniczny wraz z obudowg nadziemng zfgcza - beton zbrojony
wibrowany klasy C30/37 grubosci 60 mm.

e Monolityczny odlew ptyty dachowe;.

e Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL.

2.2.6.Parametry techniczne zlgcza

Wytrzymatos$¢ dachu na obcigzenie 2500N/m?
Stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi 20)
Stopien ochrony 1P43
Klasyfikacja tuku zewnetrznego AB-16kA-1s

Dane techniczne ztacza kablowego typu ZK-SN/TPM-2 potwierdzone zostaty Certyfikatem ZgodnosSci
wydanym przez Instytut Elektrotechniki Nr DN/008-2/2016.




2.2.7.Rozdzielnica $redniego napiecia

W ztgczu zastosowano 2-polowa rozdzielnice SN typu TPM w uktadzie 2 pdl liniowych produkgji
ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny element ztacza.

Do rozdzielnicy mozna podtgczy¢ kable SN jednozytowe o izolacji z polietylenu usieciowanego np.:
3xXRUHAKXS (1x240mm?*/20kV) z zastosowaniem izolowanych gtowic kablowych. Pola liniowe s3 przysto-
sowane do zabudowy gtowic kablowych podwdjnych umozliwiajgcych podtgczenie dwdch linii kablowych.

Dla sieci napowietrzno-kablowych rozdzielnica w polach liniowych dodatkowo moze by¢ wyposazo-
na w ograniczniki przepie¢, ktére s3 montowane we wspdlnym zestawie z gtowicami oraz sygnalizator zwar¢
doziemnych i miedzyfazowych.

Dane znamionowe rozdzielnicy SN typu TPM:

Napiecie znamionowe 25 kv

Czestotliwo$¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3

Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
- do ziemi i miedzy biegunami 50 kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV

Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane

- do ziemi i miedzy biegunami 125 kv

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145 kv
Prad znamionowy ciggty szyn gtéwnych 630 A
Prad znamionowy ciagty pdl liniowych 630 A
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego (roztacznik z bezpieczni- 250 A
kami)
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 20 kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA
Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego 22 kA (1s)
Klasyfikacja IAC AFLR
Stopien ochrony przedziatu kablowego przy zatozonych pokrywach prze- 1PAX

dziatu kablowego

Szczegotowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy typu TPM. Dane techniczne roz-
dzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut
Elektrotechniki Nr DN/011/2015.

2.2.8.Uziemienie ztacza

Ztacze kablowe posiada uziemienie ochronne wykonane w postaci gtéwnej szyny uziemiajgcej FeZn
40x5. Szyna podtaczona jest w dwdch punktach poprzez bednarki Fe/Zn 40x5mm do ztgcz kontrolnych znaj-
dujacych sie wewnatrz ztgcza. Ztgcza kontrolne podtgczane sg podczas montazu ztgcza kablowego w terenie
do zewnetrznego uziomu otokowego. Zewnetrzne przewody uziemiajgce wprowadzane sg do budynku
ztgcza poprzez przepusty uziemiajgce wykonane ze stali nierdzewnej umieszczone w $cianach bocznych.

W ztaczu kablowym do gtéwnej szyny za pomocg izolowanych linek miedzianych uziemiono:

»  Rozdzielnice SN — 2xLY 1x120 [mm?],

Szyne do potaczenia 2yt powrotnych kabli SN =2xLY 1x70 [mm?],
e Dach-LY 1x70 [mm?],

e Drzwi, futryny — LY 1x35 [mm?].

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podtgczeniu uziomoéw naturalnych nalezy wyko-
naé¢ pomiar rezystancji uziemienia. Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie.
Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.




Rezystancja uziomu powinna by¢ okreslona przez jednostke projektows i tak dobrana, aby ptynacy
prad zwarciowy nie spowodowat niebezpiecznego napiecia razenia dotykowego.

Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego ztgcza. Projekt taki winien wykonaé inwestor
w zaleznosci od warunkow terenowych.

2.2.9.0chrona przed przepieciami

Budynek ztgcza nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych. Ztacze prze-
widziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wiekszosci przypadkéw nie jest wymagana ochrona
przepieciowa urzadzen elektroenergetycznych. Jezeli jednak kable SN, wychodzace ze ztgcza powigzane
bedy z siecig napowietrzng, wtedy nalezy zastosowac¢ wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepiec.
Ograniczniki przepie¢ montowane sg we wspoélnym zestawie z gtowicami.

2.2.10. Obstuga zlacza

Obstuga rozdzielni sredniego napiecia odbywaé sie bedzie z zewnatrz budynku po uprzednim
otwarciu drzwi. Wszystkie faczniki sredniego napiecia wyposazone sg w napedy reczne.

2.3. Zabezpieczenie istniejacych i projektowanych urzgdzen energetycznych

Projektowane kable SN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi 160, dwuscienna, czerwona, posiadajaca
karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng, o konstrukcji Scianki zapewniajacej bardzo
wysoka sztywnos$¢ obwodowa, ze ztgczka typu M.

Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejgce kable nN zabezpieczy¢ ru-
rami ochronnymi @ 110 np. typu AROT A 110 PS koloru niebieskiego. Pod drogami oraz w miejscach kolizji z
sieciami podziemnymi istniejgce kable SN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PS ¢ 160 np. typu AROT A 160
PS koloru czerwonego.

W budynku, do pomieszczenia rozdzielni stacji transformatorowej, istniejagce kable elektroenerge-
tyczne nalezy prowadzi¢ w wydzielonym pozarowo kanale kablowym lub obudowa¢ kanatami kablowymi
w klasie odpornosci 120 minut.

Prace w poblizu kabli energetycznych prowadzié¢ recznie w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ izolacji
kabli. Przed zasypaniem miejsca kolizji nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego prac zanikowych. Zastosowa¢
osprzet zgodny ze standardami Inwestora. Studnie kablowe dostosowaé do projektowanego obcigzenia
parkingéw. Prace powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce w warunkach beznapiecio-
wych przy zachowaniu przepisdw branzowych, polskich norm oraz przepiséw BHP. Uwzglednié koniecznos¢
wytaczen urzadzen oraz powiadomienia klientow oraz uzgodnic go z 10-cio dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé przekopy kon-
trolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi budowy
linii kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004. Na konicéwkach rur ostonowych zabudowa¢ pokrywy syste-
mowe do uszczelnienia kabli

2.4. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze zaprojektowano jako zamykane na klucz, Il klasa izolacyjnosci, stopien ochrony IP 44.
W tablicach nalezy przewidzie¢ minimum 30 % rezerwy.

2.5. Instalacje oswietleniowe
2.5.1.Instalacja os$wietlenia podstawowego
Instalacje oéwietlenia podstawowego zaplecza zaprojektowano przewodami YDYzo 3(5)x1,5 mm?’

o izolacji 450/750V oraz przewodami YDYzo 5x2,5 mm? o izolacji 450/750V utozonymi w korytkach metalo-
wych lub na drabinkach, oraz pod tynkiem. Podejscie do wytgcznikow nalezy wykona¢ w rurkach




ostonowych. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano na bazie wytgcznikéw instalacyjnych
10A oraz 16A o charakterystyce ,,C”. Dodatkowo obwody nalezy zabezpieczy¢ wysokoczutymi wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Wszystkie oprawy oswietlenia podsta-
wowego zaprojektowano w technologii LED.

Zasilanie oraz zataczanie opraw oswietlenia podstawowego hal zaprojektowano z uwzglednieniem po-
dziatu na sekcje oraz w sposdb zapobiegajgcy wystepowaniu efektu stroboskopowego.

Oéwietlenie wnetrz wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1 Swiatto
i oswietlenie, Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Chyba, ze Inwestor zdefinio-
wat wyzsze wymagania.

Wytaczniki oswietlenia instalowaé wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki, na wysokosci
1,3 + 1,6 m od poziomu posadzki. Zatgczanie oswietlenia sanitariatdw zaprojektowano na bazie nascien-
nych czujnikéw obecnosci 230V 200 stopni oraz nasufitowych czujnikow obecnosci 230V 360 stopni.
pomieszczeniach sanitariatach oraz pomieszczeniach gospodarczych zastosowa osprzet w wykonaniu
szczelnym. Wszystkie potgczenia przewodow nalezy wykonywa¢ w puszkach gtebokich w gniazdach oraz
tacznikach oswietlenia.

2.5.2.Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem oswietlenia zaprojektowano oprawy
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa wiacza sie automatycznie po zaniku napiecia. Zasilanie
opraw z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5 mm?, YDYzo 3x2,5 mm? oraz YDYzo
4x1,5 mm’ o izolacji 450/750V.

Oprawy ewakuacyjne nalezy zabudowac:

e przy drzwiach wejsciowych,

e przy drzwiach ewakuacyjnych,

* nadrodze ewakuacyjnej,

e nad urzadzeniami instalacji ppoz. (hydranty, ROP)

* nazewnetrznej Scianie wyjs¢ ewakuacyjnych (nad drzwiami).

Oprawy zaprojektowano w uktadzie AT (autotest). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno za-
pewnia¢ minimum 1 Ix przez 60 minut, oraz minimum 5 Ix przez 60 minut w odlegtosci do 2,0 m od
przyciskdw przeciwpozarowego wytacznika pradu, hydrantéw wewnetrznych, punktdw pomocy sanitarnej
oraz w ubikacji dla niepetnosprawnych.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838, PN-
EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005. Oprawy powinny posiadaé¢ certyfikat CNBOP. Oprawy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych zasilajgcych oswietlenie danego pomiesz-
czenia.

Po wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio ozna-
kowa¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpieczenstwa dotyczace drog
ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego w taki sposéb, aby
byly oswietlane przez te lampy. Rozmieszczenie znakéw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 ,, Znaki bez-
pieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych”. Znaki bezpieczenstwa powinny posiadac certyfikat CNBOP.

2.5.3.Instalacja o$wietlenia nocnego

Nad zewnetrznymi  wyjsciami  ewakuacyjnymi  zaprojektowano oprawy dwufunkcyjne,
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Zasilanie oswietlenia zaprojektowano przewodami YDYzo
4x1,5mm? o izolacji 450/750V.

Oswietlenie terenu wokdét budynku zaprojektowano na bazie opraw typu FH70LED 45W IP66 6300Im
4000K, FH70SD + 15039 na elewac;ji budynku na wysokosci okoto h=6m

Oswietlenie nocne zafaczane i wytaczane jest poprzez stycznik sterowany programatorem cyfrowym
astronomicznym.
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2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego stosowania

Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm?’ o izolacji
450/750V utozonymi w korytkach metalowych lub na drabinkach. Podejscie do gniazd nalezy wykona¢ pod
tynkiem lub w rurkach ostonowych.

Zabezpieczenie obwoddéw gniazd wtyczkowych zaprojektowano na bazie wytgcznikow instalacyjnych
16A o charakterystyce ,B” Dodatkowo obwody nalezy zabezpieczy¢ wysokoczutymi wytgcznikami réznico-
wopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki w ramkach wie-
lokrotnych.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wiekszg ilos¢ gniazd w jednym miejscu, zaleca sie zastoso-
wanie puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych,
zaprojektowano gniazda o IP44. Wszystkie potgczenia przewoddw nalezy wykonywa¢ w puszkach gtebokich
w gniazdach oraz tgcznikach oswietlenia. Doktadne rozmieszczenie gniazd wtyczkowych okresli¢ w trakcie
realizacji inwestycji w porozumieniu z inwestorem oraz uzytkownikiem oraz na podstawie aranzacji wne-
trza.

2.7. Osprzet elektryczny

Gniazda wtyczkowe oraz tgczniki oswietlenia instalowaé w ramkach wielokrotnych, typu kwadrat, kolor
alu matowy, o podstawowych parametrach:
e tworzywo odporne na chemikalia zawarte w srodkach czystosci,
e system bezhalogenowy (tworzywo mocznikowe),
e palnos¢: samogasnace UL 94 VO,
e odpornos¢ na promieniowanie UV,
e wytrzymatos¢ na zadrapania i uszkodzenia.

2.8. Instalacja gniazd sitowych

Zaprojektowano zestawy zasilajgce:

e zestaw zasilajgcy nr 1: gniazdo wtykowe 1x32A/400 V~ 3P+N+PE, gniazda wtykowe
2x16A/400 V~ 3P+N+PE oraz 3 x gniazdo wtyczkowe 10/16A 250 V- 2P+PE,

Obwody zabezpieczono wyfacznikami instalacyjnymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowym 30 maA.
Zestawy zasilajgce zaprojektowano na bazie rozdzielnic typu G-BOX, rozdzielnie natynkowe, Il klasa izola-
cyjnosci, stopien ochrony IP44.

Doktadng lokalizacje zestawdw zasilajgcych, gniazd wtykowych 3-fazowych oraz ich ilo$¢ nalezy ustali¢
z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

2.9. Zasilanie urzadzen grzewczych

Zasilanie urzadzen grzewczych wykonac z lokalnych tablic rozdzielczych. Sterowanie wykonaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie branzowym. Okablowanie wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego
urzadzenia oraz wytycznymi producenta z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw oraz norm.

2.10. Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej

Zasilanie oraz sterowanie wentylacjg mechaniczng wykonaé na bazie rozdzielnic zasilajgco — steruja-
cych, dostarczonych wraz z urzgdzeniem, zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji.

Zasilanie urzadzen wentylacji wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzgdzenia oraz wytycznymi pro-
ducenta zzachowaniem obowigzujgcych przepisow oraz norm. Doktadna lokalizacja urzadzen
wentylacyjnych wg projektu branzowego.
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Uwaga: branza elektryczna doprowadza jedynie zasilanie do rozdzielni zasilajgco — sterujgcej (szaf ste-
rowniczych) urzadzen wentylacyjnych. Zasilanie do urzadzen wentylacyjnych, rozdzielnie zasilajgco -
sterujgce oraz kable sterownicze wraz z AKP wykonuje wykonawca instalacji wentylacyjnej zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzenia. Okablowanie wykonac zgodnie z wytycznymi producenta z zachowa-
niem obowigzujacych przepiséw oraz norm.

2.11. Zasilanie bram

Zasilanie bram wykona¢ z lokalnych tablic rozdzielczych przewodami YDYz03x2,5 mm®. Zabezpie-
czenie obwoddw zaprojektowano na bazie wytgcznikédw instalacyjnych 16A o charakterystyce ,C".
Dodatkowo obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réz-
nicowym 300 mA.
Zasilanie bram wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia oraz wytycznymi producenta
z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw oraz norm.

2.12. Ogrzewanie wpustéw dachowych

Zasilanie ogrzewanych wpustéw dachowych wykonac¢ z lokalnych tablic rozdzielczych. Ogrzewane wpu-
sty dachowe sg fabrycznie wyposazone w samoregulujacy element grzejny o zmiennej mocy 10+30 W,
z tréjzytowym kablem przytaczeniowym 3x1,5 mm?”. Automatyczne wiaczenie elementu grzejnego nastepu-
je przy spadku temperatury otoczenia ponizej +4°C, a wytaczenie przy wzroscie temperatury powyzej +4°C.
Zasilanie elektryczne wykonaé kablem YKYzo 3x1,5 mm? z zabezpieczeniem na bazie wytacznika réznicowo-
pradowego z cztonem nadprgdowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC.

Zasilanie elektryczne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem obowigzujgcych prze-
piséw oraz norm.

2.13. Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowaq obiektu zaprojektowano w IV poziomie ochrony odgromowej. Zwody poziome
podwyzszone instalacji odgromowej wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn [18. Wykorzysta¢ me-
talowe elementy dachu budynku.

W IV poziomie ochrony odgromowej wymagane jest zachowanie nastepujgcych parametréw instalacji
odgromowej:

- wymiar oka sieci zwodow poziomych: 20 m,
- minimalna grubos¢ warstwy metalowej dla stali: 0,5 mm,
- Srednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 20 m,
- minimalny przekrdéj zwoddéw poziomych: 50 mm?,
- minimalny przekrdj przewodéw odprowadzajacych: 50 mm?,
- minimalny przekrdj tasmy uziemiajgcej ocynkowanej: 90 mm?.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody i potaczyé z siatkg zwoddw poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce
sie nad powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, bariery, drabiny itp.) nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem
lub przewodem odprowadzajgcym.

Swietliki na dachu budynku nalezy chronié¢ poprzez wolnostojgce maszty odgromowe na podstawie be-
tonowej, o h=250 cm o catkowitej wadze do 135 kg. Konstrukcje wsporczg petni tréjndg z podstawami
betonowymi, zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatos¢ na podmuchy wiatru. Pod podstawy betonowe za-
leca sie stosowanie podktadki do zabezpieczenia powierzchni dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszty potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym drutem stalowym ocynkowanym
Fezn [J8.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystac stalowga konstrukcje obiektu. Do stupdw wyko-
rzystywanych jako naturalne przewody odprowadzajgce dla instalacji odgromowej nalezy dospawac
dodatkowy przewdd ze stali miekkiej w postaci tasmy FeZn 30x4mm, przewdd wyprowadzi¢ ponad dach.

12




Stalowe oraz zelbetowe stupy konstrukcji potgczy¢ ze sztucznym uziomem fundamentowym bednarkg sta-
lowag ocynkowang FeZn 30x4 mm poprzez spawanie. Dodatkowe przewody odprowadzajgce wykonac
drutem stalowym ocynkowanym FeZn [18 mm prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem.

W  przypadku dodatkowych przewodédw odprowadzajgcych, zacisk kontrolny zainstalowaé
w uszczelnionej studzience kontrolno — pomiarowej (studzienka kontrolno pomiarowa - umozliwia kontrole
potgczen uziom-przewdd uziemiajacy i wykonanie kontrolnych pomiaréw rezystancji uziemien, studzienka
przeznaczona do osadzania w kazdego rodzaju utwardzanej powierzchni, wymiary: 258 x 258 x 215 x
160mm).

Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykonaé poprzez spawanie. Potgczenia spawane nalezy za-
bezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10 Q.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowac osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do sto-
sowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
PN-EN 62305-3 oraz dotgczonym do niej zatgcznikiem E.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacja odgromowa powinna by¢ poddawana badaniom
kontrolnym. Maksymalny okres pomiedzy przeglagdami LPS:

- ogledziny: co 2 lata,
- petne sprawdzanie: co 4 lata,
- petne sprawdzanie urzadzen krytycznych: co 1 rok.

Ogledziny powinny by¢ wykonane w celu stwierdzenia miedzy innymi:

- projekt jest wykonany zgodnie z normg PN-EN 62305-3,

- LPS znajduje sie w dobrym stanie,

- nie ma obluzowanych potgczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztgczach LPS,

- zadna cze$¢ LPS nie zostata ostabiona przez korozje, zwtaszcza na poziomie ziemi,

- wszystkie widoczne potaczenia z uziomem sg nienaruszone,

- wszystkie widoczne przewody i elementy LPS sg przytwierdzone do powierzchni montazowych
i elementy, ktdre zapewniajg ochrone mechaniczng, s nienaruszone oraz znajdujg sie na witasci-
wym miejscu,

- nie byto zadnych uzupetnien lub zmian chronionego obiektu, ktére wymagatyby dodatkowej ochro-
ny,

Sprawdzanie i badania LPS powinny obejmowa¢ ogledziny i by¢ uzupetnione nastepujacymi dzia-
faniami:

- sprawdzeniem ciggtosci, szczegdlnie ciggtosci tych czesci LPS, ktére nie byly widoczne podczas insta-
lacji i ktére nie sg dostepne dla ogledzin obecnie,

- przeprowadzeniem pomiaru rezystancji uziemienia uktadu uziomoéw; powinny by¢ wykonane na-
stepujace wyodrebnione i ztozone pomiary uziemien oraz kontrolne, a ich wyniki odnotowane
w raporcie z badan LPS:

- pomiar rezystancji wzgledem ziemi kazdego lokalnego uziomu i — gdzie zasadne prak-
tycznie — rezystancji wzgledem ziemi catego uktadu uziomow,

- wyniki ogledzin wszystkich przewodow, potaczen i ztgczy lub zmierzonej ich ciggtosci
galwanicznej.

2.14. Instalacja uziemiajaca

W fundamencie wokét obiektu nalezy wykonaé uziom fundamentowy sztuczny z bednarki stalowej
ocynkowanej o przekroju 30x4 mm. Uziom nalezy umiesci¢ w spodniej warstwie betonu, ponizej warstwy
izolacyjnej. Elementy uziomowe zatopi¢ w fundamentach $cian zewnetrznych i ptyt fundamentowych tak,
aby tworzyty zamkniety kontur o wymiarach nie wiekszych niz 20 x 20 m, a beton tworzyt otuline o grubosci
nie mniejszej niz 5 cm. Ptaskownik uziomu fundamentowego sztucznego pofaczyé ze zbrojeniem stalo-
wym fundamentdéw. Potaczenia uziomu z gtéwng szyng wyrdwnania potencjatu wykonaé na bazie bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Nalezy wykonaé elastyczne pofgczenie wszystkich uziomoéw dylato-
wanych czes$ci fundamentu za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm.
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Pod posadzka hali nalezy wykonaé siatke wyréwnawczg z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
30x4. Siatke wyréwnawczg potaczy¢ ze stalowq oraz zelbetowg konstrukcjg hali bez zaciskow kontrolnych,
poprzez spawanie, elementy spawane zabezpieczy¢ przed korozjg. Na hali magazynowej zabudowac lokalne
szyny wyréwnania potencjatéw. Potgczenia lokalnych szyn wyréwnania potencjatu z uziomem wykona¢ na
bazie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm.

Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykonaé poprzez spawanie. Potgczenia spawane nalezy za-
bezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10 Q.

2.15. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami tgczeniowymi
zaprojektowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowq. Projektujgc system ochrony przepieciowej
w instalacji elektrycznej uwzgledniono:

o Wystepujace zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektrycznej.
o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

e kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,

e kategoria lll - poziom ochrony 4 kV,

e kategoria ll - poziom ochrony 2,5 kV,

e kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymdg ograniczania przez system ochrony przepie¢ wystepujacych w instalacji elektrycznej do
wartosci wymaganych przez przyjete kategorie przepieciowe.

o Odpornosci udarowe urzgdzen technicznych w obiekcie i poprawnos¢ ich rozmieszczenia w odpo-
wiednich czesciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepieciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagaja, aby instalacja:

e zostata zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie urza-
dzen elektrycznych, a w szczegdlnosci powinna by¢ zapewniona ochrona przed porazeniem
elektrycznym, pozarem, wybuchem, przepieciami faczeniowymi i atmosferycznym i oraz in-
nymi narazeniami powodowanymi pracg urzadzen elektrycznych,

* posiadata urzadzenia ochrony przepieciowej,

e posiadata potgczenia wyréwnawcze, gtdéwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne
z uziomami, czeSciami przewodzgcymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji.

Zaprojektowano w tablicach rozdzielczych ograniczniki przepiec¢ klasy ,,B+C” o parametrach:

*  Prad udarowy (10/350) 7 kA,

e Prad udarowy (10/350) [tacznie] 25 kA,

* Znamionowy prad wytadowczy (8/20) 30 kA,

e Prad wytadowczy (8/20) [tacznie] 120 kA,

e Napieciowy poziom ochrony Up<0,9 kV.

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepie¢ B, C) wymaga koordynacji zadziatania poszcze-
gblnych stopni ochrony. Skuteczng koordynacje uzyskuje sie przy zachowaniu zdefiniowanej dtugosci
przewodu miedzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jezeli naturalna induk-
cyjnos¢ przewodu (zalecany odcinek przewodu | > 10m) jest niewystarczajgca to nalezy zastosowac
indukcyjnos¢ odsprzegajaca (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy B i C i zapewnia wtasciwg koordynacje zabezpieczenia.

Brak cewki odsprzegajacej lub jej niewtasciwy dobdr moze spowodowac uszkodzenie lub zniszcze-
nie ogranicznikéw klasy C.
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2.16. Wytyczne budowy oraz zabezpieczenia linii kablowych
2.16.1. Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych),
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 25 cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV). Odlegtosc¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢
co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz
20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do
kanatéw i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchnie terenu nalezy przy-
wrécic do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gbrnej warstwy powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 70 cm —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

e 80 cm —w przypadki kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym niz 30 kV.

2.16.2. Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi a takze na istniejgcych kablach zlokalizo-
wanych pod projektowanymi drogami nalezy stosowac rury ostonowe o srednicy minimum [1110 mm,
utozone na gtebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dtugos¢ rury osto-
nowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na
dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

2.16.3. Skrzyzowanie kabli z urzagdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac posta-
nowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy
projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurocia-
gami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nale-
zy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania
z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebo-
kosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.

2.17. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie re-
alizowane przez wktadke topikowa i wytaczniki nadprgdowe realizowane w ukfadzie sieciowym TN-S.

Zastosowano wytgczniki réznicowopradowe z pragdem wyzwalajgcym 30 mA. Zaprojektowano instalacje
3—i 5—cio przewodowe.

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy taczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnego. Wykonac
szyne wyrdwnawczg. Do szyny wyréwnawczej podtgczy¢ nalezy:
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e przewody ochronne PE,

* metalowe rurociagi wody,

¢ metalowe rurociagi CO,

e uziom instalacji odgromowej,

¢ metalowe konstrukcje budynku.

Na wodomierzu wykona¢ boczniki.

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych wykonac¢ miej-
scowe pofagczenia wyréwnawcze miedzy wszystkimi czesciami przewodzgcymi jednoczesnie dostepnymi
oraz czeSciami przewodzgcymi obcymi. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie
z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary i proby techniczne:

e sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalacji elektrycznej,

e pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) po-
taczen wyrdwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,

e pomiar rezystancji izolacji poszczegélnych obwoddw instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

e sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

* pomiar rezystancji uziemienia,

e sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikéw réznicowopradowych,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP).

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, kto-
ra winna zawieraé¢ w szczegélnosci:

e zaktualizowany projekt techniczny,

e protokoty préb montazowych,

e protokdt ze sprawdzenia poprawnosci dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu
(PWP).

Protokoty pomiarowe stanowig integralng czes¢ powykonawczego projektu technicznego.
3.  UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-S, uzupet-
nione wytgcznikami réznicowopragdowymi.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowac gtéwng szyne wyrdwnania potencjatow (GSWP), ktorg trzeba
potaczy¢ tasma FeZn 30x4 z uziomem. Potgczenie z tym uziomem nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami N-
SEP-002. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych nalezy wy-
kona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze, alokalng szyne wyréwnania potencjatow zlokalizowaé
w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym z Inwestorem podczas prac instalacyjnych. Szyny te nalezy
potaczy¢ przewodem LgYzo 10 mm? z GSWP. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysoko$¢ instalacji wytgcznikdow nalezy planowac
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
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e nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elek-
trycznych z instalacjami innych branz,

e trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian
i stropéw, kucie wnek bruzd i wiercenie otwordéw nalezy wykonywac tak, aby nie spowo-
dowac ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych
wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wierce-
niu i kuciu, aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.

¢ elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobraé¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podto-
ze.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie
z PN-IEC 60364.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kon-
trolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w N-SEP-E-004.

Kable zasilajgce urzadzenia zewnetrzne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poda¢ inwentaryza-
cji geodezyjne;j.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac instalacje
z wykorzystaniem osprzetu szczelnego.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i od-
gromowej w zakresie poprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen isrodkédw ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz rezystancji uziemien instalacji i aparatow.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia metoda
punktowg w pomieszczeniach obiektu.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw, pod
warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach i charakterystykach réwnowaz-
nych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczeg6tow, ktdére nie zostaty w projekcie omdwione.

Projekt budowlany nie zawiera wszystkich elementéw wymagajgcych zasilania elektrycznego.
Wszystkie urzadzenia wraz z wytycznymi elektrycznymi zostang wydane w branzowych projektach wyko-
nawczych, w oparciu o ktére nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy. Projekt budowlany stuzy celowi,
jakiemu jest przeznaczony, nie wyczerpuje wszystkich zagadnien projektowych i nie stanowi podstawy do
wzniesienia obiektu, wymagany w tym celu jest projekt szczegdétowy - wykonawczy wykonany w oparciu
o niniejszy projekt budowlany.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed rozpo-
czeciem prac kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich projektéw branzowych
i uzgodnic¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich
norm, normatywow oraz zalecen prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegdlnych czesci
budynku, urzadzen i instalacji.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia catosci
dokumentacji, pod katem miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdlnych instalacji.

W razie wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosié inspektorowi nadzoru przed przystgpie-
niem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci demontazu elementéw kolidujacych
wykonanych bez koordynacji z innymi branzami i bez zgtoszenia inspektorowi bedg obcigzaty inwestora.
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Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikajgce z warunkéw zastanych w istniejgcej tkance
budowlanej lub wynikajgce z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu unikniecia kolizji,
podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg miec
wplyw.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji niezmieniajgce parametréw technicznych
tych elementéw wynikajgce z warunkow z zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich elementéw wi-
dokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych, i ich szczegdétowe opisy i charakterystyki, przed
zamoéwieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zamédwien.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako , Projektowane” nalezy traktowac ja-
ko ,Elementy wzorcowe”, ktdrych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry
szczegdlne wynikajgce z zatozen projektu i wymagan Inwestora nie mogg podlega¢ zmianie.

Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci dokumenta-
cji projektowej, w ktdrej wykaze zgodnos¢ ww. parametréw. Dokumentacja bedzie podlegata zatwierdzeniu
przed przystgpieniem do wykonawstwa lub bedzie zatgcznikiem dokumentacji przetargowej. W razie za-
twierdzenia zmiany wykonawca zobowigzany jest do wykonania przed rozpoczeciem prac, petnej
dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdze-
niami oraz wg zasad wynikajacych z prawa autorskiego. Jezeli zmieniany zakres ma wptyw lub
jest w jakikolwiek sposéb powigzany z innymi branzami, wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt koniecznych zmian projektowych wszystkich niezbednych branz,
wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji oraz uzgodnienia z projektantami tych branz, jak tez opra-
cowanie dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych zakreséw. Proponowane zmiany nie
mogg powodowacd pogorszenia warunkow wynikajgcych z dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych zmian nie
zmienia terminéw wynikajgcych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany termindw umoéw.

Rdznice kosztéw wynikajace z zastosowania technologii zamiennej podlega rozliczeniu wg rzeczywi-
stych obmiardw i kosztoryséw réznicowych.

Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzy
branzowej z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej ja-
kosci i trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych elementéw, jesli rozwigzania
projektowe okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajgcy lub niezgodny z obowigzujgcymi normami
szczegblnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Ww. uzgodnienia nie zmieniajg terminu wykonania dzie-
ta. Usterki wynikajace z braku takich uzgodnien bedg obcigzaty wykonawce.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przejs¢ i przepustéw instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie. Natomiast przy
przejsciu przez sciany i stropy oddzielenia stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ systemowe, atestowane
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Nalezy uwzglednié wykonanie ich oznakowania oraz wyko-
nanie schematu z ich lokalizacja.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchdw i regulacji wszystkich urzadzen, sieci
i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspodtpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora
w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

W zwigzku z wymaganiami, co do dtugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych wykonaw-
ca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscig wykonania prac i zastosowania
materiatdéw przez doradcédw technicznych, dostawcéw lub producentédw zastosowanych technologii, wraz
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zich pisemnym oswiadczeniem potwierdzajagcym jako$é wykonawstwa oraz warunki gwarancji. Powyzsze
oswiadczenie bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspodtpracy z dostawcy technologii, dokumentacji
podwykonawczej wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami,
wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy dotyczace dostarczanego
zakresu prac oraz dostaw materiatéw lub technologii( przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw).

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdlnych zakresdw dzieta zobowigzany
jest do opracowania i przedtozenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukcji uzytkowania obiektu w
rozbiciu na poszczegdlne branze oraz zapewni¢ niezbedne szkolenia i instruktaze, wraz z pokazem i przete-
stowaniem wszystkich uzgodnionych elementéw. Instrukcja powinna zawiera¢ opis pracy instalacji,
nastawy, opis typowych standéw awaryjnych, sposdb postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eks-
ploatacyjne i przeglagdowe, specyfikacja warunkdw niezbednych dla uzyskania petnych gwarancji.

Nie dopuszcza sie zadnych zmian w technologii catosci obiektu bez zgody generalnego projektanta.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli nad stropo-
wych podlegajgcych okresowej obstudze. Zakres i forma oznaczen do uzgodnienia z uzytkownikiem.
Schemat lokalizacji ww. urzgdzen powinien by¢ czescig dokumentacji po wykonawczej oraz instrukcji uzyt-
kowania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skfad ktérej wchodzg
odbiory czesciowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektoréw Nadzoru oraz dorad-
céw technicznych dostawcy technologii.

Jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcéw réznych
branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczyé umocowani przedstawiciele tych branz. Wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez od-
powiednich przedstawicieli producenta oraz inspektoréw nadzoru kazdej z branz.

Nadzory autorskie projektantéow, zgodnie z terminem umowy, sg rozliczane przez Inwestora. Po
uptynieciu terminu umowy z przyczyn niezaleznych od inwestora nadzory autorskie bedg rozliczane przez
inwestora, a naleznos¢ bedzie obcigzata generalnego wykonawce.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONAWSTWA | MATERIALOW

Wszelkie materiaty i wyroby stosowane na montazu winny odpowiadac polskim przepisom i nor-
mom. Wszystkie dostarczane urzadzenia, aparaty, kable itp. muszg by¢ fabrycznie nowe. Materiaty
i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiadaé stosowne polskie certyfikaty, atesty
i Swiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

Przy wykonywaniu zadania nalezy stosowac wyfacznie legalne materiaty montazowe i wykoniczenio-
we. Wyroby i materiaty (z wyjgtkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadac
znak wytworcy. Wszystkie urzadzenia i elementy powinny by¢ dostarczone z atestami i certyfikatami wy-
maganymi przez polskie prawo.

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentow:

e atesty,

e Swiadectwa,

e protokoty z préb odbiorowych,
e rysunki,

¢ inne wymagane dokumenty.

Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami montazo-
wymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce.
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Wszystkie kable powinny byé oznaczone na poczatku i korcu kabla, w miejscach rozgatezien oraz
w odstepach, co okoto 10 m. Stosowac trwate oznaczniki metalowe lub inne, odporne na rézne warunki
otoczenia. Na oznaczniku nalezy umiescic trwale opisy zawierajace:

e oznaczenia kabla,

e typiprzekrdj kabla,

e trasa kabla (np. oznaczenie rozdzielni zasilajgce] - oznaczenie urzadzenia zasilanego),
e dtugosc kabla,

* rok utozenia.

Przewody powinny by¢ wyposazone w kostki opisowe (adresowe) z pethym adresem macierzystym
i docelowym umozliwiajagcym jednoznaczne okreslenie miejsca ich podpiecia w rozdzielnicach.

Nowe kable:

e muszg by¢ uktadane w sposdb uporzadkowany,

*  muszg by¢é mocowane do konstrukcji tras kablowych w odlegtosciach minimum dwumetrowych,

e muszg by¢ przytwierdzone do tras za pomocy przykrecanych obejm w odlegtosciach 50 + 100 cm
- na pionowych odcinkach,

¢ muszg by¢ zakoriczone w sposdb chronigcy je przed dostaniem sie do nich wilgoci,

e w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy muszg byé chronione, a wiec wykonane w przepustach
rurowych; wszystkie miejsca przej$¢ przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
o odpornosci ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy kablowe w obrebie przepustéw kablo-
wych oraz 300 mm przed i za nim nalezy pokry¢ powtokg przeciwogniowa o grubosci 1 mm,

e przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadko-
wymi uszkodzeniami; jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury
stalowe, korytka blaszane, itp.,

Trasy kablowe:

¢ muszg by¢ wykonane w technologii ocynku ogniowego,

* powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

e powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych,

e powinny byé prowadzone tak, aby minimalizowa¢ niebezpieczenstwo pozaru;

e konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtfoza (Scian, stropéw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty.

Rurowe przejscia kablowe powinny by¢ oczyszczone i wygtadzone dla unikniecia uszkodzenia kabla.
Kable prowadzone przez takie przejscia muszg by¢ umieszczone w rurach ochronnych.

Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny by¢ potgczone mechanicznie i elektrycznie.

Potgczenia kablowe i montazowe nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych
oraz montazu urzadzen pomiarowych i sterowniczych uwzgledniajgc zalecenia Polskiej Normy PN - IEC
60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" gtéwnie w zakresie instalacji ochrony przeciwpo-
razeniowej.

Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawedzie tras kablowych. Na ko-
rytkach kablowych w miejscach zejs¢ z nich kabli, muszg by¢ natozone naktadki z tworzywa sztucznego,
ktére zapobiegng uszkodzeniu sie izolacji kabli.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie
znormg PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne muszg zostac przekazane do eksploatacji na
podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajgcym protokotéw uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zakoriczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

20




oswiadczenie Kierownika Robdt (elektrycznych) o zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja
wykonawczg Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami, itp.,

opracowang dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe;j i elektronicznej - (projekty + pty-
ty CD),

protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i préb wykonanych zgodnie z normg PN - HD
60364-6:2008,

DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych
urzadzen i aparatow elektrycznych, kabli i osprzetu elektrycznego.

Tomasy Bienet

mgr inz. Tomasz Bienek
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
5.1. Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. 22003 r. Nr 120 poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a ustep 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zmianami).

5.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w ramach budowy hali ma-
gazynowej przy istniejgcym budynku produkcyjno - magazynowym, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-
Biata.

W zakres opracowania wchodzi:

* przebudowa istniejgcych linii kablowych SN pozostajgcych w kolizji z projektowang inwesty-
cja,

e zasilanie projektowanego obiektu z zaktadowej stacji transformatorowej,

* lokalna tablica rozdzielcza,

e instalacja oswietlenia ogdlnego,

* instalacja oswietlenia nocnego,

e instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e instalacja oswietlenia zewnetrznego,

e instalacja gniazd wtyczkowych,

e instalacje dla odbiornikdw energii elektrycznej wymagajgcych indywidualnego zabezpiecze-
nia.

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie zdrowia i zycia
ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziata-
niem promieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatéw
wybuchowych.

Na terenie budowy nie bedg skladowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

5.4. Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy mogg pojawic¢ sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe dla zdrowia
pracownikdéw:
* podczas prac ziemnych,
e podczas pracy maszyn i urzgdzen,
e podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).

5.4.1.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-
dami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodza-
cym z wykopu),
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e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na pla-
cu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét. Wykonywanie robét ziem-
nych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

¢ telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania robot w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniej-
szej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub
rozparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wej-
Scie) do wykopu.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m. Nalezy réowniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.

Sktadowanie i urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

¢ w odlegtosci mniejszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sy obudowane oraz je-
zeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdéw powinien odbywad sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o Scianach pionowych i na gte-
bokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdéb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

5.4.2.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot na wysokosci

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na wysokosci
e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadza-
cych na ptyty balkonowe),

Roboty montazowe na wysokosci mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,BIOZ”
przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technologicznych.

Prowadzenie prac na wysokosci jest zabronione:
* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
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e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowe] zurawia a zewnetrznymi czesciami kon-
strukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenie o0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

e skfadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpie-
czeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$Snien osdb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce ba stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od pozio-
mu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bezpieczen-
stwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczestwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

5.4.3.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot na budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

* pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony nape-
du),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na pla-
cu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eks-
ploatowane iobstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajagce dozorowi techniczne-
mu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wodzkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢:
e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
* ostoniete w okresie zimowym.

5.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szcze-
golnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementdéw instalacji elektrycznych nalezy bez-
wzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, ze szczegdlnych uwzglednieniem pracy na
wysokosci oraz w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia nalezy przeprowadza¢ w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolen. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszcze-
niem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzu-
jacymi z danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej
niz raz do roku. Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg Ilub przebudowg instalacji elektrycznej
i elektroenergetycznych oraz obstudze linii i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych mogg by¢ za-
trudnieni pracownicy spetniajgcy nastepujgce wymagania:

e posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy na da-
nym stanowisku,

e posiadaé¢ odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowa oraz warunki zdrowotne niezbedne
do wykonywania robdt potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,

e w przypadku wykonywania robét na wysokosci — badania uprawniajace do pracy na wyso-
kosci.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg byé wyposazeni w odziez ochronng spetniajgcg wy-
magania z zakresu BHP. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz za-
sady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

5.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niezatrudnionych przy budowie obiektu,
a w szczegblnosci zabezpieczy¢ wykopy przed dostepem dzieci, poprzez odpowiednie oznakowanie tablica-
mi ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przej$é, zapewnienia oswietlenia w razie
pozostawienia wykopu na noc. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone lub zétto-czerwone pasy. Wykopy powinny by¢ wykonane z nachyleniem
skarp nie wiekszym niz 450 lub za pomocg obudowy. Pionowe $ciany wykopu nalezy odpowiednio umoco-
wac i oszalowac.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty na wysokosci. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci be-
dzie wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty lub przedmioty, jednak nie
mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzic¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.

5.7. Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom i zagrozeniom zdro-
wia

Bezposredni nadzdr nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

" Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
e nieprawidtowa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
¢ Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

= Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
* Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgace zrédtem zagrozenia,
- niewtfasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak sSrodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewtasciwy dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw.
¢ Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatdow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
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e Wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
¢ Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbaé¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracowni-
kéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a tak-
ze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecz-
nych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez zastosowanie
technologii, materiatdow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (rekawi-
ce, szelki ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robét budowlanych muszg posiadac atesty
oraz instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny by¢ kazdorazowo sprawdzo-
ne przez uzyciem i posiadac wtasciwe dokumenty potwierdzajgce ich sprawnosc.

Na terenie robét budowlanych musi znajdowad sie przenosna apteczka pierwszej pomocy. W razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do punktu pierw-
szej pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podfgczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzgdzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wyfacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowej kon-
troli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy poddac¢ kontroli stan
i opornosc izolacji tych urzadzen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w spra-
wie obowigzku stosowania niektdrych Norm Polskich dotyczgcych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr
148 p. 974).

Przed przystapieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci opracowanie in-
strukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych informacji. Z opracowang instrukcja powinno sie
zapozna¢ wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzi¢ czytelnym
podpisem.

5.8. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pdin.
zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdin.
zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze zmianami
opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéow robét budow-
lanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rze-
czoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifika-
cyjnej do Oceny kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojéw (Dz. U. nr 60 poz. 278),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.07.49.330)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Tomasy Bienet

mgr inz. Tomasz Bienek
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6.

OSWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

Rybnik, 28.03.2018 r.

(miejscowos¢ i data)

Tomasz BIENEK Jerzy FOJCIK
(imie i nazwisko projektanta) (imie i nazwisko sprawdzajacego)
ul. Ogrodki 3m4 Ul. Dzikiej Rozy 42
44-200 Rybnik 44-200 Rybnik
(adres) (adres)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z pozn. zmian.) oswiadczam, ze:

HALA MAGAZYNOWA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU PRODUKCYJNO — MAGAZYNOWYM
UL. WARSZAWSKA 153, 43-300 BIELSKO-BIALA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

(nazwa inwestycji)

UL. WARSZAWSKA 153
43-300 BIELSKO-BIALA

(adres budowy)

ALUPROF S.A.
UL. WARSZAWSKA 153
43-300 BIELSKO-BIALA

((nazwa i adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
oraz jest kompletny w zrozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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7.

> wonh o

ZAtACZNIKI

Kopia uprawnien budowlanych
Kopia zaswiadczenia Slaskiej Okregowej Izby inzynieréw
Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora

Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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8. RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE

L.p.

Nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

ZtACZE KABLOWE SN NR 1 TYP ZK-SN/TPM-2
SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZtACZA

ZtACZE KABLOWE SN NR 2 TYP ZK-SN/TPM-2
SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZtACZA

ZtACZA KABLOWE SN TYP ZK-SN/TPM-2
ELEWACIJE ZtACZA

ZtACZA KABLOWE SN TYP ZK-SN/TPM-2
INSTALACIJA UZIEMIAJACA

Nr
rysunku

IE.O1

IE.02

IE.O3

IE.04

IE.O5

IE.O6

IE.07

Nr
arkusza

Skala

1:500

1:200

1:200

31




