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1/ Siatka przewodów wyrównawczych i łączników stalowych zatopionych w fundamencie żelbetowym
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POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE:
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3/ Dodatkowe łączniki otokowe ze stali miękkiej do połączeń pomiędzy szynami uziemiającymi
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przewodami uziemiającymi, zbrojeniem i siatką przewodów wyrównawczych.
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2/ Dodatkowe łączniki ze stali miękkiej w celu zapewnienia pewnych połączeń ze zbrojeniem
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bednarką stalową ocynkowaną FeZn 30x4 poprzez zacisli kontrolne
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należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo - kauczukowej lub bitumicznej na odcinku
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7/ W celu ochrony przed korozją miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub fundamentu
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4/ Jako przewody odprowadzające wykorzystać stalowe słupy konstrukcji obiektu, 
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i połączyć z siatką zwodów poziomych
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3/ Elementy budowlane wystające ponad powierzchnię dachu wyposażyć w zwody
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wykorzystać metalowe elementy dachu obiektu i połączyć je z instalacją odgromową
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9/ Instalację odgromową wykonać zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 62305-1
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z bednarki stalowej o przekroju 30x4 mm i połączyć go z instalacją odgromową
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5/ Przewody odprowadzające połączyć ze zbrojeniem stalowym (uziemieniem)
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8/ Wszystkie połączenia z uziomem należy wykonać poprzez spawanie, połączenia
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
tak, aby tworzył zamknięty kontur o wymiarach około 20 x 20 m (zgodnie z układem 
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4/ Do słupów wykorzystywanych jako naturalne przewody odprowadzające dla instalacji odgromowej,

AutoCAD SHX Text
dospawać dodatkowy przewód ze stali miękkiej w postaci taśmy FeZn 30x4,

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m

AutoCAD SHX Text
65.25 NI

AutoCAD SHX Text
h=2.5m

AutoCAD SHX Text
h1=1m


	Sheets and Views
	IE-03


