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Wysokosé pomieszczenia: 14.110 m, Wysokosé montazu:; 13.380 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E., [IX] Epin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 381 183
Podtoga 20 377 173
Sufit 50 67 40
Sciany (6) 40 142 37
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 55 x 38 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 64 Beghelli SpA H400SD_BP RIF LED 400SD DIFF 28550

4000K (1.000)
W sumie: 1827183

Wartosci Lux, Skala 1:779

Emax [IX] Emin / Em
478 0.481
468 0.460

78 0.605
379 /

® (Lampy) [Im] P [W]
28550 227.0

W sumie:
1827200 14528.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.23 W/m? = 1.11 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3436.80 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

HALA / Podtoga / Grafika wartosci (E)

T60.60 m
D28 303 313 320 314 200 325 319 333 337 354 300 369 380 382 376 383 381 370 362 304

D62 341 348 353 352 338 363 353 371 381 402 425 427 435 439 432 437 436 426 415 347
D85 358 362 369 373 359 379 360 385 402 416 443 434 440 445 436 442 441 429 418 349
D82 347 340 349 357 349 364 339 367 390 405 437 421 425 426 420 427 424 414 401 336
D61 313 302 312 323 318 325 302 326 339 394 428 416 422 425 419 425 425 412 399 335

215 257 249 256 265 262 267 248 267 274 278 410 415 424 428 424 428 427 417 401 337
365 385 400 404 397 405 402 390 379 318 | T 4455

292 375 399 402 398 404 400 391 379 318
303 384 425 434 429 433 431 422 407 341
307 384 425 436 429 436 434 422 411 342
312 389 432 439 436 442 439 429 416 349
323 406 450 459 454 460 460 447 435 365
324 407 449 459 454 460 459 448 436 365
307 382 424 433 427 435 433 421 409 343
296 369 410 418 414 420 418 408 394 329
302 383 421 431 429 432 432 423 405 341
295 369 410 417 415 420 417 408 395 329
313 390 433 444 436 444 444 429 420 350
321 406 450 457 453 460 456 447 435 365
307 384 424 436 428 435 434 422 412 346
255 319 354 360 356 363 360 351 342 286

1 Il Il h OOO
0.00 4477 87.41m

Wartosci Lux, Skala 1 : 625
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, -19.126 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
377 173 468 0.460 0.370
-
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0.00 4477 87.41m
Wysokosé pomieszczenia: 14.110 m, Wysokosé montazu:; 13.380 m, Wartosci Lux, Skala 1:779
Wspétczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 2.08 1.20 3.18 0.576
Podioga 0 2.08 1.18 3.22 0.568
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 217 0.01 22 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 51 x 36 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli SpA 12184S LOG LED LG 24W SE
T 13 4/2/3N 1500LM (1.000) 1500 6.0
W sumie: 19500W sumie: 78.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 1.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3436.80 m?)
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AW HALA / Podtoga / Grafika wartosci (E)

2.41 2.87 2.53 2.54
2.21 2.49 2.42 2.54
2.34 2.58 2.49 2.60
2.31 2.47 2.47 2.57
2.21 2.37 2.35 2.49
2.23 2.38 2.32 2.47
2.29 2.42 2.35 2.47
2.18 2.32 2.26 2.36
2.13 2.26 2.19 2.30
2.09 2.20 2.11 2.21
1.83 1.93 1.83 1.93
1.57 1.65 1.57 1.68
1.49 1.56 1.48 1.56
1.40 1.46 1.40 1.47
1.28 1.36 1.33 1.40

2.72 2.69 2.51
2.80 2.78 2.59
2.87 2.86 2.67
2.85 2.84 2.64
273 2.72 2.53
2.74 272 2.54
277 2.76 2.56
2.65 2.64 2.47
2.57 2.57 2.40
2.50 2.50 2.30
2.19 217 2.01
1.89 1.87 1.72
1.77 1.75 1.62
1.67 1.65 1.51
1.55 1.54 144

1.44 150 2.24 2.39 2.40 1.96 1.58 1.78 2.12 240 2.15 1.71 1.55 1.62 1.63 1.49 1.45 1.39
1.44 152 2.28 2.47 2.45 1.98 155 1.75 2,03 2-26 2.30 1.77 1.60 1.71 1.73 1.55 1.51 1.50
1.43 151 2.28 2.48 2.44 1.94 150 1.68 1.93 2:60 2.32 1.80 1.63 1.75 1.76 1.58 1.54 1.53

1.45 153 2.28 2.45 2.44 1.95 149 166 1.90 2-73 248 1.96 1.81 1.93 1.95 1.74 1.72 1.68
1.44 150 2.23 2.37 2.37 1.92 150 1.66 1.96 >-02 2.83 2.31 2.14 2.33 2.36 2.15 2.09 2.06

131 137 203 216 2.16 177 1.42 158 1.81 3-1°3.04 2.56 2.42 2.61 2.66 2.45 2.39 2.32

2.46 2.28
2.54 235
2.64 2.48
2.61 2.45
2.51 2.34
2.51 2.36
2.55 241
2.45 2.29
2.38 2.24
232 2.20
2.01 1.92
1.74 1.65
1.63 1.56
1.52 1.46
1.43 1.34

0.00 4477

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, -19.126 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX]
2.08 1.18 3.22

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T60.60 m

T4155

~0.00

87.41m

Wartosci Lux, Skala 1 : 625

lE,
0.568

mln

E. /E

min max

0.367
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